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|I. Apresentacdo

I.1. Historia da Empresa

A Philips é uma das maiores poténcias da industria eletroeletrénica mundial, surgiu em 1891, quando o engenheiro mecénico
Gerard Philips fundou na cidade holandesa de Eindhoven, ao sul do pais, uma pequena fabrica de filamentos de carbono
para lampadas incandescentes e outros produtos elétricos. Inicialmente voltada exclusivamente a produgio de filamentos e
lampadas incandescentes, a Philips se tornou na virada do século uma das maiores produtoras de ldmpadas da Europa.

A rotina de permanente estimulo a criagdo de novos produtos continuou a gerar novas invengdes nos anos 70. Surgiram as
primeiras lampadas fluorescentes compactas, muito mais econémicas e duraveis que as incandescentes.

Uma das maiores mudangas da historia da Philips ocorreu em outubro de 1996, quando o presidente mundial da companhia,
Cor Boonstra, implantou o tema “Let's make things better” com o objetivo de fabricar produtos que as pessoas desejem
realmente possuir.

Em 2001, Boonstra passa a lideranga da empresa para Gerard Kleisterlee, que promete ampliar a robusta base tecnologica
da empresa e fortalecer ainda mais a marca.

Neste mesmo ano a Philips Lighting realizou dois grandes investimentos no Brasil, construindo a fabrica de reatores em
Varginha - (MG) e adquirindo a empresa de reatores - a Helfont Produtos Elétricos Ltda.

1.2. Histoéria da Luz

Pode-se dizer que a luz artificial é tio antiga quanto a Histdria da humanidade. Seu inicio deu-se quando o homem aprendeu a
controlar o fogo, e por milhares de anos a Unica fonte de luz artificial disponivel foi a chama.

Posteriormente, o homem, no intuito de controlar essa chama por um longo
periodo, desenvolveu outras fontes de luz mais duradouras, tais como a
primeira lampada, que era composta por um pavio e consumia éleo animal ou
vegetal, e, mais tarde, provavelmente na era romana, a vela, obtendo-se assim
fontes de luz portateis.

Tais fontes de luz permaneceram em uso até aproximadamente dois séculos
atras, quando surgiram os queimadores tubulares (lampies). Somente no
século XX, a chama foi substituida por corpos sélidos incandescentes, tendo
como exemplos mais marcantes a lampada elétrica e a camisa de gas.

Finalmente, no comego dos anos 30 iniciou-se a produgio de lampadas de

descarga de baixa pressio, com menor desperdicio de energia em forma de
calor.
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2. Certificacoes

2.1.1SO 9000

O que é 0 ISO?

Conjunto de Normas Internacionais que engloba a existéncia de um sistema de garantia da qualidade implementado na empresa,
verificando os requisitos da norma com a realidade encontrada. A ISO 9000 é composta por cinco outras normas (ISO 9000 a

ISO 9004). Além destas, existem a ISO 8402 (Conceitos e Terminologia da Qualidade), ISO 1001 | (Diretrizes para Auditoria de Sistemas
|5ﬂ' 001 da Qualidade), ISO 14000 (Gestao Ambiental) e outras referentes a Certificagdo e Registros de Sistemas da Qualidade.

&

2.2. Inmetro

O que é o Inmetro?

Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdao e Qualidade Industrial - Inmetro - é uma autarquia federal, vinculada ao Ministério do
Desenvolvimento, Indtstria e Comércio Exterior.

Criado juntamente com o Sinmetro (Sistema Nacional de Metrologia) e 0 Conmetro (Conselho Nacional de Metrologia) para
substituir o entdo Instituto Nacional de Pesos e Medidas (INPM) e ampliar o seu raio de atuagio a servigo da sociedade brasileira.
Dentre as suas principais atribuigdes, destacam-se o Gerenciamento dos Sistemas Brasileiros de Credenciamento de Laboratérios de
Calibragao, Ensaios, Organismos de Certificacido e de Inspe¢io, Fiscalizacio e Verificagido dos Instrumentos de medigio, Supervisio de
Emissao de Regulamentos Técnicos no ambito governamental, entre outras.

2.3. Certificacdo Compulséria

O que é Certificagao Compulsoria?

E a avaliagdo da conformidade dos produtos em relagdo as normas técnicas, quando a sua utilizagdo pode comprometer a seguranga ou
a saide do consumidor.A Certificagio Compulséria no Brasil, exige que:

F4
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— Todos os reatores eletromagnéticos e eletrénicos nacionais ou importados sejam certificados (selo do Inmetro);

— Acima de 60WV de consumo, ou seja, os modelos 2x32WV, 2x40W, 2x58W, 2x65W, Ix85W, Ix1 10W e 2x1 10W sejam comercializados
somente na versdo em alto fator de poténcia, com filtro harménico.

2.4. Procel

O que é o PROCEL?

Programa do Governo Federal voltado para o Combate ao Desperdicio de Energia Elétrica.

Instituido em dezembro de 1985 e implantado no ano seguinte, o PROCEL é coordenado pelo Ministério das Minas e Energia, cabendo
a Eletrobris o controle de sua execugio. Seu principal objetivo é combater o desperdicio de energia elétrica, tanto no lado da
produgdo quanto no consumo, concorrendo para a melhoria da qualidade de produtos e servigos, reduzindo os impactos ambientais e
promovendo a criagdo de empregos.

Adquirindo produtos com o selo “Procel”, além de estar diminuindo o consumo, o cliente estard também lutando contra o desperdicio
de energia elétrica sem perder a eficiéncia e qualidade dos servigos.

2.5. International Electrotechnical Commission (IEC)

O que é a IEC?

A IEC é uma federagao mundial, integrada por Organismos Nacionais de Normalizagao, contando com um representante por pais,
atuando especificamente na normalizagio internacional no campo da eletricidade, eletrénicos e relacionados. E uma organizagio nio
governamental, sem fins lucrativos, estabelecida em 1906.

Dentre seus membros estdo mais de cinqlienta paises. Muitos sdo nagdes em desenvolvimento tendo sido o Brasil um dos primeiros
membros ndo europeus a associar-se.

. O que é o ANSI?
m ANSI é o drgdo principal responsavel pelo desenvolvimento de padrées nos Estados Unidos. ANSI é uma instituicdo ndo governamental,

sem fins lucrativos, patrocinada por organizagdes de comércio, sociedades profissionais e pela indUstria. E 0 membro americano de
Organizacio de Padrées Internacionais (ISO).

2.7.Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)

(L T B
"r"'r,..""hm Fundada em 1940,a ABNT - Associagio Brasileira de Normas Técnicas - é o 6rgio responsavel pela normalizagio técnica no pais,

fornecendo a base necesséria ao desenvolvimento tecnoldgico brasileiro.

|'1 wiikl O que é aABNT?

E uma entidade privada, sem fins lucrativos, reconhecida como Férum Nacional de Normalizagao - UNICO - através da resolucio n° 07
do CONMETRO, de 24/08/1992.

E membro fundador da ISO (International Organization for Standardization), da COPANT (Comissio Panamericana de Normas
Técnicas) e da AMN (Associagdo Mercosul de Normalizagio).
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CONCEITOS BASICOS - LAMPADAS

3. Lampadas

3.1. Conceitos Basicos Lampadas
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Fluxo Luminoso: E a quantidade total de luz emitida a cada segundo por uma fonte luminosa.
A unidade de medida do fluxo luminoso é o limen (Im), representado pelo simbolo @. Pode
ser comparado com a quantidade de 4dgua que passa por segundo em um determinado ponto.
Exemplo: uma lampada incandescente de 100 Watts emite cerca de 1.300 limens de fluxo
luminoso por segundo ao ambiente.

Intensidade Luminosa: E definida como a concentragio de luz em uma direcio especifica,
radiada por segundo. Ela é representada pelo simbolo | e a unidade de medida ¢é a candela (cd).
Pode ser comparada com a intensidade de um jato de dgua em uma certa diregio.

Nivel de lluminagio ou lluminancia: E a quantidade de luz ou fluxo luminoso que atinge uma
unidade de drea de uma superficie por segundo. Pode ser comparada com a quantidade de agua
(chuva) que cai numa area de superficie por segundo.A unidade de medida é o lux, representada
pelo simbolo E.Um lux equivale a | lumen por metro quadrado (Im/m?). Baseado em pesquisas
realizadas com diferentes niveis de iluminagdo os valores relativos a iluminancia foram tabelados, e
no Brasil sio encontradas na norma NBR 5413 -lluminincia de Interiores, da Associa¢io Brasileira
de Normas Técnicas, que segue a tendéncia das normas internacionais.

Eficiéncia Luminosa de uma Lampada: E calculada pela divisio entre o fluxo luminoso
emitido em limens e a poténcia consumida pela ldmpada em Watts. A unidade de medida é o
l[imen por watt (Im/W). Uma lampada proporciona uma maior eficiéncia luminosa quando a
energia consumida para gerar um determinado fluxo luminoso é menor do que da outra.

Ex.:01 Lampada incandescente de 60VV proporciona 715 Im.
0l Lampada fluorescente tubular de 40W (33,5mm de diametro) - ELD proporciona 2.600 Im.
0l Lampada fluorescente tubular de 32W (26mm de didmetro) - S84 proporciona 2.700 Im.

Tabela comparativa entre as eficiéncias luminosas das limpadas em geral:

Lampada Eficiéncia (Im/W) valores médios
Sodio 120 a 150
Mastercolour 95
Metalica 80
Mercirio 55
Fluorescente Super 80 80
Fluorescentes Compactas 65
Halégenas/Mistas 25
Incandescentes 17

Vida Util: E definida como o tempo em horas, no qual cerca de 25% do fluxo luminoso das
lampadas testadas foi depreciado.

Vida Mediana: E definida como o tempo em horas, do qual 50% das limpadas de um grupo
representativo, testadas sob condi¢des controladas de operagio, tiveram queima.

Depreciacdao do Fluxo Luminoso: Ao longo da vida util da lampada, é comum ocorrer uma
diminui¢io do fluxo luminoso que sai da luminaria, em razdo da prépria depreciagdo normal do
fluxo da lampada e por causa do acimulo de poeira sobre as superficies da limpada e do refletor.
Este fator deve ser considerado no cilculo do projeto de iluminagio, a fim de preservar a
iluminancia média (lux) projetada sobre o ambiente ao longo da vida util da lampada.
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CONCEITOS BASICOS - LAMPADAS

Aparéncia de Cor

NEUTRA
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Temperatura de Cor: Expressa a aparéncia de cor da luz emitida pela fonte de luz.A sua
unidade de medida é o Kelvin (K). Quanto mais alta a temperatura de cor, mais clara é a
tonalidade de cor da luz. Quando falamos em luz quente ou fria, ndo estamos nos referindo ao
calor fisico da lampada, e sim a tonalidade de cor que ela apresenta ao ambiente. Luz com
tonalidade de cor mais suave torna-se mais aconchegante e relaxante, luz mais clara mais
estimulante.

Ex.:uma lampada de temperatura de cor de 2.700 K tem tonalidade suave, ja uma outra de
6.500 K tem tonalidade clara. O ideal em uma residéncia é variar entre 2.700 K e 5.000 K,
conforme o ambiente a ser iluminado.

Em sua casa, as dreas sociais e os dormitérios devem ter tonalidade mais suave ou neutra
(3.000K/4.000K), que leva ao relaxamento e ao aconchego. Ja as dreas de servigo, cozinha,
banheiro, home-office e sala de estudo devem ter tonalidade neutra ou clara, induzindo maior
atividade.

indice de Reproducio de Cor (IRC): Este indice quantifica a fidelidade com que as cores sio
reproduzidas sob uma determinada fonte de luz.

A capacidade das lampadas de reproduzirem bem as cores (IRC) independe de sua temperatura
de cor (K). Existem lampadas com diferentes temperaturas de cor e que apresentam o mesmo
IRC.

Em uma residéncia devemos utilizar lampadas com boa reprodugéo de cores (IRC acima de 80),
pois esta caracteristica é fundamental para o conforto e beleza do ambiente.

Tabela de Equivaléncia de Temperatura de Cor e indice de Reproducio de Cor entre fabricantes
Temperatura (K) IRC Philips Osram GE Sylvania

4100 66 Branca Confort Comfort White - 640 SP 41 Branca Comfort

5000 - 5200 70 Extra Luz do Dia Luz do Dia Especial Super Luz do Dia Luz do Dia Plus
3000 85 Super 83 Cor 31 - 830 SPX31 Designer 3000
4000 85 Super 84 Cor 21 - 840 SPX41 Designer 4000
5000 85 Super 85 Cor 21 - 850 SPX51 Designer 5000
3000 95 Super 93 e e e
3800 95 Super 94 e e e
6500 95 Super 965 e e e

Diametro das lampadas tubulares fluorescentes:

Descri¢dao dos codigos:

Co6d. Comerciais Cédigo Philips Didmetro Exemplo: Lampada Fluorescente T8
T5 TLS 16mm T: lampada tubular
T8 TLD 26mm 8: NUimero que expressa o didmetro da lampada em
TIO TLT 33,5mm oitavos de polegada.
TI2 — 38mm 8 x 1/8" =26mm
lampadas da nova geragio com menor didmetro
v
2 38 mm 2 26 mm 2 16 mm
TI2 T8 ik
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CONCEITOS BASICOS - LAMPADAS

Novas Categorias de Produtos de Consumo

LUZ CLARA e LUZ BRILHANTE

lluminacao Estimulante, Eficiente,Vibrante

LUZ CLARA - Lampadas Incandescentes com acabamento claro - transparente
(Standard, Lustre Clara,Vela Clara e Vela Baldo Clara) e

Fluorescentes Compactas Luz Branca - 6500K

(Essential, Genie, Ambiance e Deco Globo)

LUZ BRILHANTE - Lampadas Refletoras e Haléogenas
(Capsula, Dicroica, Clickline, DR, Twistline, HA, Mini-Spot Prata e Ouro) pH I LI pS

LUZ SUAVE

lluminag¢do Aconchegante, Confortavel, Tranquila

Lampadas Incandescentes com acabamento argenta - leitoso
(Soft, Lustre Suave,Vela Suave e Vela Baldo Suave) e
Fluorescentes Compactas Luz Amarela - 2.700K

(Essential, Genie, Ambiance e Deco Globo) pH I LI ps

LAMPADAS ESPECIAIS

lluminacao para Aplicacées Especificas

Lampadas projetadas para uso em condicoes especiais
(Geladeira e Fogao, Baixa Tensao, Secagem, Filamento Refor¢ado

Lustre Colorida e Buglezzz) pH I LI ps

* Maior confiabilidade durante a vida
Luz perfeita em todos os sentidos * A mais alta eficiéncia de energia
* Excelente qualidade de cor
* A melhor solucdo a longo prazo
* A melhor performance de luz em sua aplicacido

Produtos: SON Plus / SON/T Plus PIA / HPI/T Plus / PLT / PLC / PLS 4P / PLE-U /
PLL/TL5 /TLD Super 80 e 90 / CDM-T /TT/TD/R/Ovoéide

Y P * Boa qualidade de cor
(A 1 . "
ups 7 h —— Qualidade de luz Boa durabilidade
N\ * Boa eficiéncia de energia

* Projetada para aplicacdes profissionais

; I\ R E * Bom negoécio e investimento

4 ¥ A Produtos: SON/H/T / HPI-T / TLT Super 80 / PLS 2P /
S MHW/N / HA 1000VV / Aluline / PAR / Dicréica Brilliantline

’ i S PHILIPS

Produtos que atendem as exigéncias basicas e oferecem baixo custo inicial.

i A qualidade e confiabilidade Philips com um preco atraente se apresenta como uma

solucdo para especificacées mais simples, sem exigénicas técnicas especiais.

1Y m!
1 Bhiyps
PHips

Produtos projetados para aplicages comuns onde nido ha necessidade de qualidades
especificas.

Produtos: ML / HPL-N / TLT ELD /TLD ELD/CO/54 / MH

: > PHILIPS
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PRODUTOS - LAMPADAS

3.2. Lampadas - Produtos

Incandescentes

O funcionamento de uma lampada incandescente ocorre pela passagem de corrente elétrica por um fio fino (filamento da
lampada), com alta resisténcia elétrica, que é levado a incandescéncia, produzindo luz e calor.

Nio necessita de um equipamento auxiliar para seu funcionamento, possui IRC 100, cor de 2.700 K, permite dimerizagao.

CLARA

SUAVE

E.;hl.

OU SUAVE CLARA
OU SUAVE

1- .
e
OU SUAVE

ESPECIAL

Standard - Limpada incandescente com bulbo transparente em formato de péra.
Aplicagées: lluminagio residencial, iluminagio de emergéncia, iluminagio comercial (hotéis) e
demais locais que necessitem de baixo custo inicial, com grande qualidade de luz, nio se
preocupando com a eficiéncia do sistema. Indicadas para uso em luminarias fechadas ou com
difusores de luz para evitar o ofuscamento direto.

Soft - Lampada incandescente com bulbo leitoso e formato especial, cria uma atmosfera
agradavel e relaxante com alto grau de conforto visual, gragas ao seu efeito de luz suave,
conseguido a partir da cobertura que esta ldimpada possui.

Aplicagées: lluminagio residencial, iluminagio de emergéncia, iluminagio comercial (hotéis) e
demais locais que necessitem de baixo custo inicial, com grande qualidade de luz, nio se
preocupando com a eficiéncia do sistema. Indicadas para uso em luminarias/lustres abertos.

Lampadas Philips Disney - Lampadas incandescentes com design decorativo, inovador e com
6 tonalidades delicadamente coloridas em tons pastel Cada tonalidade de lampada esta associada
a um personagem do mégico mundo Disney: azul (Mickey) , amarelo (Minnie), verde (Pooh), rosa
(Princesa Aurora), terracota (Tigrdo) e branco estelar (Buzz Lightyear).As embalagens sio um
diferencial importante nesta linha de produtos pois cada uma contém uma brincadeira divertida
para montar em sua arte interna.

Aplicagées: lluminagio decorativa, em abajours, arandelas, em diversos tipos de ambiente (sala,
quarto de crianga, dormitérios em geral, etc) onde se queira obter conforto e aconchego através
do leve toque colorido da luz que esta limpada emite.

Vela/Vela Baldo/Lustre - Limpadas incandescentes com design decorativo, que se harmonizam
com a concepgao e modelo do lustre.

Aplicagdes: lluminagio decorativa e demais locais que necessitem de baixo custo inicial, com
grande qualidade de luz, ndo se preocupando com a eficiéncia do sistema. Indicadas para uso em
lustres, arandelas, candelabros etc.

Buglezzz - Lampada incandescente com bulbo com uma cobertura especial que proporciona a
emissdo de luz numa faixa espectral (luz amarela) nio visivel pela maioria dos insetos voadores,
ou seja, a sua luz ndo atrai a maioria de insetos voadores.

Aplicagées: lluminagio residencial (jardins, varandas, campings), iluminagdo comercial (indUstrias
alimenticias) e demais locais que necessitem limitar a presenca de insetos voadores. Indicadas para
uso em qualquer tipo de lumindria.
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PRODUTOS - LAMPADAS
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ESPECIAL

ESPECIAL

ESPECIAL
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BRILHANTE

Halégenas

Geladeira e Fogao - Limpada projetada para uso especifico em geladeiras e fogdes. Possui um
cimento especial na base resistente ao calor.

Aplicagdes: Indicada para uso em geladeiras e fogdes.

Filamento Reforcado - Laimpada com filamento reforcado para ser utilizada em locais onde
existe vibragio.

Aplicagdes: lluminagio comercial (oficinas mecénicas), iluminagio publica (semaforos) e demais
locais que sofram vibragdes.

Baixa Tensdo - Limpada incandescente alimentada por 12V, através de bateria ou gerador
proprio.

Aplicagdes: lluminagdo residencial, de emergéncia, comercial e demais locais em que a alimentagao
da rede seja indisponivel. Indicada para dreas rurais ou lugares isolados.

Refletora (Mini-Spot) - Limpada incandescente com espelho parabdlico interno que produz
facho de luz médio.Proporcionar facho de luz direcionado.

Aplicagdes: lluminagdo decorativa e de destaque em ambientes residenciais e demais locais que
necessitem de baixo custo inicial e grande qualidade de luz, ndo se preocupando com a eficiéncia
do sistema. Indicada para uso em spots e lumindrias embutidas.

A lampada halégena também possui filamento, porém trabalha em conjunto com halogénio (por exemplo:iodo, cloro e
bromo).Através dessa composigido, as moléculas do filamento de tungsténio, que se desprendem com o uso, sdo capturadas
pelo composto halégeno. Quando esse composto fornecido pelo halogénio e tungsténio se aproxima do filamento, é
decomposto pela alta temperatura do filamento, redepositando a molécula de tungsténio sobre o filamento da lampada,
promovendo uma regeneragido do mesmo. O halogénio continua a sua tarefa no ciclo regenerativo. Este ciclo regenerativo
serve para evitar o escurecimento do bulbo e prolongar a vida da lampada.

O bulbo é de quartzo, que tem a propriedade de absorver todo e qualquer componente que se armazene nele. Portanto, caso
necessite manusear o produto sem uso de luvas, limpe-o com pano seco antes do primeiro acendimento, caso contrario, a
oleosidade da pele ou as impurezas manchardo o bulbo.

Os modelos de 12V necessitam de um transformador para interfaced-los com a rede elétrica, possibilitando seu
funcionamento correto. Os demais modelos funcionam diretamente na rede, todas as lampadas halégenas permitem

dimerizagio.

‘*.

|

BRILHANTE

By

BRILHANTE

Dicroica (12V) - Limpada halégena composta de um refletor dicréico que proporciona luz
constante e aparéncia de cor uniforme ao longo de sua vida além de projetar para tras grande
parte do calor gerado pela limpada. Possui uma lente frontal, que assegura a qualidade do refletor
contra poeira e umidade.

Aplicagdes: lluminagio decorativa e de destaque de objetos em ambientes comerciais (lojas e
vitrines, restaurantes, hotéis) e ambientes residenciais. |deal para luminarias compactas.

Dicroica (127/220V) - Lampada halégena composta de um refletor dicrdico que proporciona
luz constante e aparéncia de cor uniforme ao longo de sua vida além de projetar para tras grande
parte do calor gerado pela limpada. Possui uma lente frontal, que assegura a qualidade do refletor
contra poeira e umidade e base bipino.

Aplicagdes: lluminagio decorativa e de destaque de objetos em ambientes comerciais (lojas e
vitrines, restaurantes, hotéis) e ambientes residenciais. Ideal para luminarias compactas.
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PRODUTOS - LAMPADAS
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BRILHANTE

BRILHANTE

BRILHANTE

BRILHANTE

BRILHANTE

BRILHANTE

BRILHANTE

JDR (127/220V) - Lampada halégena composta de um refletor dicréico que proporciona luz
constante e aparéncia de cor uniforme ao longo de sua vida além de projetar para tras grande
parte do calor gerado pela limpada. Possui uma lente frontal, que assegura a qualidade do refletor
contra poeira e umidade e base E27.

Aplicagées: lluminagio decorativa e de destaque de objetos em ambientes comerciais (lojas e
vitrines, restaurantes, hotéis) e ambientes residenciais. Ideal para lumindrias compactas.

Twistline (127/220V) - Lampada halégena composta de um refletor dicréico que proporciona
luz constante e aparéncia de cor uniforme ao longo de sua vida além de projetar para tras grande
parte do calor gerado pela limpada. Possui uma lente frontal, que assegura a qualidade do refletor
contra poeira e umidade e base GZ10.

Aplicagées: lluminagio decorativa e de destaque de objetos em ambientes comerciais (lojas e
vitrines, restaurantes, hotéis) e ambientes residenciais. Ideal para lumindrias compactas.

ALR - 111 (12V) - Consistindo de uma capsula halégena envelopada em uma superficie
refletora de aluminio com haste antiofuscante.

Aplicagées: lluminagio decorativa e de destaque de objetos em ambientes comerciais (lojas e
vitrines, joalherias) e residenciais. Ideal para luminarias compactas e iluminagio indireta.

PAR - E ideal para o destaque de objetos, incluindo aplicagées em jardins dentro de luminarias
apropriadas.

Aplicagées: lluminagio decorativa e de destaque em ambientes comerciais (lojas e vitrines,
restaurantes), areas externas (jardins, fachadas) e demais locais que necessitem de uma luz
brilhante na utilizagdo, praticidade na instalagio, baixo custo inicial e flexibilidade das luminarias
devido a variedade de tamanhos disponiveis.

Capsula (12V) - Extremamente compacta, é muito utilizada em luminarias de mesa.

Aplicagées: lluminagio decorativa em ambientes comerciais (lojas e vitrines) e residenciais. Ideal
para lumindrias compactas.

Clickline Capsula 127/220V - Extremamente compactas, sendo a menor lampada que pode ser
conectada diretamente a rede (127/220V) existente com opgio de bulbo transparente ou
revestido.

Aplicagées: lluminagio decorativa em ambientes comerciais (lojas e vitrines) e residenciais. Ideal
para lumindrias compactas.

Palito ou HA (127/220V) - Sendo de grande aplicagio em lumindrias residenciais ou as de
maior poténcia em refletores para iluminagio externa.

Aplicagées: lluminagio comercial (lojas e vitrines), residencial e de dreas externas de pequeno
porte (fachadas, iluminagdo de estacionamentos) e demais locais que necessitem de grande
quantidade de luz, praticidade na instalagdo e baixo custo inicial.
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Fluorescentes (PL / TL)

A lampada fluorescente é uma lampada de descarga de baixa pressdo, na qual a luz é produzida através do pé fluorescente
ativado pela energia ultravioleta da descarga.

Esta familia de lampadas é dividida em trés: fluorescentes compactas integradas, fluorescentes compactas nio integradas e
fluorescentes tubulares.

Fluorescentes Compactas Integradas

Sdo ideais para substituicio das lampadas incandescentes em uso residencial, pela sua praticidade, grande economia de energia
e alta durabilidade. O equipamento auxiliar (reator), ja vem incorporado na limpada, o que permite a troca e o manuseio da
lampada de maneira facil e segura para o usudrio.

Possuem alta eficiéncia luminosa, IRC >80, vida mediana de 5.000 a 6.000 horas, cores suaves e claras e ainda uma grande
diversidade de formatos.

Twister

ATwister é uma lampada da familia compacta eletrénica Essential, com um formato de bulbo
espiral, proporcionando um maior pacote de luz e uma distribuigdo mais uniforme da mesma,
sendo estes os maiores diferenciais. Podendo ser utilizada em aplicagdes residenciais onde se faz

necessario uma quantidade maior de luz. Tabela d ivalanci
CLARA /| SUAVE _ ela de equivaléncia

E[

Twister 127V 220V
I5W 75W 80W
20W 90w 100W
23W 100W | 10OW

Linha Mini Essential (Genie e Ambiance)
Aplicagdes: Devido a sua grande praticidade de instalagdo e seu formato extremamente compacto
tornam-se ideais para iluminacdao decorativa de residéncias, hotéis e dreas similares.

Tabela de equivaléncia

;

Genie 127V | 220V
CLARA /| SUAVE SW 25W
8W 30w
W 50w
14W 60W

Universal

Aplicagdes: lluminagio comercial, devido a eficiéncia do sistema, praticidade de instalagdo, alta
durabilidade até 10.000 h e qualidade de luz, podendo ser utilizada também em residéncias, onde
a iluminagio fica ligada por periodos longos.

MASTER

Globo

Aplicagdes: lluminagio residencial, devido a eficiéncia do sistema, praticidade de instalagio, alta
durabilidade e qualidade de luz. ldeal para uso decorativo.

CLARA /| SUAVE

Kit-Circular

Aplicagdes: lluminagio residencial, devido a eficiéncia do sistema, praticidade de instalagdo, alta
durabilidade e qualidade de luz. Ideal para uso decorativo.

Essential
Aplicagdes: lluminagio residencial, devido a eficiéncia do sistema, praticidade de instalagio,

durabilidade e qualidade de luz. Tabela de equivaléncia

Essential 127V 220V
. . W[ eow | 75w

CLARA /| SUAVE 20W 75W 100W
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Fluorescentes Compactas Ndo Integradas

Estes modelos sdo recomendados para areas comerciais, onde a iluminagio fica ligada por periodos longos. A vantagem em
relagio as integradas é que, assim que a limpada necessitar ser trocada, apenas é substituida a limpada. O reator permanece
em operagio por longo tempo, o que torna o sistema mais econdémico para o usuario.

Para o modelo de limpada de 4 pinos, existe a possibilidade de dimerizagio do fluxo luminoso utilizando os reatores
eletrénicos dimerizaveis, o que permite a criagdo de diferentes efeitos em ambientes e a economia de energia.
Possuem IRC >80, cores quentes e frias, variados modelos e aplicagdes.

MASTER

4
- 3
Pro/ MASTER

(e
MASTER

Fluorescentes Tubulares

F
v

STANDARD

'F|
-

Pro/ MASTER

F

MASTER

STANDARD

PL-C (2 e 4 Pinos)

Aplicagées: lluminagio comercial (hotéis, teatros, shopping centers, escritérios, escolas,
restaurantes) e demais locais que necessitem de uma alta eficiéncia do sistema e qualidade de luz.

PL-S (2 Pinos - Pro e 4 Pinos - MASTER)

Aplicagées: lluminagio de sinalizagio e de emergéncia (hotéis, teatros, shopping centers,
escritorios, escolas) e demais locais que necessitem de uma alta qualidade de luz e eficiéncia do
sistema. Ideal para lumindrias compactas.

PL-T (4 Pinos)

Aplicagées: lluminagio comercial (hotéis, teatros, shopping centers, escritérios, escolas,
restaurantes) e demais locais que necessitem de uma alta qualidade de luz e eficiéncia do sistema.
Ideal para lumindrias compactas.

PL-L (4 Pinos)

Aplicagées: lluminagio comercial (hotéis, teatros, escritérios, escolas) e demais locais que
necessitem de uma alta qualidade de luz e eficiéncia do sistema. Ideal para substitui¢do de
lampadas fluorescentes tubulares, com ganho em designer.

TLT/TLD Standard - Possuem diametro de 33,5 mm (TLT) ou 26 mm (TLD).

Aplicagdes: lluminagdo comercial, industrial, residencial e demais locais que priorizem baixo custo
inicial e eficiéncia do sistema, ndo se preocupando com a qualidade da luz (garagens, depésitos
etc.).

TLT Pro/MASTERTLD Super 80 - Possuem diametros de 33,5 mm (TLT) ou 26 mm (TLD).
Aplicagdes: lluminagdo comercial, industrial, residencial e demais locais que priorizem qualidade de
luz e eficiéncia do sistema (escritérios, oficinas, cozinhas etc.).

TLD Super 90 - Séries 80 e 90.

Retrofit direto das lampadas de 20 W/40 W/65 WV, desde que o sistema seja com reator
eletromagnético com starter.

Série 90 - lampadas fluorescentes com IRC >95.

Aplicagdes: lluminagao comercial, industrial e demais locais que priorizem altissima qualidade de
luz e eficiéncia do sistema (museus, galerias de arte, lojas, graficas, industrias téxteis, indUstrias
quimicas etc.).

TLS5 Super 80 - Lampadas fluorescentes tubulares com |6 mm de didmetro, alta eficiéncia.
Trabalha somente com reator eletrénico.

Aplicagdes: lluminagdo comercial, industrial, residencial e demais locais que priorizem qualidade de
luz e altissima eficiéncia do sistema (escritérios, galpdes industriais etc.). Ideal para luminarias
compactas, iluminagdo indireta e sancas.

TLE Standard - Possui didmetro de max. 30,9 mm (tubo).

Aplicagdes: lluminagdo comercial, industrial, residencial e demais locais que priorizem baixo custo
inicial e eficiéncia do sistema, ndo se preocupando com a qualidade da luz. Ideal para lumindrias
decorativas.
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Vapor Metalico Compactas com Tubo Ceramico (MASTERcolour - CDM)

Lampadas de vapor metdlico, com tubo de descarga cerdmico, o que lhes proporciona maior estabilidade da cor durante seu
tempo de vida, IRC alto (83 a 96 conforme modelo), baixo consumo, de alta eficiéncia, diversidade de formatos e poténcias,
posicdo universal de funcionamento (exceto duplo contato), excelente relagio custo x beneficio.

Ideais para destaques, iluminagao geral, externa e até mesmo iluminagao publica, onde os interesses vao em busca de

embelezamento da cidade.

MASTER

MASTER

MASTER

MASTER

MASTER

CDM-R 111
As lampadas CDM-R |11 sio as novas integrantes da Linha MASTERcolour Philips. Com o
mesmo diametro e tipo de refletor de aluminio das lampadas halégenas ALR-11 1.

Aplicagdes: Ideal para criar uma iluminagio dirigida proporcionando destaque de produtos em
vitrines e expositores ou para iluminar objetos de arte e decoragdo. Pode ser utilizada também
para iluminagdo geral, aplicada em downlighters, criando uma atmosfera agradavel e aconchegante.

CDM-T

Aplicagdes: lluminagio comercial (lojas e vitrines) e demais locais que necessitem de uma
iluminagido com altissima qualidade de luz e eficiéncia do sistema. Ideal para luminarias compactas.

CDM-TD

Posi¢io de funcionamento: horizontal.

Aplicagdes: lluminagio comercial (lojas e vitrines), iluminagdo de areas externas de pequeno porte
(fachadas, monumentos, outdoor) e demais locais que necessitem de uma iluminagdo com
altissima qualidade de luz e eficiéncia do sistema.

CDM-ET Ovoide

Aplicagdes: lluminagdo de dreas publicas que necessitem de uma altissima qualidade de luz e
eficiéncia do sistema, como pragas, areas de comércio noturno, monumentos etc.

CDM-TT

Aplicagdes: lluminagdo de dreas publicas que necessitem de uma altissima qualidade de luz e
eficiéncia do sistema, como pragas, areas de comércio noturno, monumentos etc. l[deal para
luminarias compactas dotadas de vidro com acabamento fosco.

CDM-R

Aplicagdes: lluminagio decorativa e de destaque em ambientes comerciais (lojas e vitrines), areas
externas (fachadas, monumentos, outdoor) e demais locais que necessitem de uma iluminagio
com altissima qualidade de luz e eficiéncia do sistema.

OBS.:Toda lampada metalica deve ser utilizada em luminaria fechada.

Guia de lluminagéo
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Vapor Metalico Compactas com Tubo de Quartzo (MHN/MHW)

Sao lampadas de vapor metalico, com um tubo de descarga de quartzo preenchido com mercurio
de alta pressdo e uma mistura de vapores, com a adi¢ao de sédio e tdlio para corre¢do de cor e
- - nze estabilizagdo do arco, por estabilizagdo da descarga do tubo.

Por ter tamanho reduzido, sio facilmente alojadas em pequenas luminarias.

_ Sao lampadas que necessitam de reator e ignitor para seu perfeito funcionamento.

Pro Aplicagées: lluminagio comercial (lojas e vitrines), iluminagio de dreas externas de pequeno porte
(fachadas, monumentos, outdoor) e demais locais que necessitem de uma iluminagio com
qualidade de luz e eficiéncia do sistema.

Mista (ML)

A lampada de luz mista consiste em um bulbo preenchido com gas, revestido na parede interna
com um fésforo, contendo um tubo de descarga ligado em série a um filamento de tungsténio.
Nio necessita de equipamento auxiliar para seu funcionamento, sua ligagdo ¢ feita diretamente
a rede e opera em 220V.

— Possui IRC 60, cor amarela e eficiéncia de até 21 Im/WV.

“ Sua aplicagdo é substituida por lampada de vapor metalico ou vapor de sddio, dependendo da
aplicagdo.

STANDARD Aplicagdes: lluminagio de locais que necessitem de grande quantidade de luz, praticidade na
instalagdo e baixo custo inicial, ndo se preocupando com a eficiéncia do sistema.

Vapor de Mercurio (HPL-N)

As lampadas de mercurio necessitam de um reator para seu perfeito funcionamento.
Possuem eficiéncia de até 58 Im/WV, IRC 40, cor branca-azulada.
Aplicagdes: lluminagdo de galpdes industriais, iluminagdo publica e demais instalagdes que
necessitem de baixo custo inicial, ndo se preocupando com a eficiéncia do sistema. Atualmente
L estio sendo substituidas por limpadas mais eficientes como lampadas de vapor de sédio
i

“ (iluminagdo publica) e lampadas de vapor metdlico (iluminagio de galpdes industriais).

STANDARD
Vapor Metalico (HPI Plus)

o Sao limpadas de multivapor metdlico que consistem em um tubo de quartzo, contendo mercdrio
r " de alta pressdo e uma mistura de iodeto metilico, que estd alojado em um bulbo externo de
vidro e termina em uma base-padrao com rosca.
Os modelos PLUS oferecem uma combinagio de aparéncia branca natural e alta eficiéncia
luminosa ao longo de sua vida mediana. A excelente estabilidade de cor assegura uma aparéncia

| | uniforme entre as diversas ldimpadas instaladas.
m Todas as lampadas necessitam de reator e ignitor (exceto a modelo S, que possui ignitor

MASTER incorporado, retrofit direto para lampadas de vapor de mercurio).

As novas lampadas MASTER HPI Plus sio projetadas para trabalhar com reatores para sistemas metalicos, ou mercurio, ou
sodio, de qualquer fabricante.

No geral, essas limpadas podem trabalhar até -20°C, o que significa que podem operar em cidmaras frigorificas, desde que os
equipamentos auxiliares e a ldimpada sejam devidamente protegidas da 4gua.

Aplicagdes: lluminacio de galpdes industriais/comerciais, esportiva, fachadas, monumentos e demais locais que necessitem de
uma iluminagdo com alta qualidade de luz e eficiéncia do sistema.

Vapor Metalico (HPI)

Sdo lampadas de multivapor metdlico que consistem em um tubo de quartzo, contendo merctrio
de alta pressdo e uma mistura de iodeto metdlico, que estd alojado em um bulbo externo de
vidro e termina em uma base-padrao de rosca.

A excelente estabilidade de cor assegura uma aparéncia uniforme entre as diversas limpadas
instaladas.

Todos os modelos necessitam de reator e ignitor para seu perfeito funcionamento.

Aplicagbes: lluminagio de galpdes industriais/comerciais, esportiva, fachadas, monumentos e
Pro demais locais que necessitem de uma iluminagdo com alta qualidade de luz e eficiéncia do sistema.
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Vapor Metalico (MH)

Sdo lampadas de multivapor metdlico que consistem em um tubo de quartzo, contendo mercurio
de alta pressao e uma mistura de iodeto metdlico, que estd alojado em um bulbo externo de
vidro e termina em uma base-padrao com rosca.

A excelente estabilidade de cor assegura uma aparéncia uniforme entre as diversas limpadas
instaladas.

Aplicagdes: lluminagio esportiva (estadios), monumentos, fachadas e demais locais que
necessitem de uma iluminagdo com alta qualidade de luz e eficiéncia do sistema.

Vapor Metalico Colorido (Art Colour MH-T)

i

As mesmas caracteristicas das lampadas de vapor metalico, porém coloridas, com cores suaves.
Dispensam o uso de filtros e gelatina para o efeito da cor.

Disponiveis nas cores: vermelha, azul, verde e violeta em 400 WV.

Necessitam de reator e ignitor de mercdrio para seu funcionamento.

Aplicagdes: lluminagio de destaque em monumentos, fachadas, eventos promocionais e demais
locais que necessitem de uma iluminagio com alta qualidade de luz, eficiéncia do sistema e
destaque através das cores azul, verde, vermelha e violeta.

Vapor de Sodio (SON e SON-T)

Pro

Lampadas de vapor de sédio em alta pressao, com um tubo de descarga de 6xido de aluminio
sinterizado alojado em um bulbo externo de vidro equipado com uma base com rosca-padrao
E27 ou E40, conforme a poténcia.

Proporcionam alta eficiéncia luminosa, necessitam de reator e ignitor para operar. Muito utilizadas
em vias publicas, estacionamentos e galpdes onde a necessidade de reprodugdo de cores nao é
essencial.

Aplicagbes: lluminagio publica e demais locais que priorizem a alta eficiéncia do sistema, uma vez
que as lampadas de vapor de sédio sdo as mais eficientes do mercado. Apresentam qualidade de
luz regular (IRC<25).

Vapor de Soédio (SON-H)

.

Pro

Lampadas de vapor de sédio em alta pressao, com um tubo de descarga de 6xido de aluminio
sinterizado alojado em um bulbo externo de vidro equipado com uma base com rosca-padrao
E27 ou E40, conforme a poténcia.

Proporcionam alta eficiéncia luminosa, necessitam de reator e ignitor para operar. Muito utilizadas
em vias publicas, estacionamentos e galpdes, onde a necessidade de reproducdo de cores nao é
essencial.

Essas lampadas sido produzidas para substituir as limpadas vapor de mercurio diretamente (sem a
troca do reator) nas poténcias equivalentes.Alta eficiéncia, economia de energia e dispensa o uso
de ignitores.

Aplicagdes: lluminagio publica e demais locais que priorizem a alta eficiéncia do sistema, uma vez que as lampadas de vapor de
sodio sdo as mais eficientes do mercado.Apresentam qualidade de luz regular (IRC<25).

Vapor de Sodio Plus Pia (SON Plus PIA)

MASTER

Lampada de vapor de sédio em alta pressdo com as mesmas caracteristicas da anterior (PLUS),
porém 15% mais eficiente. Possui menor tamanho e é compativel com os sistemas de sédio ja
existentes.

Internamente também sofreu algumas alteragdes. Possui menos pontos de soldas e menos
componentes (PIA), o que fez com que tenha menos falhas prematuras e reacendimento mais
rapido, prolongando a vida mediana dessas lampadas.

Aplicagbes: lluminagio publica e demais locais que priorizem a alta eficiéncia do sistema, uma vez
que as lampadas de vapor de sédio sdo as mais eficientes do mercado. Apresentam qualidade de
luz regular (IRC<25).
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4. Reatores

4.1. Conceitos Basicos Reatores

O Que Sio?

Reatores: Sio equipamentos auxiliares necessarios para o acendimento das limpadas de descarga. Servem para limitar a
corrente e adequar as tensdes para o perfeito funcionamento das lampadas. Os tipos de reatores encontrados no mercado
s3o : eletromagnéticos e eletronicos.

A correta aplicagdo dos reatores garante um melhor desempenho para os projetos elétrico e luminotécnico, contribuindo
diretamente para a manutengio do fluxo luminoso e a vida Util da lampada.

Tipos

Reator Eletromagnético

Sdo aqueles constituidos por um ntcleo laminado de ago silicio (com baixas perdas) e bobinas de
fio de cobre esmaltado. Sdo impregnados com resina de poliéster adicionado com carga mineral,
tendo um grande poder de isolagdo e dissipagao térmica.

Sao aqueles constituidos por capacitores e indutores para alta frequéncia, resistores, circuitos
integrados e outros componentes eletronicos. Operam em alta freqiiéncia (de 20 kHz a 50 kHz).
Essa faixa de operagio quando bem projetada proporciona maior fluxo luminoso com menor
poténcia de consumo, transformando assim os reatores eletrénicos em produtos economizadores
de energia e com maior eficiéncia que os reatores eletromagnéticos.

Tipos de Partida e Funcionamento

Reator Eletromagnético Partida Convencional: O reator fornece por alguns segundos uma tensio nos filamentos da
lampada para pré-aquecé-lo e, em seguida, com a utilizagdo de um starter (vide definicdo pag. | 9/item Starter) proporciona o
acendimento para a lampada fluorescente.

Reator Eletromagnético Partida Rapida: Neste tipo de partida os filamentos sdo aquecidos constantemente pelo reator,
o que facilita o acendimento da limpada em um curto espago de tempo. Para este tipo de partida ndo é utilizado o starter,
mas o uso de uma lumindria (chapa metélica) aterrada é necessario para o perfeito acendimento das lampadas

(vide pag. 18/item Aterramento).

Reator Eletronico Partida Rapida: O acendimento é controlado eletronicamente pelo sistema de pré-aquecimento dos
filamentos da lampada. O reator gera uma pequena tensdo em cada filamento e, em seguida, uma tenséo de circuito aberto
entre os extremos da lampada. Esta partida possibilita a emissao de elétrons por efeito termo-iénico. O tempo entre a
energizagdo do reator e o acendimento da lampada ocorre em torno de Isa 2,5 s.

Reator Eletronico Partida Instantanea: Nesse sistema nio ha o pré aquecimento dos filamentos. O reator gera
diretamente a tensdo de circuito aberto para o acendimento da limpada.

Reator Eletronico Partida Programada: Consiste na combinagio das duas partidas anteriores, onde o reator controla
além dos valores de tensdo, o tempo de pré-aquecimento da limpada, fornecendo em seguida a tensio de circuito aberto e
posterior acendimento.

Tipos de Partida

Instantinea Rapida Programada

5,5V

Tensa 4V

ensao no 3v
filamento ov J-I—
o 450V
Tensdo na 250V Aquecimento
lampada lento

Obs.: Independente dos sistemas de partida, o reator deve fornecer as caracteristicas necessarias para o funcionamento da
lampada, ndo comprometendo sua vida util.
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Posicionamento de produtos

Alto Melhor confiabilidade / vida média, melhor nivel de
Desempenho

economia de energia, menor custo de propriedade, melhor

Ao solugdo de longo prazo, melhor desempenho na sua
Desempenho . - P
aplicagdo, melhor ou tnico comparado com a concorréncia.
Aplicacées Excelente desempenho, boa vida média, bom nivel de
Gerais

economia de energia, projetado para aplicagdes profissionais,

bom valor para o investimento, beneficios acima da
concorréncia.

Linha
Econémica

Definicoes Técnicas

Fator de Poténcia (F.P.): Indica o grau de defasagem

entre a tensdo e a corrente proporcionada pelo reator no FP = 950 =095
circuito. Esse valor é fornecido pelo fabricante do reator e 7000
consta em catdlogos e na etiqueta do produto.

Revela com qual eficiéncia uma instalagio esta utilizando a Ai————— — =
energia elétrica. Consiste na relagdo entre a poténcia Pot. Reativa POté'!ciaAparentelTOtal Ay
consumida (kW) e a poténcia fornecida pela '“dutivaéVA") |
. 7. era perdas
Concessionaria (kVA). gerap |
Aparelhos elétricos, inclusive os reatores, consomem uma Fator de Poténcia (F.P)
energia chamada reativa Relacio entre Poténcia Ativa e Poténcia Total
A Concessionaria fornece a energia conhecida como tl
poténcia aparente e o consumo das instalagdes é medido Pot.Ativa (W)

realiza trabalho

pela poténcia ativa.

Exemplo I: Instalagio em um ambiente onde 0 consumo  py¢ Reativa

(poténcia ativa - kW) é 950 kW e o valor da poténcia Capacitiva (-VAr)
. L A . i d

fornecida pela Concessiondria (poténcia aparente - kVA) ¢ '8¢ Peraas

1000 kVA, teremos um fator de poténcia igual a 0,95.

Exemplo 2:Instalagio de 6 lumindrias com lampadas de 400V (vapor de sédio) em um circuito elétrico utilizando um
disjuntor de 20A e cabo de |,5mm?.

* Reator Baixo FP. 0,40 (VSTI400B261GOS):

IE IE IE IE IE IE =27,6A
4,6A 4,6A 4,6A 4,6A 4,6A 4,6A
* Reator Alto FP. 0,92 (VSTI400A26IGOS):
=12,0A

SV S S S D

2,0A 2,0A 2,0A 2,0A 2,0A 2,0A
Conforme visto acima, quando o reator de alto fator de poténcia é utilizado, a corrente elétrica em cada conjunto
(lampada/reator) diminui quando comparada com o sistema de baixo fator de poténcia. Isso ndo implica na redugio de
energia, pois a quantidade de lampadas é a mesma, mas a economia sera facilmente reconhecida na compra dos materiais
elétricos necessarios para a instalagio (cabos, disjuntores, fusiveis, eletrodutos, perfilados, entre outros).
De acordo com a portaria do DNAEE-1569/93, o fator de poténcia é considerado alto quando for maior do que 0,92
indutivo ou capacitivo.
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Distorcao Harmonica Total (T.H.D.): Trata-se de correntes alternadas que causam poluigio ou interferéncia na rede,
geradas por equipamentos eletronicos de alta frequéncia.
Lembramos que essa poluigdo ou interferéncia é gerada por harménicas de corrente e védrios equipamentos contribuem para
isso, como por exemplo: inversores de freqiiéncia, maquinas de soldar, reatores eletrénicos de baixa especificagio, entre
outros.

Nesta figura, temos duas curvas: uma onda (linha preta) senoidal normal, representando uma
Al corrente de energia limpa, e outra onda menor (linha vermelha), representando a harménica.

|\ Esta segunda onda representa a harménica de uma quinta ordem, ou seja, sua freqiiéncia é
de 5 vezes 60 Hz, ou de 300 Hz.

LA
N
A Nesta figura, podemos ver como ficaria a soma das duas curvas, onde a forma de onda deixa de

ser perfeitamente senoidal na presenca das harménicas.

condutores e dispositivos de protegdo, levando-se em conta os componentes harménicos dos
diversos circuitos em uma instalagio elétrica.

\.\// Com o surgimento das harménicas, temos a necessidade cada vez maior de dimensionar

Os principais efeitos observados em instalagdes e componentes submetidos a presenca de harménicas sdo:aquecimento
excessivo em equipamentos elétricos, disparos de dispositivos de protecdo (disjuntores residuais), ressonincia (queima de
banco de capacitores), redugio no rendimento de motores elétricos, queda de tensio e redugio do fator de poténcia da
instalagdo, tensdo elevada entre o neutro e terra, entre outros.

As normas técnicas internacionais exigem que os reatores eletrénicos com filtro possuam THD < 32%.

Fator de Fluxo Luminoso (F.F.L.) ou Fator de Reator (F.R.): Este fator determina qual sera o fluxo luminoso emitido
pela lampada. Por exemplo, se uma limpada fluorescente de 32 W com fluxo luminoso de 2.700 [imens for utilizada com um
reator eletrénico cujo fator de fluxo seja I,10, o fluxo emitido sera 2.970 limens. Se a mesma lampada for utilizada com um
reator que apresente fator de fluxo 0,90, seu fluxo sera de 2.430 [imens.

Obs.: Lembramos que quanto maior o Fator de Fluxo Luminoso, maior sera a poténcia consumida pelo reator.

Perdas do reator (Watts): As perdas existentes nos reatores eletromagnéticos ocorrem devido aos efeitos Joule, Histerese
e Foucalt que devem ser consideradas no célculo de carga (10 a 15%). Essas perdas sdo fornecidas pelo fabricante e devem ser
somadas a poténcia consumida pelas [ampadas para calcular o consumo em Watts do conjunto. No caso de reatores
eletrénicos, o valor informado pelo fabricante esté relacionado ao maximo consumo que o conjunto (limpadas+ reator) pode
gerar, sendo incorreto a somatéria da poténcia das lampadas com a do reator.
Exemplo: 2 lampadas de 32 Watts com reator eletromagnético = (32+32+15%) = 73,6 Watts

2 lampadas de 32 Watts com reator eletrénico = 63 Watts

Aterramento: Para a instalagdo de reatores, devemos considerar dois tipos de aterramento: de protecdo e de
funcionamento. O aterramento para protecdo tem como principal objetivo garantir a seguranga da instalagdo e do usuario,
em caso de fuga de corrente provocada por curto-circuito ou qualquer outro defeito no equipamento. No caso do
aterramento para funcionamento tem como principal objetivo proporcionar o correto acendimento das lampadas. Este
Gltimo sé é necessario em reatores eletromagnéticos tipo partida rapida.

Efeito “Flicker”: A cintilagio ou efeito flicker pode ser notada pela sensagéo visual de que a luminosidade esta variando no
tempo. Em lampadas fluorescentes, o fésforo leva um pequeno tempo para perder luminosidade.

Reatores eletromagnéticos, que operam em freqiiéncia de linha (60Hz), regeneram o arco elétrico da lampada entre 100 e
120 vezes por segundo, o que é tempo suficiente para o olho humano perceber a variagido de luminosidade do fésforo.
Reatores eletrénicos, que operam em alta freqiiéncia (20kHz a 50 kHz), regeneram o arco elétrico mais de 40.000 vezes por
segundo, tempo curto demais para percebermos essa variagao.

Elevacdo de temperatura do(s) enrolamento(s) do reator (At): Elevagio maxima de temperatura declarada do(s)
enrolamento(s) acessiveis verificada pelo método da variagdo de resisténcia, em condigdo normal com tensio e freqiiéncia
nominais.

Temperatura nominal maxima de operac¢ao do(s) enrolamento(s) do reator (tw): Temperatura do(s)
enrolamento(s) do reator, declarada pelo fabricante, como a maxima temperatura na qual o reator deve ter uma expectativa
de vida, em servigo, de pelo menos, 10 anos em operagio continua, em condigao normal com tensio e freqiiéncia nominais,
em ambientes com temperatura maxima de 40°C.

Temperatura do invélucro ‘“temperatura de carcaga” (Tc): Temperatura medida no ponto mais quente da parte
externa no reator.

Fator de Eficacia (Fe): Definido pela relagio entre o nivel relativo de luz na saida do reator pela poténcia de alimentagdo

(limens percentuais/watt).
Fe=FFL x 100

Ptotal
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4.2. Reatores - Produtos

Reatores Eletromagnéticos para Lampadas Fluorescentes Linha Econémica

Wt

=

Starter

i

SPC/SPR/DPR - Os reatores Série Ouro Plus foram desenvolvidos para obter maior
rendimento ndo comprometendo a vida util das lampadas. Sdo constituidos por um ntcleo de
chapa de ago silicio (com baixas perdas) e bobinas de fio de cobre esmaltado, onde a isolagdo
térmica é de 180°C.

Disponiveis para laimpadas fluorescentes compactas 2 pinos de 7W, 9W, | IW, 13V, [8W e 26W e
para lampadas fluorescentes tubulares de 15WV, 16WV, |8W, 20WV, 32V, 36WV, 40V, 58WV, 65V,
85We [ 10W.

Aplicagdes: Bancos, industrias, escritérios, shopping centers, hospitais, escolas, hotéis, residéncias,
supermercados, entre outros.

Equipamento auxiliar externo ao reator convencional destinado a fornecer as condigoes
adequadas de ignig¢do para uma correta partida de limpada fluorescente.

Aplicagdes: Utilizado em conjunto com reatores eletromagnéticos de partida convencional.
Indicado para locais Umidos de baixas temperaturas ou sem condigdes de aterramento.
Vida util: 6000 ciclos/acendimentos.

Reatores Eletromagnéticos para Lampadas de Descarga - HID (Alta Intensidade de Descarga)

VMT /VST - Sio equipamentos auxiliares ligados entre a rede elétrica e a lampada de descarga.
Sdo constituidos por um nucleo de chapa de ago silicio (com baixas perdas) e bobinas com fio de
cobre esmaltado, onde a isolagdo térmica é de 180°C. Produzidos através de um processo onde
obtém-se um volume compacto de bobina e, por conseqiiéncia, menor peso e menores perdas
elétricas.

Aplicagdes: lluminagdo publica, industrial, esportiva, lojas, bancos, shopping centers, entre outros.

Ignitores para Lampadas de Descarga

IGN - Equipamento destinado a fornecer um pulso de tensio elétrica adequada para a ionizagio
dos gases dentro do tubo de arco da lampada (Vapor de Sédio e Vapor Metilico). Sio leves,
compactos e disponiveis para todas as poténcias de lampadas do mercado.

Aplicagdes: lluminagdo publica, industrial, esportiva, lojas, bancos, shopping centers, entre outros.

Reatores Eletronicos para Lampadas Fluorescentes

Ecotronic

Ecotronic Plus

Linha Econémica

EDI/ES - Reatores eletrénicos de baixo fator de poténcia, leves e compactos, para limpadas
fluorescentes TLT,TLD e TL-E.

Partida instantinea; sem cintilagio e sem efeito estroboscopico. Redugio de até 30% no consumo
de energia comparando-se aos reatores eletromagnéticos. Disponiveis para uma limpada
fluorescente tubular de 16WV, 18W, 20WV, 32V, 36W e 40WV; para duas lampadas fluorescentes
tubulares de 16WV, 18W e 20WV e para lampadas fluorescentes circulares de 22WV, 32W, 40WV e
22WI32W.

Aplicagdes de pequeno porte: Lojas, cozinhas, banheiros, garagens, areas de servigos, entre outros.
Aplicacoes Gerais

EDI/ES - Reatores eletrénicos de alto fator de poténcia, leves e compactos, para lampadas
fluorescentes TLT,TLD, PL-L, PL-C e PL-T tipo partida instantinea e TL5 tipo partida rapida sem
cintilagido e sem efeito estroboscépico. Redugio de até 40% no consumo de energia
comparando-se aos reatores eletromagnéticos. Disponiveis para limpadas fluorescentes tubulares
de 14W, 16W, 18W, 20V, 28V, 32V, 36V, 40V, 58V, 65WV, 85W e | |OW e para lampadas
compactas fluorescentes de 18W, 26WV, 32V, 42W e 55W.

Aplicagdes: Bancos, industrias, escritérios, shopping centers, hospitais, escolas, hotéis, residéncias,
supermercados, entre outros.
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Enertron

Enertron

Aplicacoes Gerais

HF-B - Reatores eletrénicos de alto fator de poténcia, partida instantinea. Redugdo de até 25%
de energia elétrica comparando-se aos reatores eletromagnéticos, corregio ativa - fluxo
constante nas lampadas independentemente das oscilagdes da rede, circuito automatico de
desligamento. No caso de falha das lampadas ou final de vida, assim que a lampada for substituida
o reator passa a operar automaticamente. Disponiveis para lampadas fluorescentes tubulares
‘TL'D de 36W e 58W e fluorescente compacta PL-L de 36W e 55W.

Aplicagdes: Bancos, industrias, escritérios, shopping centers, hospitais, escolas, hotéis, residéncias,
supermercados, entre outros.

Alto Desempenho

HF-P (PL-T e PL-C) - Reatores eletronicos de alto fator de poténcia, leves e compactos,

para limpadas fluorescentes compactas. Partida programada, elevada durabilidade, correcdo

ativa - fluxo constante nas limpadas independente das oscilagdes da rede, circuito automatico de
desligamento. No caso de falha das limpadas ou final de vida, assim que a ldmpada for substituida
o reator passa a operar automaticamente. Disponiveis para as lampadas fluorescentes compactas
4 pinos de [3WV, 18W, 26W, 32W e 42W.

Aplicagdes: Bancos, industrias, escritérios, shopping centers, hospitais, escolas, hotéis, residéncias,
supermercados, entre outros.

HF-P (TL5) - Reatores eletronicos de alto fator de poténcia, leves e compactos, para lampadas
fluorescentes TL5. Partida programada, elevada durabilidade, corregéo ativa - fluxo constante nas
lampadas independentemente das oscilagdes da rede. Possui também circuito automédtico de
desligamento. No caso de falha das limpadas, assim que a lampada for substituida o reator passa a
operar automaticamente. Disponiveis para lampadas fluorescentes tubulares nas poténcias de
[4WV, 21 WV, 24WV, 28WV, 35WV, 39W, 49WV, 54W e 80WV.

Aplicagdes: Bancos, industrias, escritérios, shopping centers, hospitais, escolas, hotéis, residéncias,
supermercados, entre outros.

HF-P (Ultra) - Reatores eletrénicos de alta frequéncia, leves e compactos para lampadas
fluorescentes compactas PLT e PL-C de 4 pinos, nas poténcias de 13W, 18W, 26V, 32W e 42W.
Partida programada, corregio ativa, circuito automatico de desligamento. No caso de falha das
lampadas, assim que a lampada for substituida o reator passa a operar automaticamente.
Conceito “multipoténcia” e “multitensao” (120V a 277V).

Aplicagdes: lojas de departamentos, shopping centers, supermercados, aeroportos e estagdes
ferrovidrias, hospitais, hotéis, entre outros.

HF-R (PL-T e PL-C) - Reatores eletrénicos dimerizaveis, podendo variar o fluxo luminoso de
3 a 100%, alto fator de poténcia, leves e compactos para laimpadas fluorescentes compactas.
Partida programada, elevada durabilidade. Disponiveis para limpadas fluorescentes compactas

4 pinos de [3WV, 18W, 26WV, 32W e 42W.

Aplicagdes: Bancos, industrias, escritérios, shopping centers, hospitais, escolas, hotéis, residéncias,
supermercados, entre outros.

HF-R (TLD) - Reatores eletrénicos dimerizaveis, podendo variar o fluxo luminoso de 3 a 100%,
alto fator de poténcia, leves e compactos para lampadas fluorescentes tubulares. Partida
programada, elevada durabilidade. Disponiveis para lampadas fluorescentes tubulares de 18WV,
36W, 58W e compactas PL-L de 36WV, 40WV e 55W.

Aplicagbes: Cinemas, lojas de departamentos, shoppings centers, supermercados, hospitais, hotéis,
entre outros.

HF-R (TL5) - Reatores eletronicos dimerizaveis, podendo variar o fluxo luminoso de 3 a 100%,
alto fator de poténcia, leves e compactos para lampadas fluorescentes TL5, nas poténcias de 14W,
21W, 24V, 28W, 35V, 39W, 49W, 54W e 80W. Partida programada e elevada durabilidade.

Aplicagdes: Bancos, industrias, escritorios, shopping centers, hospitais, escolas, hotéis, residéncias,
supermercados, entre outros.
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——— HF-R (DALI) - Reatores eletronicos dimerizéveis, podendo variar o fluxo luminoso de 3 a 100%,
4 _’,, = alto fator de poténcia, leves e compactos para lampadas fluorescentes TL5, nas poténcias de 14W,
et . 21W, 24W, 28V, 35V, 39V, 49V, 54W e 80WV. Partida programada, elevada durabilidade.
‘,n“‘"- Utiliza-se um protocolo DALI (Interface de lluminagdo Enderegavel Digital).

Aplicagbes: bancos, indUstrias, escritérios, shopping centers, hospitais, escolas, hotéis,
hipermercados, entre outros.

Transformadores para Lampadas Hal6genas Linha Econémica

Transformadores magnéticos disponiveis para as poténcias de 20W a 100V e eletrénicos
disponiveis para as poténcias de 20W a 50WV. Projetados para proporcionar uma grande
economia de energia e 6tima eficiéncia luminosa. Possuem alto fator de poténcia e baixa
distorg¢dao harmonica.

Obs: somente os transformadores eletromagnéticos permitem dimerizagio.
Aplicagdes: Lojas, residéncias, shopping centers, museus, entre outros.
Dicas de Instalagcoes

Reator Eletromagnético Partida Rapida

Para que ocorra um melhor desempenho nas instalagdes onde se utilizam o reator eletromagnético tipo partida rapida,
deverdo ser obedecidas as seguintes condigdes:

* Aterrar a luminaria (chapa metdlica) em todos os casos;

* Fixar o reator para evitar ruidos;

* Evitar a instalagdo de soquetes do tipo “rabicho” em casos onde existam lampadas do tipo HO, usando
preferencialmente soquetes do tipo “anti-vibratério”;

* Obedecer o esquema de ligagdo impresso na etiqueta do produto, verificando sempre se a fase da rede foi ligado
no fio preto do reator e o neutro da rede ligado no fio branco;

* Recomendamos que ndo sejam feitas emendas nos cabos. Utilize-os como distancia limite na instalagdo das lampadas.

Eletronicos

Para a utilizacdo de reatores eletrénicos, devera ser observada a existéncia de filtros harménicos (THD) vista na pagina 18.
Como no mercado existem reatores de alto fator de poténcia e baixo fator de poténcia sem filtro, recomenda-se o uso
somente em pequenas instalagdes.

Atualmente existem trés tipos de reatores eletrénicos:

* baixo fator de poténcia sem filtro, alto fator de poténcia sem filtro e alto fator de poténcia com filtro.

Dicas de aplicacdes:

* Reatores eletronicos sao mais sensiveis quanto a sua instalagdo, ou seja, nao permitem erros de ligagao;

* Nao podem ser instalados em ambientes “agressivos”, como por exemplo sauna, galvanoplastia, ou qualquer outro local
sujeito a intempéries.

Testes
Testes em Reatores Eletromagnéticos tipo Partida Rapida

Todos os reatores exigem varios cuidados para o seu perfeito funcionamento. A seguir, apresentaremos alguns procedimentos
para a realizagio de testes e verificagio das condi¢es de trabalho deste equipamento.

OBSERVACOES:

|.Para a realizagdo dos testes deve-se ter em mios um multimetro (medidor de tensdo na posi¢io AC) digital ou analdgico
(recomendamos o digital).

2.0Os testes deverio ser realizados com o reator energizado e sem as lampadas.

3.Para a execugdo de um teste seguro, certifique-se de que os fios do reator estejam distantes entre si, pois as pontas estarido
energizadas.

EXEMPLO I: Reator partida rapida para 0l lampada de 20V, 127 ou 220 Volts, 60Hz

Tens3o nos 2 fios vermelhos (VFV) = 3,05a55V
Tens3o nos 2 fios Azuis (VFA) = 3,05a55V
Tensdo entre | fio azul e | fio vermelho  (VCO) = 1802240V

EXEMPLO 2: Reator partida rapida para 02 lampadas de 20V, 127 ou 220 Volts, 60Hz

Tens3o nos 2 fios vermelhos (VFV) = 3,05a55V
Tens3o nos 2 fios Azuis (VFA) = 3,05a55V
Tens3o nos 2 fios Amarelos (VFAM) = 3,05a5,5V

Tensdo entre | fio azul e | fio vermelho (VCO 205a250V
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EXEMPLO 3: Reator partida rapida para 0l lampada de 40WV, 127 ou 220 Volts, 60Hz

Tensdo nos 2 fios vermelhos (VFV) = 3,05a55V
Tensdo nos 2 fios Azuis (VFA) = 3,05a55V
Tensdo entre | fio azul e | fio vermelho (VCO) = 2052250V

EXEMPLO 4: Reator partida rapida para 02 lampadas de 40WV,127 ou 220 Volts, 60Hz

Tensdo nos 2 fios vermelhos (VFV) = 3,05a55V
Tensdo nos 2 fios Azuis (VFA) = 3,05a55V
Tensdo nos 2 fios Amarelos (VFAM) = 3,05a55V

Tensdo entre | fio azul e | fio vermelho (VCO) 256 a 325V
EXEMPLO 5: Reator partida rapida para 0l lampada de 32W, 127 ou 220 Volts, 60Hz
Tensdo nos 2 fios vermelhos (VFV) = 3,05a55V
Tensdo nos 2 fios Azuis (VFA) = 3,05a55V
Tensdo entre | fio azul e | fio vermelho (VCO) 2202290V
EXEMPLO 6: Reator partida rapida para 02 lampadas de 32W, 127 ou 220 Volts, 60Hz

Tensdo nos 2 fios vermelhos (VFV) = 3,05a55V
Tensdo nos 2 fios Azuis (VFA) = 3,05a55V
Tensdo nos 2 fios Amarelos (VFAM) = 3,05a55V

Tensdo entre | fio azul e | fio vermelho (VCO) 3302395V
EXEMPLO 7: Reator partida rapida para Ol lampada de 1 10W, 127 ou 220 Volts, 60Hz
Tensdo nos 2 fios vermelhos (VFV) = 3,05a55V
Tensdo nos 2 fios Azuis (VFA) 3,05a55Vv
Tensdo entre | fio azul e | fio vermelho  (VCO) 2952365V
EXEMPLO 8: Reator partida rapida para 02 lampadas de | 10W, 127 ou 220 Volts, 60Hz

Tensdo nos 2 fios vermelhos (VFV) = 3,05a55V
Tensdo nos 2 fios Azuis (VFA) = 3,05a55V
Tensdo nos 2 fios Amarelos (VFAM) = 3,05a55V
Tensdo entre | fio azul e | fio vermelho  (VCO) = 465a 570V

Testes em Reatores Eletromagnéticos tipo Partida Convencional (Com Starter)
A maneira mais pratica de se analisar um reator partida convencional é verificando sua continuidade através do multimetro
ou comparando a sua resisténcia 6hmica com a de um reator do mesmo tipo e modelo.

Obs: o reator deve estar desligado.

Testes em Reatores Eletrénicos tipo Partida Rapida , Instantdnea e Programada
Por se tratar de um equipamento que trabalha em alta freqiiéncia, ndo é possivel realizar testes nestes reatores, pois todos os
aparelhos de medigdo portateis (multimetros) operam em 60 Hz, propiciando um consideravel nivel de erro na medigio.

HID (Alta Intensidade de Descarga)

Em instalagSes onde existem lampadas de descarga do tipo HID (Vapor de Mercurio,Vapor de Sédio e Vapor Metilico), um
dos principais cuidados que devemos ter é com a distincia entre o reator e a limpada. Seguem abaixo, algumas distancias que
recomendamos para a aplicagdo dos equipamentos:

Vapor de Mercurio Vapor de Sédio Vapor Metalico
Até 40 m Até 6 m Até 6 m (*)

(*) para as lampadas MASTER HPI Plus e HPI-T Plus (Philips) de 250W e 400V podemos instalar com uma distincia de até 40 metros.

Outro cuidado importante que se deve ter é quanto a posi¢io das ldimpadas. No caso das lampadas Vapor de Sédio e Vapor
de Mercurio a posi¢ido de funcionamento é universal. No caso das lampadas Vapor Metalico, as posi¢des devem ser
consultadas nos catélogos dos fabricantes ou na propria embalagem da lampada.

Informacg6es importantes:

I.Como a fabricagdo das lampadas Vapor de Mercurio e Vapor de Sédio seguem um padrido de norma, ndo ha
incompatibilidade entre os seus reatores. Quanto as limpadas de Vapor Metilico, deve-se tomar muito cuidado, pois cada
fabricante possui uma tecnologia diferente, obrigando o uso de reatores e ignitores préprios para atender as suas
caracteristicas elétricas.

2.Lampadas de Vapor Metilico tipo MASTER HPI Plus (250/400W) quando instaladas em sistemas de sédio (SON), aumentam
o fluxo em até 38%, e reduzem a sua temperatura de cor para 3800K;

3.Lampadas de Vapor Metilico tipo MASTER HPI Plus BUS (250/400WV), projetadas para acendimento sem ignitor externo,
sdo utilizadas em sistemas que operam com reatores de Vapor de Mercurio.
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Transformadores para lampadas halégenas:

* Naio deixa-los soltos sobre o forro. Devem ser fixados em chapas metdlicas, evitando assim ruidos indesejaveis
(aplicavel apenas nos modelo magnéticos);
* Na hora de escolher o transformador, verificar cuidadosamente o modelo da limpada, visto que existem no mercado
lampadas que n3o necessitam de transformador para o seu funcionamento;
* No caso de instalagdes com mais de uma lampada por transformador, a ligagao das limpadas devera ser feita em paralelo;
* Em hipdtese alguma devera ser invertida a ligagdo do transformador (a entrada com a saida do mesmo).

Dicas de Aplicacoes

Com o intuito de melhorar a aplicagdo dos produtos, apresentaremos a seguir algumas dicas de aplicagdes em instalagdes do

tipo:

sancas/forros de gesso, luminosos (face Unica e face dupla) e cdmaras frias.

Gesso

Para instalagdes em sancas/forros de gesso, recomendamos:

I. Utilizar reatores eletrénicos, visto que ndo existe a necessidade de executar o aterramento para o perfeito acendimento
das lampadas;

2. Fixar os reatores para evitar ruidos (aplicavel nos casos onde existam reatores ou transformadores eletromagnéticos);

3. Seguir as instrugdes recomendadas pelo fabricante, obedecendo os limites maximos de distancia entre reator e lampada.

Luminosos

Para instalagdes em luminosos de face Unica com lampadas fluorescentes tubulares e reatores tipo convencionais com starter

el/ou

partida rapida, recomendamos:

l.
2.
3.

er

N

8.
9.

10.
Il
12.

13.

Fixar os reatores com o roétulo de identificagdao voltado para baixo e nio fixar os reatores no assoalho do luminoso;
Instalar porta starters com trava ou tipo mola;

Executar a ligagdo da alimentagio dos reatores conforme indicado no rétulo do produto: Fase (preto), Neutro (branco).
Lembramos que em alguns casos onde a instalagio opera em 220V, ndo necessariamente esta composta por fase-fase.
Em instalagGes do tipo 380V obtém-se 220V entre Fase e Neutro;

Executar obrigatoriamente o aterramento nas ferragens do luminoso para facilitar a partida das lampadas;

Montar as lampadas a uma distancia de no maximo |3mm das chapas metilicas (fundo do luminoso);

Utilizar soquetes anti-vibratorios do tipo pressio em lampadas HO de 85W e | 10V, que proporcionam melhor
conexao e nao reduzem a vida util das lampadas;

Manter esticada a lona do luminoso, evitando qualquer contato com as lampadas/reator;

Verificar as emendas do luminoso quanto a penetragio de agua;

O ponto de entrada dos cabos de alimentagdo do luminoso devera ser executado de modo a ndo comprometer

a isolagao dos mesmos, evitando o rompimento e, posteriormente um curto circuito na instalagao;

Lampadas na posi¢ao horizontal, minimizam o risco de curto circuito na instalagao;

Quando possivel executar aberturas de entrada/saida de ar para maior ventilagio nos reatores.

Nzo permitir de forma alguma o contato de dgua ou umidade excessiva nas lampadas, reatores, contatos elétricos,
soquetes, startes, etc.

Ao utilizar reatores partida rapida, montar as lampadas a nio mais de 13mm de uma superficie metalica aterrada.

Para instalagées em luminosos de face dupla com lampadas fluorescentes tubulares e reatores tipo convencionais com
starter e/ou partida rapida, recomendamos:

Fixar os reatores com o rétulo de identificagdo voltado para baixo e nio fixar os reatores no assoalho do luminoso;

2. Instalar porta starters com trava ou tipo mola;

3. Executar a ligagdo da alimentagio dos reatores conforme indicado no rétulo do produto: Fase (preto), Neutro (branco).
Lembramos que em alguns casos onde a instalagio opera em 220V, ndo necessariamente esta composta por fase-fase.
Em instalagGes do tipo 380V obtém-se 220V entre Fase e Neutro;

4. Executar obrigatoriamente o aterramento nas ferragens do luminoso para facilitar a partida das lampadas;

5. Para o correto funcionamento do luminoso, deverdo ser instaladas e aterradas entre as lampadas, chapas metalicas de
mesmo comprimento e largura montadas a uma distancia de no maximo |3mm das chapas metilicas (fundo do
luminoso);

6. Utilizar soquetes anti-vibratérios do tipo pressio em lampadas HO de 85W e | |0V, que proporcionam melhor
conexao e nao reduzem a vida util das lampadas;

7. Manter esticada a lona do luminoso, evitando qualquer contato com as lampadas/reator;

8. Verificar as emendas do luminoso quanto a penetragao de agua.

9. O ponto de entrada dos cabos de alimentagdo do luminoso devera ser executado de modo a ndo comprometer a
isolagio dos mesmos, evitando o rompimento e, posteriormente um curto circuito na instalagao;

10. Lampadas na posi¢ao horizontal, minimizam o risco de curto circuito na instalagio;

I 1. Quando possivel executar aberturas de entrada/saida de ar para maior ventilagao nos reatores.

[2. Ndo permitir de forma alguma o contato de dgua ou umidade excessiva nas lampadas, reatores, contatos elétricos,
soquetes, startes, etc.
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Camaras Frias (em geral abaixo de 0°C)

Aplicacao Reator Eletronico Reator Partida Rapida Reator Convencional
com starter

Com luminaria blindada. Sem restrigoes Aterramento para funcionamento obrigatério Sem restrigbes
Sem luminaria blindada. Nao aplicavel Nao aplicavel Sem restrigoes
Sem luminaria. Nao aplicavel Nao aplicavel Sem restrigoes

Comparativo de Consumo

LAMPADAS /| REATORES

Dados para comparacao:

o~
o

Numero de luminarias - 20;
Carga horaria - 12 h/dias;

Dias uteis - 22 dias/més;

Custo de Energia - R$ 0,25 kWh

ELETROMAGN. 2 x 40 ELETRON. 2 x 40 ELETROMAGN. 2 x 32 ELETRON. 2 x 32

Il POTENCIA (W) [] POT.INSTALAGAO (W)
[l POT. CONSUMIDA (kWh/més) B CUSTO MENSAL (R$/més)

LAMPADAS HID (DESCARGA)

8 Dados para comparacao:

Carga horaria - 12 h/dias;

Dias uteis - 22 dias/més;

Custo de Energia - R$ 0,25 kWh

MISTA MERCURIO METALICA SODIO
[l POTENCIA (W) [ FLUXO LUMINOSO (100*Lum)
] RENDIMENTO (Lum/W) Il VIDA (*100h)
[[] POT. CONSUMIDA (kWh/més) [ CUSTO (R$/més)
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Descricdo de codigos dos reatores Philips e Helfont

Reatores eletromagnéticos para lampadas fluorescentes
PHILIPS
|—> 1-127v
2-220v

D PR 20A 26

D - Duplo J L 5 50Hz

S — Simples 6— 60 Hz

P - Partida A —Alto fator de Poténcia
B — Baixo fator de Poténcia

R — Répida
C - Convencional
Poténcia da
Lampada emW

Reatores eletromagnéticos para lampadas de descarga

PHILIPS
o

V M T E 250A 26 |

G
|—> IG - Ignitor
V -Vapor
5—50Hz

6—60 Hz
MT — Mercurio (qualquer
marca) ou Metdlico Philips A —Alto fator de Poténcia

ST - Sédio (qualquer marca) B — Baixo fator de Poténcia
ou Metilico Osram

E — Externo
I~ Interno \
Poténcia da
Limpada emW

PN

“““HELFONT

- ILUMINANDO UM NOVO TEMPO

P RD 21
PR — Partida Rapida
C - Convencional
S — Simples
D - Duplo
\
Poténcia da

Limpada em W

“““HELFONT

ILUMINANDO UM NOVO TEMPO

5—50Hz
6—60Hz

I —127v
2-220vV

T — Metilico

M — Mercario
S - Sédio

AE 226 VTP

|—> P — Padrio Philips

A —Alto fator
N — Natural

E—Externo -
I = Interno Integrado "

Poténcia da
Lampada emW

O — Padrio Osi
V-Vapor

5—50Hz
6-60Hz

2-220v
3380V

ram

Para lampadas Vapor de Mercurio, deve-se retirar o sufixo |G do codigo. Ja para as lampadas Vapor de Sédio ou Metélica Osram de

250WV e 400W deve-se acrescentar o sufixo OS.

Reatores eletronicos para lampadas Fluorescentes

PHILIPS

I =127v
2-220v

E S 20 A 26

E - Eletrénico J ; 5-50Hz
6 - 60 Hz

D - Duplo A — Alto fator de Poténcia
S — Simples B — Baixo fator de Poténcia

Poténcia da
Lampada em W

Transformadores para lampadas Halégenas

PHILIPS

I =127V

2-220V

T E 50 A 26
T - Transformador J 5—50Hz
6—60 Hz
E — Eletrénico A —Alto fator de Poténcia
M - Eletromagnético B — Baixo fator de Poténcia

Poténcia da
Lampada em W

“““HELFONT

ILUMINANDO UM NOVO TEMPO

H R D 4 0
HR —Alto fator
DR — Baixo fator
S — Simples
D — Duplo
Poténcia da

1 -127v
2-220v

Lampada em W

~““HELFONT

ILUMINANDO UM NOVO TEMPO

TR 50

TR - Transformador

Poténcia da
Lampada em W

6

M
M — Eletromagnético
“ “— Eletrénico
5—-50Hz
6—60 Hz
1 —127v
2-220V
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Compatibilidade entre Sistemas com Lampadas tipo Vapor Metalico

POTENCIA CcODIGO DO cODIGO DO LAMPADAS VAPOR METALICO
LAMPADA REATOR REATOR ENCONTRADAS NO MERCADO
PHILIPS HELFONT FABRICANTE CODIGO LAMPADA
35W
UTILIZA IGNITOR COM
PICO DETENSAO
VTI35A26IG P All0326VTIGPH
PHILIPS CDMR(PAR
g8 "8f‘v DLl (USO INTERNO/ALTO FP) (USO INTERNO/ALTO FP) (PAR)
CcODIGO
H-IGN LI 35
P-IGN 35
POTENCIA cODIGO DO cODIGO DO LAMPADAS VAPOR METALICO
AT REATOR REATOR ENCONTRADAS NO MERCADO
PHILIPS HELFONT FABRICANTE cODIGO LAMPADA
VTI70A261G-40 All 0726 VT IG CDMR (PAR)
(USO INTERNO/ALTO FP) (USO INTERNO/ALTO FP) CDM-TT (TUBULAR)
PHILIPS CDM-ET (OVOIDE)
VTE70A261G-40 AE 0726 VT MHW-TD (DUPLO CONTATO)
(USO EXTERNO/ALTO FP) (USO EXTERNO/ALTO FP) MHN-TD (DUPLO CONTATO)
70W
OSRAM HQI-E (OVOIDE)
UTILIZA IGNITOR COM
PICO DE TENSAO
de 4kV a 5kV SYLVANIA HSI-TD (DUPLO CONTATO)
CcODIGO
H-IGN LIS5| MQI (DUPLO CONTATO)
P - IGN 40 GE
MBI
HIT-DE-70 W
VTI70B261G-40 NIl 0726 VT IG BLV (DUPLO CONTATO)
(USO INTERNO/BAIXO FP) (USO INTERNO/BAIXO FP) HIE-70 W (OVOIDE)
VENTURE MH-DE-70W (DUPLO CONTATO)
LIGHTING HIE-70 W (OVOIDE)
EMPALUX VM-B-70W-C05
(DUPLO CONTATO)
VSTE70A26IG AE 0726 VSVTP
(USO EXTERNO/ALTO FP) (USO EXTERNO/ALTO FP)
70W MHW-TD (DULO CONTATO)
PHILIPS
UTILIZA IGNITOR COM
PICO DE TENSAO MHN-TD (DUPLO CONTATO)
de I1,8kV a 2,3kV VSTI70B26IG NIl 0726 VSVTP IG
CcODIGO (USO INTERNO/BAIXO FP) (USO INTERNO/BAIXO FP)
H - IGN LI 502
P-IGN 70 VSTI70A261G All 0726 VSVTP IG FLC MHL-70W (DUPLO CONTATO)
(USO INTERNO/ALTO FP) (USO INTERNO/ALTO FP)
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LAMPADAS VAPOR METALICO

(USO INTERNO/ALTO FP)

(USO INTERNO/ALTO FP)

POTENCIA CcODIGO DO cODIGO DO
LAMPADA REATOR REATOR ENCONTRADAS NO MERCADO
PHILIPS HELFONT FABRICANTE CODIGO LAMPADA
VTI150B261G-40 NIl 1526 VT IG CDM-TT (TUBULAR)
(USO INTERNO/BAIXO FP) (USO INTERNO/BAIXO FP) PHILIPS CDM-ET (OVOIDE)
MHW-TD (DUPLO CONTATO)
VTI150A261G-40 All 1526VT IG MHN-TD (DUPLO CONTATO)
(USO INTERNO/ALTO FP) (USO INTERNO/ALTO FP)
150 W
VTEI50A261G-40 AE 1526 VT OSRAM HQI-E (OVOIDE)
(USO EXTERNO/ALTO FP) (USO EXTERNO/ALTO FP)
UTILIZA IGNITOR COM
PICO DE TENSAO
de 4kV a 5kV SYLVANIA HSI-TD (DUPLO CONTATO)
CODIGO
[ LR MQI (DUPLO CONTATO)
P -IGN 40 GE
MBI
HIT-DE-150 W
BLV (DUPLO CONTATO)
HIE-150 W (OVOIDE)
VENTURE MH-DE-150W (DUPLO CONTATO)
LIGHTING HIE-150 W (OVOIDE)
EMPALUX VM-B-150W-C05
VSTEI50A261G AE 1526 VSVTP
(USO EXTERNO/ALTO FP) (USO EXTERNO/ALTO FP)
150 W MHW-TD (DUPLO CONTATO)
PHILIPS
UTILIZA IGNITOR COM
PICO DE TENSAO MHN-TD (DUPLO CONTATO)
ALY adH VSTII50B26IG NIl 1526 VSVTP IG
CODIGO (USO INTERNO/BAIXO FP) (USO INTERNO/BAIXO FP)
H-IGN LI 503
P-IGN 50 VSTII50A261G All 1526 VSVTP IG FLC MHL-150W (DUPLO CONTATO)
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POTENCIA cODIGO DO cODIGO DO LAMPADAS VAPOR METALICO
LAMPADA REATOR REATOR ENCONTRADAS NO MERCADO
PHILIPS HELFONT FABRICANTE CcODIGO LAMPADA
VSTE250A26IGOS* AE 226 VSVTO* HPI-T- plus  (TUBULAR)
(USO EXTERNO/ALTO FP) (USO EXTERNO/ALTO FP) PHILIPS ,
HPI-BU- plus (OVOIDE)
HQI-E (OVOIDE)
OSRAM
HQI-T (TUBULAR)
HSI-TSX(TUBULAR)
250 W SYLVANIA HSI-E-BL BRITELUX
VSTI250B26|GOS* NIl 226 VSVTO IG* (OVOIDE)
UTILIZA IGNITOR COM (USO INTERNO/BAIXO FP) (USO INTERNO/BAIXO FP)
PICO DE TENSAO
de 2,8KkV a4,5kV GE MBID-T/H (TUBULAR)
CODIGO
H-IGN LI 503
P -IGN 50 VSTI250A26IGOS* All 226VSVTO IG*
(USO INTERNO/ALTO FP) (USO INTERNO/ALTO FP) BLV HIT-250W (TUBULAR)
HPI-T ou HPI-T- plus
(TUBULAR)
PHILIPS
VMTE250A26IG AE 226 VTP HPI-BU ou HPI-BU- plus
(USO EXTERNO/ALTO FP) (USO EXTERNO/ALTO FP) (OVOIDE)
250 W
SYLVANIA HSI-THX(TUBULAR)
UTILIZA IGNITOR COM
PICO DE TENSAO VMTI250B26IG NIl 226 VMVTP IG H'T'ZS(gVJéEU&?{/)HBU
de 580V a 750V (USO INTERNO/BAIXO FP) (USO INTERNO/BAIXO FP)
VENTURE
HetrniNe HIE-250W/BU/EURO

cODIGO
H - IGN LI 421
P-IGN 51

VMTI250A26IG
(USO INTERNO/ALTO FP)

All 226 VMVTP IG
(USO INTERNO/ALTO FP)

HIE-250W/C/BU/EURO
(OVOIDE)

PHILIPS
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POTENCIA CcODIGO DO CcODIGO DO LAMPADAS VAPOR METALICO
LAMPADA REATOR REATOR ENCONTRADAS NO MERCADO
BUILIES LECEORT) FABRICANTE CODIGO LAMPADA
VSTE400A26|GOS* AE 426VSVTO* HPI-T- plus (TUBULAR)
(USO EXTERNOJ/ALTO FP) (USO EXTERNOJ/ALTO FP) PHILIPS
HPI-BU- plus (OVOIDE)
HQI-E-400W/D (OVOIDE)
OSRAM
HQI-T-400W/D (TUBULAR)
HSI-TSX(TUBULAR)
400w SYLVANIA
HSI-E-BL BRITELUX
VSTI400B26IGOS* NIl 426VSVTO IG* (OVOIDE)
UTILIZA IGNITOR COM (USO INTERNO/BAIXO FP) | (USO INTERNO/BAIXO FP)
PICO DETENSAO HgMIF/TUNGSRAM
de 2,8kV a 4,5kV GE MBID-T/H
CODIGO (TUBULAR)
H - IGN LI 503
P -IGN 50 VSTI400A26GOS* All 426 VSVTO IG*
(USO INTERNO/ALTO FP) (USO INTERNO/ALTO FP) BLV HIT 400W (TUBULAR)
HPI-T ou HPI-T- plus
PHILIPS (TUBULAR)
VMTE400A261G AE 426 VTP
(USO EXTERNO/ALTO FP) (USO EXTERNO/ALTO FP) HPI-BU ou HPI-BU- plus
(OVOIDE)
foow SYLVANIA HSI-THX(TUBULAR)
e VMTI4008261G NIl 426 VMVTP IG HIT-400W/EURO/HBU
d (USO INTERNO/BAIXO FP) (USO INTERNO/BAIXO FP) (TUBULAR)
e 580V a 750V
. VENTURE
H - IGN LI 421 LIGHTING
o e VMTI400A261G All 926 VMVTP IG HIE-400W/BU/EURO
(USO INTERNO/ALTO FP) (USO INTERNO/ALTO FP) HIE—40<2‘(/DV/<(;)/BU/)EURO
VOIDE

* As lampadas Vapor Metilico Philips modelo HPI-T Plus (250 / 400W) quando instaladas com os reatores em referéncia, tem seu fluxo
luminoso elevado em até 38%, porém a temperatura de cor é reduzida para 3.800K.
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POTENCIA cODIGO DO cODIGO DO LAMPADAS VAPOR METALICO
LAMPADA REATOR REATOR ENCONTRADAS NO MERCADO
PHILIPS HELFONT FABRICANTE CODIGO LAMPADA
1000 W OSRAM QIR (R
UTILIZA IGNITOR COM (TUBULAR)
PICO DE TENSAO VSTEI000A26IGOS
4 2,8KkV « 4,5kV (USO EXTERNO/ALTO FATOR) o
H - IGN LI 503 GE HgMI-1000W /TUNGSRAM
P -IGN 50 (TUBULAR)
1000 W PHILIPS HPI-T- 1000W
UTILIZA IGNITOR COM (TUBULAR)
ol VMTEI000A26IG
4« 580V . 750V
H - IGN LI 421 SYLVANIA HSI-T-1000W
P-IGN5I (TUBULAR)
POTENCIA CcODIGO DO cODIGO DO LAMPADAS VAPOR METALICO
LAMPADA REATOR REATOR ENCONTRADAS NO MERCADO
PHILIPS HELFONT FABRICANTE CcODIGO LAMPADA
VTE2000A26IGE HT PHILIPS HPI-T 2000W-U / 220V
(USO EXTERNO/ALTO FATOR)
VTE2000A261G HT PHILIPS HPI-T 2000W-H / 380V
(USO EXTERNO/ALTO FATOR) e
Tensio de entrada:220V
Tensio de saida:380V SYLVANIA HSI-T 2000W
OSRAM HQI - 2000W / N
VTE2000A260S
(USO EXTERNO/ALTO FATOR)
2000 W GE HgMI- 2000WV / 380V
HgMIG- 2000W / S
VTE2000A361G PHILIPS HPI-T 2000WV-H / 380V
(USO EXTERNO/ALTO FATOR) o
Tensio de entrada:380V
Tensio de saida:380V SYLVANIA HSI-T 2000wV
OSRAM HQI -T- 2000W / N
VTE2000A360S
(USO EXTERNO/ALTO FATOR)
GE HgMI- 2000VV / 380V

HgMIG- 2000W / S
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CONCEITOS BASICOS - LUMINARIAS

5. Luminarias

5.1. Conceitos Basicos Luminarias

Luminarias: Tém papel extremamente importante em um sistema de iluminagio, pois elas contribuem diretamente para uma
distribuicdo eficiente da luz no ambiente e o conforto visual das pessoas.Além dos seus requisitos basicos de manter uma boa
conexao mecanica e elétrica entre as lampadas e os equipamentos auxiliares, deve proporcionar a seguranga necessaria para a
instalagiao, bem como a correta emissdo do fluxo luminoso da lampada no ambiente sem causar ofuscamento.

Quando tratamos de lumindrias decorativas, ndo podemos exigir que esse tipo de produto apresente desempenho ou

performance adequados.

Refletor: Trata-se de uma parte interna da luminaria, desenhado para refletir o fluxo luminoso das limpadas nas dire¢&es
projetadas, normalmente constituido de chapa de ago branca ou de aluminio, podendo ainda receber acabamentos de tipos
diferenciados, como, por exemplo, pinturas.

Aletas: Consideramos aletas a “grade” posicionada em frente as lampadas, no sentido
perpendicular a elas. Estas, assim como os refletores, podem ser constituidas de varios materiais e
com varios tipos de acabamento (aluminio, policarbonato ou a¢o). Sua fungio é limitar o dngulo
de ofuscamento em um ambiente, aumentando o conforto visual de seus usuarios.

Luminancia: E a definigio para a intensidade luminosa (cd) produzida ou refletida por unidade
de drea (m?) de uma superficie numa dada direc3o. Ela é representada pelo simbolo L e a unidade
é a candela por metro quadrado (cd/m?).

A distribui¢ao da luminédncia no campo de visao das pessoas numa area de trabalho,
proporcionada pelas varias superficies dentro da area (luminarias, janelas, teto, parede, piso e
superficie de trabalho), deve ser considerada como complementagio a determinagdo das
iluminancias (lux) do ambiente, a fim de evitar ofuscamento.

Ofuscamento: Ocasiona desconforto visual ou uma redugio na capacidade de ver objetos,
proporcionados por excesso de luminancia na dire¢do da visdo. Pode ser considerado direto,
quando o ofuscamento ocorre através da lumindria/limpadas, ou indireto, quando a luz refletida
em determinadas superficies retorna aos olhos dos usudrios desse ambiente.

O ofuscamento direto pode ser neutralizado utilizando-se acessérios nas luminarias como aletas
ou difusores. Ja para o ofuscamento indireto deve-se redimensionar o projeto luminotécnico, pois
¢é causado pelo excesso de luz no ambiente.

Uniformidade: A uniformidade de uma iluminagio é medida pela relagio entre a ilumindncia
minima e a média obtida na 4rea iluminada. Uma boa uniformidade na iluminagdo é necessaria,a
fim de evitar sombras acentuadas e assegurar o conforto e a seguranca para a pratica da atividade
exercida na area. O espagamento entre as luminarias e o distanciamento delas em relagio as
paredes tém contribui¢do direta no resultado da uniformidade da iluminagio.

Guia de lluminagéo

31 PHILIPS



CONCEITOS BASICOS - LUMINARIAS

Rendimento: E a divisio entre o fluxo luminoso irradiado pela luminaria e o fluxo luminoso
total da lampada. Caso a luminaria ndo disponha de um refletor adequado para a laimpada ou o

YN

lampada e excelente reflexdo, o que proporciona um alto aproveitamento da luz e,

refletor nio seja de boa qualidade de reflexio, grande parte do fluxo luminoso da lampada nio
sera refletida no ambiente e, consequentemente, havera desperdicio da luz e baixo rendimento
luminoso. Uma luminaria de alto rendimento luminoso possui refletor dimensionado para a

consequentemente, permite reduzir o nimero de lumindrias e ldmpadas num projeto de

iluminagdao de um ambiente.

Grau de protecao de IP

Classificagdo CIE de luminarias de acordo com o grau de protegio contra poeira e umidade.

Grau de Protecdo IP XY

Simbolo  1°Algarismo (X) Descricao 2° Algarismo (Y) Descricao Simbolo
0 Sem protecio. 0 Sem protecio.
| Protecdo contra objetos solidos | Protegdo contra gotas )
maiores que 50 mm. de dgua.
2 Protecdo contra objetos solidos 2 Protegdo contra gotas
maiores que |2 mm. de dgua, inclinagdo 15°.
3 Protecdo contra objetos solidos 3 Protecdo contra agua
maiores que 2.5 mm. pulverizada até 60°. @
4 Protegdo contra objetos 4 Protegdo contra agua pulverizada
maiores que 1.0 mm. em qualquer diregdo.
5 Protecdo contra poeira. 5 Protecdo contra jatos de dgua
(Bico: 6,3 mm / Pressao: 30 Kpa). AA
.025.:'::::3’.% 6 Hermética contra poeira. 6 Protecdo contra jatos de dgua
& KXY . -
':2:.’;':335:"' (Bico: 12,5 mm / Pressdo: 100 Kpa).
Exemplo:

IP65 - indica que a luminaria é hermética contra poeira (6) e resistente a jatos de agua (5).
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5.2. Luminarias - Produtos

lluminagcao Comercial e de Escritdrios

TBS /TCS 027 - Luminaria de embutir ou sobrepor para 2 lampadas de 16/32W ou 20/40 W
ou 18/36 W, com refletor de aluminio sem aletas. Econémica, alto rendimento luminoso (73%),

T =3 porta-lampadas anti-UV e antivibragao, design simples e eficiente, facil instalagio e manutengao.
m TBS /TCS 020 - Luminaria de embutir ou sobrepor, que por seu design "slim" - mais
" estreitas - trazem uma série de vantagens para projeto e instalagio, integrando-se de forma
¥ discreta ao ambiente. Prépria para lampadas fluorescentes tubulares de 32 W. Sio modulares
‘\_4...'" permitindo a utilizagdo de diferentes sistemas 6pticos, de acordo com a necessidade de aplicagdo:
"2 CI - refletores parabdlicos brilhantes com aletas brancas;
o
) >

-~ !

%)
,\ C5 - refletores e aletas parabdlicos brilhantes (duplo parabdlico);

o RA - refletores parabdlicos brilhantes sem aletas;

D - difusor em acrilico transparente texturizado anti-UV.

TBS /TCS 050 - Luminaria de embutir ou sobrepor para 2 lampadas de 32W,40W, 16 W ou
e 20 W ou para 4 lampadas de 16 W ou 20 W. Refletores de aluminio em 2 versées: C5 (aletas
i ' parabdlicas) e Cl (aletas planas).Alto rendimento luminoso, design simples e eficiente, de facil
q:‘ : instalagdo e manutencgio.

C1 - Refletor parabdlico continuo de aluminio brilhante, polido e
anodizado.Aletas planas de aluminio brancas. Rendimento de 73%.

P '."":""' 4 =" Indicadas para dreas de baixa demanda visual, tarefas simples ou onde o uso
1...\.‘. pe—_

de computadores nio ¢ freqiiente.

C5 - Refletor parabdlico continuo de aluminio brilhante, polido e
anodizado.Aletas parabdlicas de aluminio brilhante, polido e anodizado.
Rendimento de 75%.

Indicadas para dreas de alta demanda visual, onde o uso de computadores é
freqliente, além de dar ao ambiente ar de sofisticagao.

& wematilidads am ihminagiao

— TBS /TCS 912 - Luminéria de embutir ou sobrepor para 2 limpadas de 32 W ou 16 W;ou
S, 4 lampadas de 16 W. Refletores parabdlicos continuos de aluminio em 2 versdes: C5 (aletas
' parabdlicas) e Cl (aletas planas), alto rendimento, excelente conforto visual, facil instalagdo e
.,Q__" manutenc3o.
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C1 - Refletor parabdlico continuo de aluminio brilhante, polido e
anodizado.Aletas planas de aluminio brancas. Rendimento de 68%.
Indicadas para dreas de baixa demanda visual, tarefas simples ou onde o
uso de computadores nio é freqiiente.

C5 - Refletor parabdlico continuo de aluminio brilhante, polido e
anodizado.Aletas parabdlicas de aluminio brilhante, polido e anodizado.
Rendimento de 62%.

Indicadas para areas de alta demanda visual, onde o uso de computadores é
freqliente, além de dar ao ambiente ar de sofisticacao.

@MNCE%

TBS /TCS 910 - Luminaria de embutir ou sobrepor para 2 lampadas TL5 de 28 W ou 3 ou 4
lampadas TL5 de 14 W. Refletor parabdlico de aluminio (C5).Aletas parabdlicas de aluminio, com
6 opgdes de luminarias, altissimo rendimento, excelente conforto visual, aletas parabdlicas 3-D,
design e sofisticagdo.

Oferece ainda trés opgdes de acabamento:
Sem painel Painel branco Painel perfurado
5 = =

11

C5 - Refletor parabdlico continuo de aluminio brilhante, polido e
anodizado.Aletas parabélicas de aluminio brilhante, polido e anodizado.
Rendimentos de 74% (228), 64% (228 - P/B), 70% (314 P/B) ou 71% (414).
Indicadas para areas de alta demanda visual, onde o uso de computadores
é freqiiente, além de dar ao ambiente ar de sofisticagdo.

Estilo s

TBS /TCS 910 CD - Luminaria de embutir ou sobrepor para 3 ou 4 lampadas TL5 de 14W ou
2 lampadas TL5 de 28W. Refletor parabdlico de aluminio brilhante.Aletas de policarbonato
injetado translicido, com 6 opg¢des de lumindrias, altissimo rendimento luminoso, bom conforto
visual, design e estilo sofisticado.
Oferece ainda trés opgdes de acabamento:

Sem painel Painel branco Painel perfurado

i

Produzidas em aluminio Brilhante (CD) Aletas de policarbonato verde injetado transltcido

Rendimentos: 79% (228 CD), 76% (228 CD - P/B), 77% (314 CD - P/B) ou 75% (414 CD).

lluminacdao Postos de Gasolina

MBR/S 901 / MCR/S 901 - Projetores de embutir ou sobrepor para uma lampada vapor
metalico de 400 W, nas versoes simétrica e assimétrica. Refletor de chapa de aluminio brilhante
e aletas brancas. Possui chassi para equipamento auxiliar, bom rendimento luminoso

(64% - assimétrico e 71% - simétrico), bom conforto visual, facil instalagdo e manutengio.
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lluminag¢do Industrial

e
"

TMS 600 - Luminaria de sobrepor para 2 lampadas de 16, 20, 32,40 e 58W. Opgdo com ou sem
refletor, que por sua vez pode ser de chapa branca (RN500) ou aluminio (RA500). Econémica,
excelente rendimento luminoso, cabeceiras em ABS, facil instalagio e manutencio.

TCW 216 - Lumindria hermética para 2 lampadas de 32 W, com difusor em policarbonato
prismatico (proporciona maior resisténcia a impactos). Apresenta grau de protecio IP 66,0 que
significa que ela é a prova d'dgua, vapores e poeira; nio tem clips aparentes. Excelente rendimento
luminoso, maior durabilidade, grande praticidade no uso e instalagio.

TCW 016 - Lumindria com difusor em policarbonato oferecendo altissima durabilidade e
resisténcia a impactos. E 4 prova de vapores, 4gua e poeira com fator de protegio IP 66.

A instalagdo ¢é feita facilmente sem furos através de suporte, garantindo a hermeticidade. Devido
a sua hermeticidade, a luminaria TCW 016 ¢é indicada para aplicagdes em ambientes agressivos,
como: indUstrias, garagens, areas externas, litoral (maresia), etc.

TCK 431/439 - Luminaria para interiores, de sobrepor, propria para uma ou duas lampadas
fluorescentes TLT de | 10WV; corpo refletor em chapa de ago dobrada disponivel na cor branca
(TCK 431) ou em aluminio brilhante (TCK 439).

H / SDK 472 e HDK 474 - Lumindrias de sobrepor para | ldimpada vapor de sédio, vapor
metalico ou vapor de mercurio de 250 ou 400 W ou mista de 160 a 500 W (HDK 474). Refletor
com duas opgdes de facho: aberto (ZDK 472) ou fechado (ZDK 473), podendo ainda ser
acompanhada com vidro frontal (GVX 472/3). Os modelos 472 possuem alojamento de chapa de
aco e suspensdo para tubo ou perfil.

O modelo 474 é uma soqueteira de aluminio fundido. Possui excelente rendimento luminoso,
refletores de aluminio anodizado, vidros de protegio temperados, porta-limpadas de porcelana
reforcada, antivibragao, contatos de cobre niquelado com mola estabilizadora, de facil instalagdo e
manutengao.

M / SDW 502/3 - Lumindrias de sobrepor hermética para | lampada de vapor de sédio ou vapor
metalico de 250 ou 400 W. Duas opgdes de facho: aberto (502) ou fechado (503) com vidro de
protecio temperado, alojamento de aluminio fundido.Apresenta grau de protegio IP 65,0 que
significa que ela é a prova d'dgua, vapores e poeira; refletores de aluminio anodizado e polido.
Possui ainda porta-lampadas de porcelana reforgada, antivibragao, contatos de cobre niquelado
com mola estabilizadora. Excelente rendimento luminoso, maior durabilidade, grande praticidade
no uso e instalagao.

MDK 500 - Lumindria de sobrepor para | limpada vapor metdlico de 250 ou 400 W. Difusor
prismatico de acrilico (ZDK 500) com didmetro 22”, efeito de iluminagdo tridimensional,
alojamento de aluminio injetado, excelente rendimento luminoso, porta-limpadas de porcelana
reforcada, antivibragao, contatos de cobre niquelado com mola estabilizadora, de facil instalagdo e
manutengao.
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lluminacao Publica

M / SRP 822 - Lumindria para | lampada vapor de sédio, vapor metalico de 250 a 400 W.
Refletor de aluminio anodizado, vidro de protegéo, corpo de aluminio injetado, vedagio com junta
de silicone, apresenta grau de protegdo IP 65 para a lampada e IP 23 para o equipamento auxiliar.
Apresenta ainda refletor e porta-lampada ajustaveis, excelente rendimento, alta durabilidade e
design moderno.

M / SRP 945 - Lumindria para | lampada vapor de sédio 150 / 250 W ou vapor metdlico 250 W.
Possui refletor de aluminio anodizado, vidro de protegio, corpo de aluminio injetado, refletor e
porta-lampada ajustdveis, vedagdo com junta de silicone, apresentando grau de protegio IP 65
para a lampada e IP 23 para o equipamento auxiliar. Excelente rendimento, alta durabilidade e
design moderno.

H / SRS 941 - Lumindria para | lampada vapor de mercurio de 125W ou | lampada de sédio de
70 ou 100 WV. Possui refletor anodizado, difusor de policarbonato, alojamento de aluminio injetado,
base para fotocélula, vedagio com junta de silicone, apresentando grau de protegio IP 54 para
lampada e IP 33 para o equipamento auxiliar. Excelente rendimento, design moderno e facil
manutenc¢ao.

SRC 612 - Luminaria para | limpada de vapor metalico ou sddio, de 250W ou 400WV. Refletor
em aluminio anodizado, vidro de protegio, corpo em poliéster reforgado com fibra de vidro,
refletor de aluminio martelado e anodizado, vedagio com junta de silicone, apresenta grau de
protecdo IP 54 para o sistema 6tico e IP 23 para o equipamento auxiliar.

SRP 970 - Luminaria para | limpada de vapor de sédio, de 100W ou 150WV. Refletor em
aluminio anodizado com excelente controle de ofuscamento, difusor em policarbonato
transparente vedado a lumindria com junta de silicone, corpo em aluminio injetado a alta pressao.
Possui fator de protegio IP 65 para o sistema éptico e IP 23 para o equipamento auxiliar.

lluminagao Esportiva/Fachadas

HLF 100 - Projetor para iluminagdo interna e externa, préprio para | limpada MHN ou
CDM-TD 70 ou I50W. Sistema 6ptico composto de um refletor em aluminio martelado e
anodizado brilhante com bom rendimento luminoso.Vidro de protegiao temperado resistente
as altas temperaturas de operagao, encaixado ao corpo com silicone. Possui 6timo rendimento
e |P 54.

HLF 432 - Projetor para | lampada vapor metdlico ou vapor de sédio (tubulares) de 250 ou
400 WV. Possui refletor de aluminio anodizado brilhante, vidro de prote¢do temperado, cabeceiras
de aluminio fundido, tampa de inspegdo lateral, suporte de fixagio e valvula de respiro. Excelente
rendimento, alta durabilidade, facil manutencio e garantia de hermeticidade.

Tempo 2 - Projetor para | limpada tubular vapor de sédio de 70 ou 150 W ou | vapor metalico
de 70 ou 150 W. Possui refletor de aluminio anodizado martelado, vidro de protegdo temperado,
versoes simétricas e assimétricas, corpo de aluminio injetado, apresentando grau de protegio

IP 65, suporte de fixagdo. Excelente rendimento, alta durabilidade, facil manutencio e garantia de
hermeticidade.

Tempo 3 - Projetor para | lampada tubular vapor metilico ou vapor de sédio de 250 ou 400 W.
Possui refletor de aluminio anodizado martelado, vidro de protegio temperado, versdes
simétricas e assimétricas, corpo de aluminio injetado, apresentando grau de protegao IP 65,
suporte de fixagdo. Excelente rendimento, alta durabilidade, facil manutengdo e garantia de
hermeticidade.
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HNF 003 - Projetor para | lampada vapor metdlico ou vapor de sédio (tubulares) de 1.000 W.
Possui refletor de aluminio anodizado brilhante, vidro de protegiao temperado, cabeceiras de
aluminio fundido, tampa de inspegio lateral, apresentando grau de protegdo IP 55, suporte de
fixagdo e vélvula de respiro. Excelente rendimento, alta durabilidade, facil manutencio e garantia
de hermeticidade.

SLS - Projetor para | lampada vapor metalico de 1.500W ou | limpada vapor de sodio de
[.000 WV. Refletor de aluminio anodizado, vidro de protegio temperado, alojamento de aluminio
fundido, transferidores graduados para focalizag3o, apresentando grau de protegio IP 55 para o
refletor. Excelente rendimento, alta durabilidade, facil manutengio e garantia de hermeticidade.

lluminaciao Decorativa

Performa: Luminaria para | e/ou 2 lampadas fluorescentes compactas nio integradas, modelo
PL-C de 18 ou 26 W ou para 2 lampadas fluorescentes compactas ndo integradas, modelo
PL-T 26 ou 32 W.Refletor de termoplastico metalizado e corpo de pléstico, apresentando trés
tipos de acabamento.

Vidro decorativo: Proporciona luz mais difusa.

-—

Aro Antiofuscante: Proporciona conforto visual.

F

i . S L
& 4 " WallWasher - Proporciona luz direcionada ou assimétrica.

Architetural Lighting
Embutidos Fluorescentes Compactas (PL)

As lumindrias de embutir PHILIPS para ldmpadas fluorescentes compactas sio indicadas para
iluminagdo geral em areas onde a estética e o requinte sdo importantes, sem perder as
caracteristicas técnicas de um ambiente bem iluminado e com economia de energia.

)

——

8.

FBN 150 FBN 190 FBN 240
I x PL-C 18W,26W I x PL-C 18W,26W | x PL-C 26W
I xPL-E9, I1,15,20W I xPL-E9, I1,15,20,23W 2 x PL-C 18W,26W

FBN 250 FBN 260 FBN 270
2 x PL-C 18W,26W 2 x PL-C 18W,26W 2 x PL-C 18W,26W
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Embutidos Diversos

As luminarias de embutir PHILIPS para lampadas halégenas/incandescentes e a vapor metdlico
compactas sdo indicadas, principalmente, para iluminagdo dirigida e de destaque, permitindo
utilizar a luz como ferramenta arquiteténica.

MBF 230 NBG 100 DBG 101 DBG 102
I x V. Met. Compacta MHN | x Mini Spot 40/60WV - E27 | x Dicrdica 50W | x Dicrdica 50W
/ CDM-TD 70W, I50W

'@l @
DBG 103 DBG 104 DBG 105 DBG 106
| x Dicroica 50W I x Aluspot ALR1 1 | | x Dicréica 50W DBG 106-DIC: | x Dicréica 50W
DBG 106-120: | x PAR20 50W
/ Mini-Spot 60W
DBG 107 DBG 102-120 DBG 103-130 DBG 280
DBG 107-DIC: | x Dicréica 50W I x PAR20 50W | PAR30 75W I x PAR20 50W
DBG 107-120: | x PAR20 50W I xV. Met. Compacta I x PAR30 75W
/ Mini-Spot 60W CDM-R 35W I xV. Met. Compacta CDM-R 35W
| x PAR38 [00W
i - .
QBX 601 QBX 602
QBX 601/ALR (PE/BR): | x ALR |11 50W QBX 602/ALR (PE/BR):2 x ALR |11 50W
QBX 601/P30 (PE/BR): | x PAR30 75W QBX 602/P30 (PE/BR):2 x PAR30 75W

QBX 603 QBX 604
QBX 603/ALR (PE/BR):3 x ALR | 50W QBX 604/ALR (PE/BR):4 x ALR |11 50W
QBX 603/P30 (PE/BR): 3 x PAR30 75W QBX 604/P30 (PE/BR):4 x PAR30 75W
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Sobrepor
As luminarias PHILIPS de sobrepor oferecem flexibilidade no projeto e garantem a caracteristica
de iluminagdo arquiteténica em areas sem forro falso.

'y
&y

-y \
j | ; 4
II\____.J#/ ; 1_1"
FCN 150 FCN 250 MCF 230 MLF 190/ 191
I x PL-C 26 W 2 x PL-C 18W,26W I xV.Met. Compacta MHN ML 190: | xV. Met. Compacta
I x PL-E9, |1, 15,20, 23W / CDM-TD 70W, 150W MHN / CDM-TD 70W

ML 191: 1 xV. Met. Compacta
MHN / CDM-TD |50W

Spots
A linha de spots PHILIPS pode ser utilizada tanto em dreas comerciais para iluminagdo dirigida de
destaque como em residéncias, dando um toque de sofisticagio ao projeto de iluminagio.

-
N

e

QCN 201/202/203 QCN 301/302/303 QCN 401/402/403 QCN 501

QCN 201: | x PAR20 50W QCN 301: 1 x PAR20 50W QCN 401: | xALR 11 500W  QCN 501: | PAR30s-75W
/ Mini Spot 60W / Mini Spot 60W QCN 402:2 xALR |11 50W

QCN 202:2 x PAR20 50W QCN 302:2 x PAR20 50W QCN 403:3 xALR ||| 50W
/ Mini Spot 60W / Mini Spot 60W

QCN 203:3 x PAR20 50W QCN 303:3 x PAR20 50W
/ Mini Spot 60W / Mini Spot 60W

Arandelas

A linha de arandelas PHILIPS oferece grande flexibilidade, com lampadas de diferentes poténcias,
podendo ser utilizadas em areas de circulagdo e também como iluminagao indireta.

NWG 701 NWG 702 QWG 703 QWG 704
2 x Incandescentes STD 60W | x Incandescente STD 60W I x HA 150w I x HA 300W

Balizadores
A linha de balizadores de embutir PHILIPS ¢ indicada para aplicagdes externas como escadas e
areas de circulagio. Por serem discretos, se adaptam a qualquer tipo de projeto.

g g

NSG 705 NSG 706
| Incandescente lustre 40W I x Incandescente STD 60W
Externos
A linha decorativa PHILIPS fica completa com as lumindrias externas, onde é possivel a iluminagao
através de lumindrias de embutir ou espeto, permitindo a criagdo de cendrios com a luz em um
jardim ou passagem externa.

T

QRX 200 QBF 200
| PAR20 50W | PAR20 50W
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5.3. Projeto de lluminacao

Antes de comegar a projetar uma iluminagao para um novo ambiente, uma estreita colaboragio deverd, preferencialmente,
existir entre os profissionais responsaveis pela obra.

Sdo necessarios os desenhos de cada ambiente, incluindo os detalhes construtivos dos tetos e das paredes. No caso da
aplicagdo de um sistema de ar-condicionado, o caminho dos dutos e a distribuigdo das luminarias deverdo ser considerados
juntamente.

Também sio necessdrios conhecimentos preliminares das refletancias das superficies de paredes, tetos e pisos, igualmente sdo
necessarios detalhes da decoragdo interna e dos méveis do ambiente a ser iluminado.

Os requisitos basicos a serem considerados nos projetos de iluminagio sdo: o nivel de iluminagido necessério para o ambiente
em questio, limitagdo do ofuscamento, uniformidade, reprodugio das cores, economia de energia e estética.

Para cada tipo de atividade, o nivel requerido de iluminagdo muda, portanto, recomendamos a consulta a norma da ABNT
(Associagdo Brasileira de Normas Técnicas) de numero NBR 5413.

Calculo para areas internas (método dos Lumens)

1° - Escolha do Nivel de lluminacao (E)

A primeira providéncia serd escolher o nivel médio de iluminagdo em fungio do tipo de atividade visual a ser exercido no
local. Consulte a norma NBR 5413.

2° - Fator do Local (K)

O segundo item sera calcular o fator de local, que depende das dimensées do recinto. Emprega-se a formula: K = C x L
onde: C = comprimento do local (m) (C+L)xA
L = largura do local (m)
A = altura util - altura da lumindria até o plano de trabalho (m)

3° - Fator de Utilizacdo (n)

Para determinar este valor, recorra a tabela de Fator de Utilizagio constante no folheto da luminaria escolhida. Cruze o
valor de Fator de Local (K) com os indices de refletincia do ambiente a ser iluminado.

Na tabela, considere o primeiro algarismo do cabegalho como representando a reflexdo do teto, a segunda linha a reflexdo
da parede e a terceira a do piso.

Os nuimeros 30, 50, 70 e 80 correspondem a porcentagem de reflexido nas superficies escuras, médias, claras e brancas

respectivamente. Considerando que o local tenha teto claro e parede e piso escuros, vocé obtém refletincias de numeros
511 ou,50 10 10.

Tabela de Fator de Utilizagdo
TBS/TCS912/M2 - 2 x TLDRS32W
Fatorde | 80 70 50 30 |0

Area |50 50|50 50 50 30 30 1030 10| 0
K 30 1030 20 10 10 (10 10|10 10{ 0

0.60 |.31 .32|.34 .33 .32 .28 (.27 .25(.27 .25|.23
0.80 | .41 39|.41 .40 .38 .34 (.34 .31 (.33 .31|.30
100 | .47 44|.46 45 43 39).39 .36 |38 .36|.35
125 | .53 .48|.52 .50 .48 .44 (.44 41|43 41).39
1.50 | .57 .51 (.55 53 .51 .47 |.47 .44 |46 .44).43

200 |.62 .56|.61 .58 .55 .62 |.52 .50 .51 .49|.48
250 |.66 .58|.64 .61 .58 .55 (.55 .53 [.54 .52 .51
300 |[.69 .60|.67 .63 .59 .57 |.56 .55 [.56 .54 |.53
400 |.72 .62|.70 .65 .61 .60 |.59 .57 .58 .57 |.55
500 |.74 63|.71 67 .62 .61 (.60 .59 |.59 .58 (.56
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4° - Fator de Depreciacdo (d)

Com o tempo, paredes e teto ficardo sujos. Os equipamentos de iluminagio acumulardo poeira.As limpadas fornecerao
menor quantidade de luz. Alguns desses fatores poderio ser eliminados por meio de manutengdo. Na pratica, para
amenizarmos o efeito desses fatores, admitindo-se uma boa manutengéo periddica, podemos adotar os valores de fator de
depreciagdo de acordo com a tabela:

Ambiente Periodo de Manutencao
2500h 5.000h 7.500h
Limpo 0,95 0,91 0,88
Normal 091 0,85 0,80
Sujo 0,80 0,66 0,57

5° - Definir nimero de luminarias

Agora com todas essas informagdes, ja é possivel efetuar o célculo para quantificar o niUmero correto de lumindrias (ja
escolhida anteriormente) para o ambiente a ser iluminado:

N=_LxCxE
® Lumin x n x d

onde: L = largura do local (m)
C = comprimento do local (m)
E = iluminancia (lux)
F Lumin = fluxo total da(s) lampada(s) utilizada(s) pela luminaria
h = fator de utilizagdo
d = fator de depreciagio

O espagamento entre as luminarias depende de sua altura do plano de trabalho (altura util) e da sua distribuigdo de luz. Este
valor situa-se, geralmente, entre | e 1,5 vez a altura util, em ambas as diregdes. O espagamento até as paredes deverd
corresponder a metade desse valor.

comprimento (maior'dimensao)

RAF  FE— - [ N .i ____________________ -

Espacamento < 1,5 A (altura util)
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6.Tabela de Lampadas - Dados Técnicos

Lampadas Incandescentes

Codigo Poténcia Tensao Base Acabamento Fluxo Eficiéncia Vida Dimensoes
Comercial w) V) luminoso luminosa  meédia em mm
() (Im/W)  (horas)* o Altura
Standard
STD-127V25-N 25 127 E27 CLARA 230 9 1.000 55,0 94,0
STD-220V25-N 25 220 E27 CLARA 220 8 1.000 55,0 94,0
STD-127V40-N 40 127 E27 CLARA 516 12 1.000 55,0 94,0
STD-220V40-N 40 220 E27 CLARA 415 10 1.000 55,0 94,0
STD-127V60-N 60 127 E27 CLARA 864 14 1.000 55,0 94,0
STD-220V60-N 60 220 E27 CLARA 715 Il 1.000 55,0 94,0
STD-127V100-N 100 127 E27 CLARA 1.620 16 1.000 55,0 94,0
STD-220V100-N 100 220 E27 CLARA 1.350 13 1.000 55,0 94,0
STD-127V150 150 127 E27 CLARA 2.505 16 1.000 65,0 125,0
STD-220V150 150 220 E27 CLARA 2.180 14 1.000 65,0 125,0
- = STD-127V200 200 127 E27 CLARA 3.520 17 1.000 65,0 125,0
STD-220V200 200 220 E27 CLARA 3.090 15 1.000 65,0 125,0
Aplicagdes: lluminagio residencial, iluminagao de emergéncia, iluminagdo comercial (hotéis) e demais locais que necessitem de baixo custo inicial, com grande
qualidade de luz, ndo se preocupando com a eficiéncia do sistema. Indicadas para uso em lumindrias fechadas ou com difusores de luz para evitar o
ofuscamento direto.
Soft
SOFT-127V25 25 127 E27 ARGENTA 230 9 1.000 60,0 106,0
SOFT-220V25 25 220 E27 ARGENTA 230 9 1.000 60,0 106,0
SOFT-127V40 40 127 E27 ARGENTA 516 12 1.000 60,0 106,0
SOFT-220V40 40 220 E27 ARGENTA 415 10 1.000 60,0 106,0
SOFT-127V60 60 127 E27 ARGENTA 864 14 1.000 60,0 106,0
SOFT-220V60 60 220 E27 ARGENTA 715 Il 1.000 60,0 106,0
SOFT-127V100 100 127 E27 ARGENTA 1.620 16 1.000 60,0 106,0
SOFT-220V100 100 220 E27 ARGENTA 1.350 13 1.000 60,0 106,0
Aplicagbes: lluminagdo residencial, iluminagdo de emergéncia, iluminagio comercial (hotéis) e demais locais que necessitem de baixo custo inicial, com grande
qualidade de luz, ndo se preocupando com a eficiéncia do sistema. Indicadas para uso em lumindrias/lustres abertos.
Disney
‘ DISNEY-60W - 127 AZ 60 127 E27 AZUL 220 3 1.000 55,0 94,0
DISNEY-60WV - 220 AZ 60 220 E27 AZUL 205 3 1.000 55,0 94,0
‘ DISNEY-60W - 127 RO 60 127 E27 ROSA 527 8 1.000 55,0 94,0
DISNEY-60W - 220 RO 60 220 E27 ROSA 499 8 1.000 55,0 94,0
DISNEY-60W - 127 VD 60 127 E27 VERDE 539 8 1.000 55,0 94,0
‘ DISNEY-60WV - 220VD 60 220 E27 VERDE 497 8 1.000 55,0 94,0
DISNEY-60WV - 127 TE 60 127 E27 TERRACOTA 560 9 1.000 55,0 94,0
‘ DISNEY-60W - 220 TE 60 220 E27 TERRACOTA 427 7 1.000 55,0 94,0
DISNEY-60W - 127 BR 60 127 E27 BRANCO 749 12 1.000 55,0 94,0
‘ DISNEY-60WV - 220 BR 60 220 E27 BRANCO 681 Il 1.000 55,0 94,0
DISNEY-60W - 127 AM 60 127 E27 AMARELO 623 10 1.000 55,0 94,0
‘ DISNEY-60WV - 220 AM 60 220 E27 AMARELO 606 10 1.000 55,0 94,0

Aplicagdes: lluminagio decorativa, em abajours, arandelas, em diversos tipos de ambiente (sala, quarto de crianga, dormitérios em geral, etc) onde se queira
obter conforto e aconchego através do leve toque colorido da luz que esta lampada emite.

Vela Balao
&g VB-CL-127V60-BR 60 127 E27 CLARA 750 12 1.000 54,0 127,5
- VB-CL-220V60-BR 60 220 E27 CLARA 730 12 1.000 54,0 127,5
VB-AG-127V60-BR 60 127 E27 ARGENTA 740 12 1.000 54,0 127,5
‘!’ VB-AG-220V60-BR 60 220 E27 ARGENTA 680 Il 1.000 54,0 127,5
Aplicagdes: lluminagao decorativa e demais locais que necessitem de baixo custo inicial,com grande qualidade de luz, ndo se preocupando com a eficiéncia do
sistema. Indicadas para uso em lustres, arandelas, candelabros etc.
Vela Lisa
VL-CL-127V25-BR 25 127 E27 CLARA 255 10 1.000 35,0 96,0
Gl VL-CL-220V25-BR 25 220 E27 CLARA 205 8 1.000 35,0 96,0
- VL-CL-127V40-BR 40 127 E27 CLARA 480 12 1.000 35,0 96,0
VL-CL-220V40-BR 40 220 E27 CLARA 395 9 1.000 35,0 96,0
VL-AG-127V25-BR 25 127 E27 ARGENTA 255 10 1.000 35,0 96,0
‘ VL-AG-220V25-BR 25 220 E27 ARGENTA 205 8 1.000 35,0 96,0
VL-AG-127V40-BR 40 127 E27 ARGENTA 480 12 1.000 35,0 96,0
VL-AG-220V40-BR 40 220 E27 ARGENTA 395 9 1.000 35,0 96,0

Aplicagdes: lluminagao decorativa e demais locais que necessitem de baixo custo inicial,com grande qualidade de luz, ndo se preocupando com a eficiéncia do
sistema. Indicadas para uso em lustres, arandelas, candelabros etc.

* Expectativa de vida desta lampada com base no uso médio residencial de 1.000 hs/ano, em tensio elétrica padronizada constante.
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PRODUTOS - LAMPADAS

Lampadas Incandescentes

Codigo Poténcia Tensdo Base Acabamento Fluxo Eficiéncia Vida Dimensoes
Comercial ww) () luminoso luminosa  média em mm
(L) (Im/W)  (horas)* (7] Altura

Lustre
LU-CL-127V25-BR

127 E27 CLARA 205 1.000 45,0 73,0

‘ LU-CL-220V25-BR 25 220 E27 CLARA 205 8 1.000 45,0 73,0
LU-CL-127V40-BR 40 127 E27 CLARA 460 Il 1.000 45,0 73,0
LU-CL-220V40-BR 40 220 E27 CLARA 395 9 1.000 45,0 73,0
LU-AG-127V25-BR 25 127 E27 ARGENTA 200 8 1.000 45,0 73,0
LU-AG-220V25-BR 25 220 E27 ARGENTA 185 7 1.000 45,0 73,0

‘ LU-AG-127V40-BR 40 127 E27 ARGENTA 380 9 1.000 45,0 73,0
LU-AG-220V40-BR 40 220 E27 ARGENTA 355 8 1.000 45,0 73,0

Aplicagbes: lluminagio decorativa e demais locais que necessitem de baixo custo inicial, com grande qualidade de luz, ndo se preocupando com a eficiéncia do
sistema. Indicadas para uso em lustres, arandelas, candelabros etc.

Lustre Colorida

‘ : - LUSTRE-AZ-127V15 15 127 E27 AZUL - - 1.000 45,0 73,0
LUSTRE-AZ-220V 5 15 220 E27 AZUL - - 1.000 45,0 73,0

‘ LUSTRE-AM-127VI5 15 127 E27 AMARELA - - 1.000 45,0 73,0
LUSTRE-AM-220V 5 15 220 E27 AMARELA - - 1.000 45,0 73,0

" . LUSTRE-VD-127VI5 15 127 E27 VERDE - - 1.000 45,0 73,0
- LUSTRE-VD-220VI5 15 220 E27 VERDE - - 1.000 45,0 73,0
‘ ‘ - LUSTRE-VM-127V15 15 127 E27 VERMELHA - - 1.000 45,0 73,0
- LUSTRE-VM-220V 15 15 220 E27 VERMELHA - - 1.000 45,0 73,0

Aplicagbes: lluminagio decorativa e demais locais que necessitem de baixo custo inicial, com grande qualidade de luz, ndo se preocupando com a eficiéncia do
sistema. Indicadas para uso em lustres, arandelas, candelabros etc.

Anti-Inseto (Buglezzz)
BUGLEZZZ-127V60 60 127 E27 INS amarelo 590 10 1.000 60,0 107.,5
BUGLEZZZ-220V60 60 220 E27 INS amarelo 500 8 1.000 60,0 107.,5

Aplicagbes: lluminagio residencial (jardins, varandas, campings), iluminagao comercial (industrias alimenticias) e demais locais que necessitem limitar a
presenca de insetos voadores. Indicadas para uso em qualquer tipo de lumindria.

Geladeira e Fogao
GEL-FOG-127V40BR 40 127 E27 CLARA 400 10 1.000 45,0 73,0

GEL-FOG-220V40BR 40 220 E27 CLARA 330 8 1.000 45,0 73,0
Aplicagbes: Indicada para uso em geladeiras e fogdes.

Baixa Tensio

FAZ-12V40 40 12 E27 CLARA 590 14 1.000 60,0 107,5

Aplicagbes: lluminagio residencial, de emergéncia, comercial e demais locais em que a alimentagio da rede seja indisponivel. Indicada para dreas rurais ou
lugares isolados.

* Expectativa de vida desta lAmpada com base no uso médio residencial de 1.000 hs/ano, em tensdo elétrica padronizada constante.

Cadigo Poténcia Tensiao Base Acabamento Fluxo Eficiéncia Vida Dimensoes
Comercial w) () luminoso luminosa  média em mm
(L) (Im/W)  (horas)* o Altura

Filamento Reforcado

FIL-REF-127V60 60 127 E27 CLARA 550 9 2.000 60,0 107,6
FIL-REF-220V60 60 220 E27 CLARA 515 8 2.000 60,0 107,6
FIL-REF-127V 100 100 127 E27 CLARA 1.020 10 2.000 60,0 107,6
FIL-REF-220V 100 100 220 E27 CLARA 990 9 2.000 60,0 107,6

Aplicagbes: lluminagio comercial (oficinas mecénicas), iluminagdo publica (semaforos) e demais locais que sofram vibragoes.

Lampadas Refletoras

Cadigo Poténcia Tensdao Base Acabamento Maxima Abertura  Vida Dimensoes
Comercial w) ) intensidade de Facho média em mm
luminosa (cd) (horas)* o Altura

Mini-Spot

MS-127V40 40 127 E27 PRATA 500 30° 1.000 63,0 104,0
MS-220V40 40 220 E27 PRATA 450 30° 1.000 63,0 104,0
MS-127V60 60 127 E27 PRATA 860 30° 1.000 63,0 104,0
MS-220V60 60 220 E27 PRATA 800 30° 1.000 63,0 104,0
MS-OURO-127V60 60 127 E27 OURO 860 30° 1.000 63,0 104,0
MS-OURO-220V60 60 220 E27 OURO 800 30° 1.000 63,0 104,0

Aplicagbes: lluminagdo decorativa e de destaque em ambientes residenciais e demais locais que necessitem de baixo custo inicial e grande qualidade de luz,
nao se preocupando com a eficiéncia do sistema. Indicada para uso em spots e lumindrias embutidas.

* Expectativa de vida desta lAmpada com base no uso médio residencial de 1.000 hs/ano, em tensdo elétrica padronizada constante.
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PRODUTOS - LAMPADAS

Lampadas Halégenas

Cadigo Poténcia Tensao Base Maxima Abertura Temperatura Vida Dimensoes
Comercial W) V) intensidade  de Facho de cor média em mm
luminosa (cd) ((9) (horas) o Altura

Halégena Dicréica Essential
DICI12V50W36BLIST 50 12 GU 5.3 1.200 3.200 2.000 50,0 46,0
DIC12V50W-36F-CX 50 12 GU 5.3 1.200 36° 2.900 2.000 50,0 46,0

Hal6gena Dicroéica BRILLIANTIine Pro

DICI12V 20W-10-F Pro 20 12 GU 5.3 5.000 10° 3.100 4.000 50,0 46,0
DICI12V 20W-36-F Pro 20 12 GU 5.3 780 36° 3.100 4.000 50,0 46,0
DICI12V 20W-60-F Pro 20 12 GU 5.3 350 60° 3.100 4.000 50,0 46,0
DICI12V 50W-10-F Pro 50 12 GU 5.3 13.000 10° 3.200 4.000 50,0 46,0
DICI12V 50W-36-F Pro 50 12 GU 5.3 2.200 36° 3.200 4.000 50,0 46,0
DIC12V 50W-60-F Pro 50 12 GU 5.3 1.100 60° 3.200 4.000 50,0 46,0

Aplicagdes: lluminagio decorativa e de destaque de objetos em ambientes comerciais (lojas e vitrines, restaurantes, hotéis) e ambientes residenciais. Ideal para
lumindrias compactas.

Halégena ALUline Pro

ALRI I 1-12V50-8G Pro 50 12 G53 23.000 8° 3.000 3.000 111,0 60,0
ALRI I 1-12V75-8G Pro 75 12 G53 30.000 8° 3.000 3.000 111,0 60,0
ALRII1-12V100-8G Pro 100 12 G53 48.000 8° 3.000 3.000 111,0 60,0
ALRI I 1-12V50-24G Pro 50 12 G53 4.000 24° 3.000 3.000 111,0 60,0
ALRI I 1-12V75-24G Pro 75 12 G53 5.300 24° 3.000 3.000 111,0 60,0
ALRIT1-12V100-24G Pro 100 12 G53 8.500 24° 3.000 3.000 111,0 60,0

Aplicagdes: lluminagio decorativa e de destaque de objetos em ambientes comerciais (lojas e vitrines, joalherias) e residenciais. Ideal para luminarias
compactas e iluminagio indireta.

Halégenas Dicréica MV

DIC130V50W40F-CX 50 130 GUS5,3 400 40° 2.700 1.500 50,0 46,0
DIC230V50W40F-CX 50 230 GUS5,3 400 40° 2.700 1.500 50,0 46,0

Aplicagdes: lluminagio decorativa e de destaque de objetos em ambientes comerciais (lojas e vitrines, restaurantes, hotéis) e ambientes residenciais. Ideal para
lumindrias compactas. Ndo necessita de transformador.

Halogenas Twistiline
TWIST50W130V40CX 50 130 GZI10 463 40° 2.700 1.500 51,0 51,0
TWIST50W220V40CX 50 220 GZI10 463 40° 2.700 1.500 51,0 51,0

Aplicagdes: lluminagio decorativa e de destaque de objetos em ambientes comerciais (lojas e vitrines, restaurantes, hotéis) e ambientes residenciais.
Ideal para lumindrias compactas.N4o necessita de transformador.

Halégenas JDR
JDRI130V50W40F-BL 50 130 E27 400 40° 2.700 1.500 50,0 66,0
JDR220V50W40F-BL 50 220 E27 400 40° 2.700 1.500 50,0 66,0

Aplicagdes: lluminagio decorativa e de destaque de objetos em ambientes comerciais (lojas e vitrines, restaurantes, hotéis) e ambientes residenciais. Ideal para
lumindrias compactas.Com base de rosca E27, ndo necessita transformador.

Halégena PAR Pro

PAR20L50W130V30G Pro 50 130 E27 1.400 30° 3.000 2.500 64,5 91,0
PAR20L50W230V25G Pro 50 230 E27 1.000 30° 2.800 2.500 64,5 91,0
PAR30L75W130V30G Pro 75 130 E27 3.400 30° 3.000 2.500 96,25 119,0
PAR30S75W230V30G Pro 75 230 E27 2.000 30° 2.900 2.500 97,0 90,5
PAR38L90WI30V30G Pro 90 130 E27 4.500 30° 3.000 2.500 123,5 136,0
PAR38L100W230V30G Pro 100 230 E27 3.000 30° 2.900 2.500 123,5 136,0

Aplicagdes: lluminagio decorativa e de destaque em ambientes comerciais (lojas e vitrines, restaurantes), areas externas (jardins, fachadas) e demais locais que
necessitem de grande quantidade de luz, praticidade na instalagdo e baixo custo inicial,ndo se preocupando com a eficiéncia do sistema.

Cadigo Poténcia Tensdo Base Fluxo Eficiéncia Vida Dimensoes
Comercial w) V) Luminoso luminosa média em mm

(1)) (Im/W) (horas) @ Comprimento

Halégenas Capsula CLICKIine

CLICK-CL40W130CX 40 130 G9 490 12 3.000 12,75 44,0
CLICK-CL40W230CX 40 230 G9 490 12 3.000 12,75 44,0
CLICK-CL60W130CX 60 130 G9 820 13 3.000 12,75 44,0
CLICK-CL60W230CX 60 230 G9 820 13 3.000 12,75 44,0
CLICK-FR40W130CX 40 130 G9 460 I 3.000 12,75 44,0
CLICK-FR40W230CX 40 230 G9 460 I 3.000 12,75 44,0
CLICK-FR60W 130CX 60 130 G9 790 13 3.000 12,75 44,0
CLICK-FR60W230CX 60 230 G9 790 13 3.000 12,75 44,0

Aplicagdes: lluminagdo decorativa em ambientes comerciais (lojas e vitrines) e residenciais. Ideal para lumindrias compactas.
Halégena Duplo Contato (Palito)

HA100-120V-BBOX 100 120 R7s-15 1.550 15 2.000 11,0 783
HA100-230V-BBOX 100 230 R7s-15 1.550 15 2.000 11,0 783
HAI150-120V-BBOX 150 120 R7s-15 2.550 17 2.000 11,0 783
HA150-230V-BBOX 150 230 R7s-15 2.550 17 2.000 11,0 783
HA200-120V-BBOX 200 120 R7s-15 3.520 17 2.000 11,0 117,6
HA200-230V-BBOX 200 230 R7s-15 3.520 17 2.000 11,0 117,6
HA300-120V-BBOX 300 120 R7s-15 5.600 18 2.000 11,0 117,6
HA300-230V-BBOX 300 230 R7s-15 5.600 18 2.000 11,0 117,6
HAS500-120V-BBOX 500 120 R7s-15 9.900 19 2.000 11,0 117,6
HAS500-230V-BBOX 500 230 R7s-15 9.900 19 2.000 11,0 117,6
HA1000- 120V 1000 120 R7s-15 24.200 24 2.000 11,0 189, 1
HA1000-230V 1000 230 R7s-15 24.200 24 2.000 11,0 189, 1

Aplicagdes: lluminagao comercial (lojas e vitrines), residencial e de dreas externas de pequeno porte (fachadas, iluminagdo de estacionamentos) e demais
locais que necessitem de grande quantidade de luz, praticidade na instalagdo e baixo custo inicial, ndo se preocupando com a eficiéncia do sistema.

Halégena Capsula

CAPSULA-20W 12V 20 12 G4 300 40 2.000 9.3 33,0
CAPSULA-50W 12V 50 12 GY 6.35 800 24 2.000 12,0 42,0
Aplicagdes: lluminagdo decorativa em ambientes comerciais (lojas e vitrines) e residenciais. Ideal para lumindrias compactas.
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PRODUTOS - LAMPADAS

Lampadas Fluorescentes Compactas Integradas

Cadigo Poténcia Tensdo Base Fluxo Eficiéncia indice de \4LED Dimensoes
Comercial w) W) luminoso luminosa reprodugdio mediana em mm
(Im) (Im/W) de cor (IRC) (horas) @ Altura
Twister
PLWTWISTER I 5W127BL 15 110-127V_ E27 1.000 67 luz suave - 2.700K 82 6.000 450 1250
PLWTWISTER | 5WW220BL 15 220-240V_ E27 1.000 67 luz suave - 2.700K 82 6.000 450 1250
PLDTWISTERI5W27BL 15 110-127V_ E27 950 64 luz clara - 6.500K 78 6.000 450 1250
PLDTWISTER I 5W220BL 15 220-240V_ E27 950 64 luz clara - 6.500K 78 6.000 450 1250
PLWTWISTER20W 127BL 20 110-127V_ E27 1.350 68 luz suave - 2.700K 82 6.000 52,0 1320
- PLWTWISTER20W220BL 20 220-240V_ E27 1.350 68 luz suave - 2.700K 82 6.000 52,0 1320
PLDTWISTER20W [27BL 20 110-127V_ E27 1.250 63 luz clara - 6.500K 78 6.000 52,0 1320
PLDTWISTER20W220BL 20 220-240V_ E27 1.250 63 luz clara - 6.500K 78 6.000 52,0 1320
PLWTWISTER23W 127BL 23 110-127V_ E27 1.550 68 luz suave - 2.700K 82 6.000 52,0 1380
PLWTWISTER23W220BL 23 220-240V_ E27 1.550 68 luz suave - 2.700K 82 6.000 52,0 1380
PLDTWISTER23W27BL 23 110-127V_ E27 1.550 68 luz clara - 6.500K 78 6.000 52,0 1380
PLDTWISTER23W220BL 23 220-240V_ E27 1.550 68 luz clara - 6.500K 78 6.000 52,0 1380
Mini-Essential Genie
PLEW5W 127GENBLI 5 110-127V_ E27 235 47 luz suave - 2.700K 82 6.000 22,0 1050
PLEW5W220GENBLI 5 220-240V_ E27 235 47 luz suave - 2.700K 82 6.000 22,0 1050
PLEW8W 127GENBLI 8 110-127V_ E27 420 53 luz suave - 2.700K 82 6.000 33,0 107,0
PLEW8W220GENBLI 8 220-240V_ E27 420 53 luz suave - 2.700K 82 6.000 33,0 107,0
PLEW I IW127GENBLI I 110-127V_ E27 600 55 luz suave - 2.700K 82 6.000 330 1170
PLEW I IW220GENBLI I 220-240V_ E27 600 55 luz suave - 2.700K 82 6.000 330 1170
PLEW [4W 127GENBLI 14 110-127V_ E27 800 57 luz suave - 2.700K 82 6.000 330 1320
'ﬁ PLEW [4W220GENBLI 14 220-240V_ E27 800 57 luz suave - 2.700K 82 6.000 330 1320
a PLED5W 127GENBLI 5 110-127V_ E27 220 44 luz clara - 6.500K 78 6.000 22,0 1050
PLED5W220GENBLI 5 220-240V_ E27 220 44 luz clara - 6.500K 78 6.000 22,0 1050
PLED8W 127GENBLI 8 110-127V_ E27 400 50 luz clara - 6.500K 78 6.000 33,0 107,0
PLED8W220GENBLI 8 220-240V_ E27 400 50 luz clara - 6.500K 78 6.000 33,0 107,0
PLED | IWI127GENBLI i 110-127V_ E27 570 52 luz clara - 6.500K 78 6.000 330 117,0
PLED | IW220GENBLI i 220-240V_ E27 570 52 luz clara - 6.500K 78 6.000 330 117,0
PLED 14W 127GENBLI 14 110-127V_ E27 760 54 luz clara - 6.500K 78 6.000 330 1320
PLED |14W220GENBLI 14 220-240V_ E27 760 54 luz clara - 6.500K 78 6.000 33,0 1320
Mini-Essential Ambiance
PLEW5W127AMBBLI 5 110-127V_ E27 200 40 luz suave - 2.700K 82 6.000 53,0 1140
= PLEWS5W220AMBBLI 5 220-240V_ E27 200 40 luz suave - 2.700K 82 6.000 53,0 1140
PLEW8W 127AMBBLI 8 110-127V_ E27 375 47 luz suave - 2.700K 82 6.000 66,0  142,0
PLEW8W220AMBBLI 8 220-240V  E27 375 47 luz suave - 2.700K 82 6.000 66,0 142,0

Aplicagbes: lluminagio residencial e de hotéis, onde se necessita formatos compactos, economia de energia, praticidade de instalagio, durabilidade e
qualidade de luz.

Essential
PLEW I5W |27ESSBLI 15 110-127V E27 800 57 luz suave - 2.700K 82 6.000 26,0 172,0
PLEWV I 5W220ESSBLI 15 220-240V_ E27 800 57 luz suave - 2.700K 82 6.000 26,0 172,0
PLEW20W 27ESSBLI 20 110-127V E27 1.100 6l luz suave - 2.700K 82 6.000 42,0 168,0
PLEWW20WW220ESSBLI 20 220-240V_ E27 1.100 6l luz suave - 2.700K 82 6.000 42,0 168,0
PLED | 5W127ESSCX 15 110-127V E27 800 57 luz clara - 6.500K 78 6.000 26,0 172,0
y PLED | 5W220ESSCX 15 220-240V_ E27 800 57 luz clara - 6.500K 78 6.000 26,0 172,0
' PLED | 5W27ESSBLI 15 110-127V E27 800 57 luz clara - 6.500K 78 6.000 26,0 172,0
PLED | 5WW220ESSBLI 15 220-240V_ E27 800 57 luz clara - 6.500K 78 6.000 26,0 172,0
PLED20W 27ESSCX 20 110-127V E27 1.100 6l luz clara - 6.500K 78 6.000 42,0 168,0
PLED20W220ESSCX 20 220-240V_ E27 1.100 6l luz clara - 6.500K 78 6.000 42,0 168,0
{ = PLED20W |27ESSBLI 20 110-127V E27 1.100 6l luz clara - 6.500K 78 6.000 42,0 168,0
PLED20VW220ESSBLI 20 220-240V_ E27 1.100 6l luz clara - 6.500K 78 6.000 42,0 168,0
Aplicagbes: lluminagio residencial, devido a eficiéncia do sistema, praticidade de instalagdo, durabilidade e qualidade de luz.
Deco Globo
PLE/D-20W120-GLO 20 110-127V_ E27 900 45 luz clara - 6.500K 78 10.000  111,0 1690
PLE/D-20W230-GLO 20 220-240V__ E27 1.000 50 luz clara - 6.500K 78 10.000 111,0 169,0
PLE/W-20W120-GLO 20 110-127V_ E27 1.100 55 luz suave - 2.700K 82 10.000  111,0 169,0
PLE/W-20W230-GLO 20 220-240V_ E27 1.100 55 luz suave - 2.700K 82 10.000 111,0 1690

Aplicagbes: lluminagio residencial, devido a eficiéncia do sistema, praticidade de instalagdo, alta durabilidade e qualidade de luz. Ideal para uso decorativo.

MASTER Universal

MASTER PLE/D-15W120-UNI 15 110-127V E27 810 54 luz clara - 6.500K 78 10.000 42,0 151,0
MASTER PLE/W-15W120-UNI 15 110-127V E27 810 54 luz suave - 2.700K 78 10.000 42,0 151,0
MASTER PLE/D-15W230-UNI 15 220-240V  E27 810 54 luz clara - 6.500K 78 10.000 42,0 151,0
MASTER PLE/W-15W230-UNI 15 220-240V  E27 810 54 luz suave - 2.700K 78 10.000 42,0 151,0
MASTER PLE/D-20W120-UNI 20 110-127V E27 1.100 55 luz clara - 6.500K 78 10.000 42,0 151,0

- MASTER PLE/W20W120-UNI 20 110-127V  E27 1.100 55 luz suave - 2.700K 78 10.000 42,0 151,0
MASTER PLE/D-20W230-UNI 20 220-240V  E27 1.100 55 luz clara - 6.500K 78 10.000 42,0 151,0
MASTER PLE/W-20W230-UNI 20 220-240V  E27 1.100 55 luz suave - 2.700K 78 10.000 42,0 151,0
MASTER PLE/D-23W120-UNI 23 110-127V E27 1.400 6l luz clara - 6.500K 78 10.000 42,0 172,0
MASTER PLE/W-23W120-UNI 23 110-127V E27 1.400 6l luz suave - 2.700K 78 10.000 42,0 172,0
MASTER PLE/D-23W230-UNI 23 220-240V  E27 1.400 6l luz clara - 6.500K 78 10.000 42,0 172,0
MASTER PLE/W-23W230-UNI 23 220-240V  E27 1.400 6l luz suave - 2.700K 78 10.000 42,0 172,0
Aplicagbes: lluminagio residencial, devido a eficiéncia do sistema, praticidade de instalagio, eficiéncia do sistema, alta durabilidade e qualidade de luz.

3 Kit Circular

K-TLE-26W-127V-| 26 127 E27 950 36 luz clara - 6.200K 72 5.000 210,0 100,0
K-TLE-28W-220V 28 220 E27 950 33 luz clara - 6.200K 72 5.000 210,0 100,0

Aplicagbes: lluminagio residencial, devido a eficiéncia do sistema, praticidade de instalagdo, alta durabilidade e qualidade de luz. Ideal para uso decorativo.
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PRODUTOS - LAMPADAS

Lampadas Fluorescentes Compactas Nao Integradas

Dimensdes
em mm
@ Altura

indice de
reproducio
de cor (IRC)

Fluxo
luminoso

(GD)

Cadigo
Comercial

Poténcia Base Eficiéncia Temperatura
luminosa de cor

(Im/W) (K)

Fluorescentes Compactas MASTER PL-C

MASTER PL-C/4P 18W/830 18 G24Q-2 1.200 73 3.000 82 28,0 144,0
MASTER PL-C/4P 18WV/840 18 G24Q-2 1.200 73 4.000 82 28,0 144,0
— MASTER PL-C/4P 26WV/830 26 G24Q-3 1.800 75 3.000 82 28,0 165,0
MASTER PL-C/4P 26WV/840 26 G24Q-3 1.800 75 4.000 82 28,0 165,0
MASTER PL-C/2P 13W/827 13 GX23-2 860 66 2.700 82 28,0 119,0
MASTER PL-C/2P 13WV/840 13 GX23-2 860 66 4.000 82 28,0 119,0
- MASTER PL-C/2P 18W/827 18 G24D-2 1.200 67 2.700 82 28,0 152,0
MASTER PL-C/2P 18W/840 18 G24D-2 1.200 67 4.000 82 28,0 152,0
MASTER PL-C/2P 26W/827 26 G24D-2 1.800 69 2.700 82 28,0 173,0
MASTER PL-C/2P 26WV/840 26 G24D-2 1.800 69 4.000 82 28,0 173,0

Aplicagdes: lluminagdo comercial (hotéis, teatros, shopping centers, escritdrios, escolas, restaurantes) e demais locais que necessitem de uma alta eficiéncia do
sistema e qualidade de luz.

Fluorescentes Compactas PL-S

MASTER PL-S/4P 9W/827 8 2G7 600 67 2.700 82 280 1520
_ MASTER PL-S/4P 9W/840 8 2G7 600 67 4.000 82 280 1520
MASTER PL-S/4P | IW/827 I 2G7 900 82 2.700 82 280 2200
MASTER PL-S/4P | IW/840 I 2G7 900 82 4.000 82 280 2200
PL-S/2P 9W/827 Pro 9 G23 600 67 2.700 82 280  167,0
PL-S/2P 9W/827 BL (Blister) Pro 9 G23 600 67 2.700 82 280  167,0
PL-S/2P 9W/840 Pro 9 G23 600 67 4.000 82 280  167,0
[ J PL-S12P 9W/840 BL (Blister) Pro 9 G23 600 67 4.000 82 280  167,0
PL-S/2P | IW/827 Pro I G23 900 82 2.700 82 280 2360
PL-S/2P | IW/840 Pro I G23 900 82 4.000 82 280 2360
PL-S/2P 13W/827 Pro 13 GX23 900 69 2.700 82 280  190,0
PL-S/2P 13W/840 Pro 13 GX23 900 69 4.000 82 280  190,0

Aplicagdes: lluminagio de sinalizagdo e de emergéncia (hotéis, teatros, shopping centers, escritérios, escolas) e demais locais que necessitem de uma alta
qualidade de luz e eficiéncia do sistema. Ideal para luminarias compactas.

Fluorescentes Compactas MASTER PL-T

MASTER PL-T/4P 18W/827 18 GX24Q-2 1.200 67 2.700 82 41,0 117,0
MASTER PL-T/4P 18W/840 18 GX24Q-2 1.200 67 4.000 82 41,0 117,0
MASTER PL-T/4P 26W/827 26 GX24Q-3 1.800 69 2.700 82 41,0 127,0
MASTER PL-T/4P 26\W/840 26 GX24Q-3 1.800 69 4.000 82 41,0 127,0
- MASTER PL-T/4P 32W/827 32 GX24Q-3 2.400 75 2.700 82 41,0 142,0
MASTER PL-T/4P 32W/840 32 GX24Q-3 2.400 75 4.000 82 41,0 142,0
MASTER PL-T/4P 42W/827 42 GX24Q-4 3.200 76 2.700 82 41,0 159,0
MASTER PL-T/4P 42W/840 42 GX24Q-4 3.200 76 4.000 82 41,0 159,0

Aplicagdes: lluminagdo comercial (hotéis, teatros, shopping centers, escritdrios, escolas, restaurantes) e demais locais que necessitem de uma alta qualidade de
luz e eficiéncia do sistema. Ideal para luminarias compactas.

Fluorescentes Compactas MASTER PL-L

MASTER PL-L/4P 36W/827 36 2Gl1 2.900 80 2.700 82 38,0 417,0
MASTER PL-L/4P 36W/840 36 2Gl1 2.900 80 4.000 82 38,0 417,0
MASTER PL-L/4P 55W830HF 55 2Gl1 4.800 87 3.000 82 38,0 542,0
MASTER PL-L/4P 55W840HF 55 2Gl1 4.800 87 4.000 82 38,0 542,0

Aplicagdes: lluminagido comercial (hotéis, teatros, escritérios, escolas) e demais locais que necessitem de uma alta qualidade de luz e eficiéncia do sistema. Ideal

para substitui¢do de lampadas fluorescentes tubulares, com ganho em designer.
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Lampadas Fluorescentes Tubulares TLD e TLT Standard

Codigo Poténcia Base Temperatura  Fluxo Eficiéncia indice de Dimensoes
Comercial w) de cor Luminoso luminosa reproducio em mm
((9) (Im) (Im/W) de cor (IRC) @ Comprimento

Fluorescentes TLD Extra Luz do Dia

TLD I5W-ELD-25 15 GI3 5.000 800 53 70 26,0 451,6
TLD30W-ELD-25 30 GI3 5.000 2.000 66 70 26,0 908,8
TLD-18W-54 18 GI3 6.200 1.050 58 72 26,0 604,0
TLD-36W-54 36 GI3 6.200 2.500 69 72 26,0 1213,6
Fluorescentes TLD Branca Confort

TLDRS16W-CO-25 16 GI3 4.100 1.070 67 66 26,0 604,0
TLDRS32W-CO-25 32 GI3 4.100 2.350 73 66 26,0 1213,6
Fluorescentes TLT Extra Luz do Dia

TLTRS20W-ELD-25 20 GI3 5.000 1.100 55 70 33,5 604,0
TLTRS40W-ELD-25 40 GI3 5.000 2.600 65 70 33,5 1213,6
TLRS-65W-LD 65 GI3 5.000 4.400 68 70 40,5 1514,3
TLTRS-1 10W-ELD 110 RI7D 5.000 7.600 69 70 33,5 2385,2

Aplicagbes: lluminagdo comercial, industrial, residencial e demais locais que priorizem baixo custo inicial e eficiéncia do sistema, ndo se preocupando com a
qualidade da luz (garagens, depdsitos etc.).

Lampadas Fluorescentes Tubulares TLT, TLD Série 80 e 90 e TL5

Codigo Poténcia Base Temperatura  Fluxo Eficiéncia indice de Dimensoes
Comercial w) de cor Luminoso luminosa reproducio em mm
((9) (Im) (Im/W) de cor (IRC) @ Comprimento

Fluorescentes TLTRS Pro Série 80

TLTRS20W-584-25 Pro 20 GI3 4.000 1.350 67 85 33,5 604,0
TLTRS20W-S85-25 Pro 20 GI3 5.000 1.300 65 85 33,5 604,0
TLTRS40W-584-25 Pro 40 GI3 4.000 3.250 8l 85 33,5 1213,6
TLTRS40W-585-25 Pro 40 GI3 5.000 3.150 78 85 33,5 1213,6
TLTRS-110W-584 Pro 110 DCE 4.000 9.500 86 85 33,5 2385,2
TLTRS-1 10W-S85 Pro 110 DCE 5.000 9.500 86 85 33,5 2385,2

Aplicagdes: lluminagdo comercial, industrial, residencial e demais locais que priorizem qualidade de luz e eficiéncia do sistema (escritérios, oficinas, cozinhas etc.).

Fluorescentes MASTER TLDRS Série 80

MASTERTLDRS [6W-583-25 16 GI3 3.000 1.200 75 85 26,0 604,0
MASTERTLDRS [6W-584-25 16 GI3 4.000 1.200 75 85 26,0 604,0
MASTERTLDRS [6W-S85-25 16 GI3 5.000 1.150 71 85 26,0 604,0
MASTER TLDRS 32W-5$83-25 32 GI3 3.000 2.700 84 85 26,0 1213,6
MASTER TLDRS 32W-584-25 32 GI3 4.000 2.700 84 85 26,0 1213,6
MASTER TLDRS 32W-5$85-25 32 GI3 5.000 2.600 8l 85 26,0 1213,6
MASTERTLD 18W/830 18 GI3 3.000 1.350 75 85 28,0 604,0
MASTERTLD 36W/830 36 GI3 3.000 3.350 93 85 28,0 1213,6
MASTERTLD 18W/840 18 GI3 4.000 1.350 75 85 28,0 604,0
MASTERTLD 36W/840 36 GI3 4.000 3.350 93 85 28,0 1213,6
MASTER TLD 58W/840 58 GI3 4.000 5.200 89 85 28,0 1514,2

Aplicagdes: lluminagdo comercial, industrial, residencial e demais locais que priorizem qualidade de luz e eficiéncia do sistema (escritérios, oficinas, cozinhas etc.).

Fluorescentes MASTERTLD Série 90

MASTERTLD 18W/930 18 GI3 3.000 940 52 95 28,0 604,0
MASTERTLD 18W/940 18 GI3 3.800 1.000 55 95 28,0 604,0
MASTERTLD 18W/965 18 GI3 6.500 870 48 95 28,0 604,0
MASTERTLD 36W/930 36 GI3 3.000 2.250 62 95 28,0 1213,6
MASTERTLD 36W/940 36 GI3 3.800 2.400 67 95 28,0 1213,6
MASTERTLD 36W/965 36 GI3 6.500 2.100 58 95 28,0 1213,6
MASTERTLD 58W/965 58 GI3 6.500 3.350 58 95 28,0 1514,2

Aplicagbes: lluminagdo comercial, industrial e demais locais que priorizem altissima qualidade de luz e eficiéncia do sistema (museus, galerias de arte, lojas,
gréficas, industrias téxteis, indUstrias quimicas etc.).

Fluorescentes MASTERTL5

MASTER TL5-14W-HE/830 14 G5 3.000 1.350 96 85 17,0 563,2
MASTER TL5- 14W-HE/840 14 G5 4.000 1.350 96 85 17,0 563,2
MASTER TL5-14W-HE/850 14 G5 5.000 1.350 96 85 17,0 563,2
MASTER TL5-28W-HE/830 28 G5 3.000 2.900 103 85 17,0 1163,2
MASTER TL5-28W-HE/840 28 G5 4.000 2.900 103 85 17,0 1163,2
MASTER TL5-28W-HE/850 28 G5 5.000 2.900 103 85 17,0 1163,2
MASTER TL5-54W-HO/840 54 G5 4.000 4.450 82 85 17,0 1163,2

Aplicagbes: lluminagdo comercial, industrial, residencial e demais locais que priorizem qualidade de luz e altissima eficiéncia do sistema (escritérios, galpdes
industriais etc.). Ideal para lumindrias compactas, iluminagdo indireta e sancas.
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Lampadas Mastercolour

Codigo Poténcia Base Fluxo Eficiéncia  Temperatura indice de Dimensoes
Comercial Ww) luminoso luminosa de cor reproducio em mm
(Im) (Im/W) ((9) de cor (IRC) © Altura

MASTERcolour CDM-T

MASTER CDM-T35W/830 38 Gl2 3.300 87 3.000 8l 20,0 100,0
MASTER CDM-T70W/830 71 Gl2 6.600 93 3.000 8l 20,0 100,0
MASTER CDM-T70W/942 72 Gl2 6.600 92 4.200 92 20,0 100,0
MASTER CDM-T150W/830 147 Gl2 14.000 95 3.000 85 20,0 110,0
MASTER CDM-T 150W/942 145 Gl2 12.700 87 4.200 96 20,0 110,0

Aplicagdes: lluminagio comercial (lojas e vitrines) e demais locais que necessitem de uma iluminagdo com altissima qualidade de luz e eficiéncia do sistema.
Ideal para lumindrias compactas.

MASTERcolour CDM-TD

MASTER CDM-TD70WV/830 71 RX7S 6.500 9l 3.000 82 21,0 117,6
MASTER CDM-TD70W/942 71 RX7S 6.000 85 4.200 92 21,0 117,6
MASTER CDM-TD150WV/830 145 RX7S-24 13.250 9l 3.000 85 24,0 135,4
MASTER CDM-TD150W/942 149 RX7S-24 14.200 95 4.200 96 24,0 135,4

Aplicagdes: lluminagao comercial (lojas e vitrines), iluminagdo de dreas externas de pequeno porte (fachadas, monumentos, outdoor) e demais locais que
necessitem de uma iluminagdo com altissima qualidade de luz e eficiéncia do sistema.

MASTERcolour CDM-ET

MASTER CDM-ET70W/830 72 E27 5.900 82 3.000 83 71,0 156,0
MASTER CDM-ET 100W/830 100 E40 8.500 85 3.000 85 76,0 186,0
MASTER CDM-ET 150W/830 147 E40 13.000 88 3.000 85 91,0 226,0

Aplicagdes: lluminagio de areas publicas que necessitem de uma altissima qualidade de luz e eficiéncia do sistema, como pragas, areas de comércio noturno,
monumentos etc.

MASTERcolour CDM-TT

MASTER CDM-TT70W/830 72 E27 6.300 88 3.000 83 32,0 156,0
MASTER CDM-TT100W/830 100 E40 9.000 90 3.000 85 47,0 211,0
MASTER CDM-TT150W/830 147 E40 13.500 92 3.000 85 47,0 211,0

Aplicagdes: lluminagio de areas publicas que necessitem de uma altissima qualidade de luz e eficiéncia do sistema, como pragas, areas de comércio noturno,
monumentos etc. Ideal para lumindrias compactas dotadas de vidro com acabamento fosco.

Codigo Poténcia Base Abertura Maxima Temperatura indice de Dimensoes
Comercial w) de facho intensidade de cor reproducio em mm

luminosa (cd) ((9) de cor (IRC) @ Altura
MASTERcolour CDM-R I 1]
MASTER CDM-RI 11 35W/830 38 GX 8,5 10° 35.000 3.000 8l 112,0 95
MASTER CDM-RI 11 35W/830 38 GX 8,5 24° 8.500 3.000 8l 112,0 95

Aplicagdes: Ideal para criar uma iluminagio dirigida proporcionando destaque de produtos em vitrines e expositores ou para iluminar objetos de arte e
decoragio. Pode ser utilizada também para iluminagdo geral, aplicada em downlighters, criando uma atmosfera agradavel e aconchegante.

MASTERcolour CDM-R

MASTER CDMR35WPAR20L10G 38 E27 10° 23.000 3.000 8l 64,5 9l
MASTER CDMR35WPAR20L30G 38 E27 30° 5.000 3.000 8l 64,5 9l
MASTER CDMR35WPAR30LI10G 38 E27 10° 44.000 3.000 8l 97,0 125
MASTER CDMR35WPAR30L30G 38 E27 30° 7.400 3.000 8l 97,0 125
MASTER CDMR70WPAR30LI10G 73 E27 10° 68.000 3.000 83 97,0 125
MASTER CDMR70WPAR30L40G 73 E27 40° 10.000 3.000 83 97,0 125

Aplicagdes: lluminagdo decorativa e de destaque em ambientes comerciais (lojas e vitrines), dreas externas (fachadas, monumentos, outdoor) e demais locais
que necessitem de uma iluminagdo com altissima qualidade de luz e eficiéncia do sistema.

Lampadas HID Compactas

Codigo Poténcia Tensao Base Fluxo Temperatura indice de Dimensoes
Comercial w) ) luminoso de cor reproducio em mm
(Im) ((9) de cor (IRC) @ Comprimento

Lampada de Vapor Metalico - MHN-TD Pro

MHN-TD70W Pro 75 90 RX7S 5.700 4.200 80 21,0 117,6
MHN-TDI50W Pro 150 98 RX7S 12.900 4.200 85 24,0 135,4
Lampada de Vapor Metalico - MHW-TD Pro

MHW-TD70W Pro 75 90 RX7S 6.200 3.000 75 21,0 117,6
MHW-TD50W Pro 150 96 RX7S 13.800 3.000 75 24,0 135,4

Aplicagdes: lluminagao comercial (lojas e vitrines), iluminagdo de dreas externas de pequeno porte (fachadas, monumentos, outdoor) e demais locais que
necessitem de uma iluminagdo com qualidade de luz e eficiéncia do sistema.
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Lampadas HID

Cadigo Tensdo Poténcia Base Fluxo Eficiéncia Temperatura indice de Dimensoes
Comercial (%) w) luminoso luminosa de cor reproducao em mm
(Im) (Im/W) ((9) de cor (IRC) (7] Altura

Lampada de Luz Mista - ML

MLI160W 220-230V 165 E27 3.150 20 3.600 6l 75,0 168,0
‘ ML250WE27 220-230V 260 E27 5.500 22 3.400 63 90,0 211,0
ML250WE40 220-230V 260 E40 5.500 22 3.400 63 90,0 224,0

Aplicagbes: lluminagdo de locais que necessitem de grande quantidade de luz, praticidade na instalagdo e baixo custo inicial, ndo se preocupando com a
eficiéncia do sistema.

Codigo Poténcia Base Fluxo Eficiéncia Temperatura indice de Dimensoes
Comercial w) luminoso luminosa de cor reproducao em mm
(L) (Im/W) (9) de cor (IRC) o Altura

Lampada de Vapor de Mercurio - HPL-N

HPLN8OW 80 E27 3.700 46 4.300 48 71,0 155,0
- HPLNI125W 125 E27 6.200 50 4.100 46 76,0 174,0

HPLN250W 250 E40 12.700 51 4.100 40 91,0 228,0

HPLN400W 400 E40 22.000 55 3.900 40 121,5 290,0

Aplicagbes: lluminagdo de galpdes industriais, iluminagdo publica e demais instalagdes que necessitem de baixo custo inicial, ndo se preocupando com a
eficiéncia do sistema.Atualmente estdo sendo substituidas por lampadas mais eficientes como lampadas de vapor de sédio (iluminagdo publica) e lampadas de
vapor metilico (iluminagdo de galp&es industriais).

Lampada de Vapor Metalico - MASTER HPI Plus Ovéide com reator de Mercurio

MASTER HPI Plus 250WBU 256 E40 19.000 74 4.300 69 91,0 226,0
':‘ MASTER HPI Plus 400WBU 390 E40 35.000 87 4.300 69 122,0 290,0
MASTER HPI Plus 400WBUS 400 E40 35.000 87 4.300 69 122,0 290,0

Lampada de Vapor Metalico - MASTER HPI Plus Ovéide com reator de Sédio

MASTER HPI Plus 250W-BU 302 E40 25.500 84 3.800 69 91,0 226,0

MASTER HPI Plus 400W-BU 454 E40 42.500 94 3.800 69 122,0 290,0

Aplicagbes: lluminagio de galpdes industriais/comerciais, esportiva, fachadas, monumentos e demais locais que necessitem de uma iluminagdao com alta
qualidade de luz e eficiéncia do sistema.

Lampada de Vapor Metalico - HPI-T Plus Tubular com reator de Mercurio

MASTER HPI-T Plus 250W 245 E40 19.000 77 4.500 65 47,0 257,0
MASTER HPI-T Plus 400W 390 E40 35.000 90 4.300 65 47,0 283,0
HPI-T 1000W Pro 985 E40 85.000 86 4.300 65 66,0 382,0
HPI-T 2000W-H 380V Pro 1930 E40 183.000 94 4.300 65 102,0 260,0
HPI-T 2000W-U 220V Pro 1960 E40 189.000 96 4.600 65 102,0 290,0

Lampada de Vapor Metalico - MASTER HPI-T Plus Tubular com reator de Sédio

MASTER HPI-T Plus 250W 295 E40 23.000 78 4.000 65 47,0 257,0
MASTER HPI-T Plus 400W 445 E40 38.000 85 4.000 65 47,0 283,0
BU = Operagio na vertical (base para cima) Todos os demais modelos devem ser usados em lumindrias fechadas.

S = Ignigdo propria, isto &, apresenta ignitor integrado, nio necessitando de ignitor externo,

sendo ideal para retrofit de lampadas de vapor de merctrio.
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Lampadas HID

Codigo Poténcia Tensio Base Fluxo Temperatura indice de Dimensoes
Comercial w) ) luminoso de cor reproducio em mm
(Im) (G9) decor (IRC) @ Altura

Lampada de Vapor Metalico - MH

MH1500W-BD 1.500 268 E40 155.000%* 3.700 65 177,8 382,6

MH1500W-BU 1.500 268 E40 155.000%* 3.700 65 177,8 382,6

* Ao final de vida o fluxo luminoso desta limpada atinge 142000 lumens.

Aplicagdes: lluminagio esportiva (estadios), monumentos, fachadas e demais locais que necessitem de uma iluminagao com alta qualidade de luz e eficiéncia
do sistema.

Codigo Poténcia Base Fluxo Eficiéncia Temperatura indice de Dimensoes
Comercial w) luminoso luminosa de cor reproduciao em mm
() (Im/W) ((9) decor (IRC) © Altura

Lampada de Vapor Metalico ArtColour MH-T

MH-T400W/VERMELH 380 E40 18.000 47 - - 47,0 283,0
MH-T400W/AZUL 380 E40 10.000 26 - - 47,0 283,0
MH-T400W/VERDE 380 E40 29.000 76 - - 47,0 283,0
MH-T400W/VIOLETA 380 E40 10.000 26 - - 47,0 283,0

Aplicagdes: lluminagdo de destaque em monumentos, fachadas, eventos promocionais e demais locais que necessitem de uma iluminagdo com alta qualidade
de luz, eficiéncia do sistema e destaque através das cores azul, verde, vermelha e violeta.

Lampada de Vapor de Sédio - SON Pro

SON70W-E Pro 70 E27 5.600 80 1.950 25 71,0 156,0
SONI00W-E Pro 100 E40 9.000 90 1.950 25 76,0 186,0
SONI50W-E Pro 147 E40 14.500 97 1.950 25 91,0 226,0
SON250W-E Pro 250 E40 27.000 108 1.950 25 91,0 226,0
SON400W-E Pro 400 E40 48.000 120 1.950 25 122,0 290,0

Aplicagdes: lluminagio publica e demais locais que priorizem a alta eficiéncia do sistema, uma vez que as lampadas de vapor de sédio sdo as mais eficientes do
mercado.Apresentam qualidade de luz regular (IRC<25).

Lampada de Vapor de Sédio - SON-H

SONH220W 220 E40 20.000 91 2.000 25 91,0 226,0

SONH350W 350 E40 34.000 97 2.000 25 122,0 290,0

Aplicagdes: lluminagio publica e demais locais que priorizem a alta eficiéncia do sistema, uma vez que as lampadas de vapor de sédio sdo as mais eficientes do
mercado.Apresentam qualidade de luz regular (IRC<25).

Lampada de Vapor de Sédio - SON-T Pro

SONTI00W-RE Pro 100 E40 9.500 95 1.950 25 47,0 211,0
SONTI50W-RE Pro 150 E40 15.000 100 1.950 25 47,0 211,0
SONT250W-RE Pro 250 E40 28.000 112 1.950 25 47,0 257,0
SONT400W-RE Pro 392 E40 48.000 120 1.950 25 47,0 283,0
SONTI000W Pro 1000 E40 130.000 130 1.950 25 66,0 390,0

Aplicagdes: lluminagio publica e demais locais que priorizem a alta eficiéncia do sistema, uma vez que as lampadas de vapor de sédio sdo as mais eficientes do
mercado.Apresentam qualidade de luz regular (IRC<25).

Lampada de Vapor de Sédio - MASTER SON (T) Plus PIA

MASTER SON Plus [00W 100 E40 10.200 100 2.000 23 76,0 186,0
MASTER SON Plus |50W 150 E40 17.000 107 2.000 23 91,0 226,0
MASTER SON Plus 250W 250 E40 31.100 120 2.000 23 91,0 226,0
MASTER SON Plus 400W 400 E40 55.500 135 2.000 23 122,0 290,0
MASTER SONT 70W-Plus 70 E27 6.600 94 2.000 23 32,0 156,0
MASTER SONT [00WV-Plus 100 E40 10.700 105 2.000 23 47,0 211,0
MASTER SONT |50W-Plus 150 E40 17.500 110 2.000 23 47,0 211,0
MASTER SONT 250W-Plus 250 E40 33.200 128 2.000 23 47,0 257,0
MASTER SONT 400WV-Plus 400 E40 56.500 138 2.000 23 47,0 283,0
MASTER SONT 600WV-Plus 600 E40 90.000 150 2.000 23 47,0 283,0

Aplicagdes: lluminagio publica e demais locais que priorizem a alta eficiéncia do sistema, uma vez que as lampadas de vapor de sédio sdo as mais eficientes do
mercado.Apresentam qualidade de luz regular (IRC<25).
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Informacoes Adicionais:

Os valores de vida informados, foram baseados nas medigdes feitas pelo Departamento de Qualidade da
Philips Lighting na Bélgica, com as lampadas testadas fora de lumindrias e sob condi¢des de laboratério
(220 Volts, ciclo de funcionamento de | | horas acesa e | hora apagada e etc.) de acordo com as normas
IEC. Portanto, na pratica, em uma instalagdo de iluminagao, onde sao iniUmeros os fatores que influenciam
(oscilagdo da tensio da rede, nUmero de acendimentos, tipo da luminaria, temperatura, etc.) a

performance individual ou de um grupo de lampadas pode variar dos valores acima informados.
Estas informagdes sdo de uso interno, para utilizagdo em calculos de custo beneficio em estudos de
iluminagdo e ndo se constituem em garantia em caso de fornecimento.

Desenhos para Referéncia de Dimensoes

Didmetro
(mm)

o

4] [k (I?‘iqe‘:TrSetro

Comprimento (mm)

Altura
(mm)

Ex.: Limpada Incandescente Ex.: Ldimpada Fluorescente Tubular
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7.Tabela de Reatores - Dados Técnicos

Partida

Reatores Eletromagnéticos para Lampadas Fluorescentes Tubulares e Compactas

Cadigo Partida Tensdo

Comercial

Lampada Frequéncia  Corrente Fator de Capacitor Poténcia
darede Poténcia Total

A) W)

V) (G)

()

Convencional

SPC

SPC7/9/Bl6 Convencional I x 7/9W* 127 60 0,17 0,50 2,5 x 250 11,0
SPC7/9/11B26 Convencional I x 7/9/1 W+ 220 60 0,17 0,38 2,5 x 250 12,0
SPCI3BI6 Convencional I x 13W#* 127 60 0,28 0,50 6,0 x 250 18,0
SPCI5BI6 Convencional I x 15W#* 127 60 0,33 0,45 6,0 x 250 19,0
SPCI5B26 Convencional I x 15W#* 220 60 0,33 0,30 4,0 x 250 21,0
SPCI8BI6 Convencional I x 18W* 127 60 0,50 0,50 9,0 x 250 27,0
SPC18B26 Convencional I x 18W* 220 60 0,22 0,45 2,5 x 250 22,0
SPC20B16 Convencional I x 18/20W** 127 60 0,38 0,50 6,0 x 250 24,0
SPC20B26 Convencional I x 18/20W** 220 60 0,38 0,35 4,0 x 250 26,0
SPC26B16 Convencional | x 26W* 127 60 0,78 0,45 14 x 250 35,0
SPC26B26 Convencional I x 26W* 220 60 0,31 0,45 3,5 x 250 33,0
SPC40B16 Convencional I x 36/40W** 127 60 0,85 0,45 15 x 250 48,0
SPC40B26 Convencional I x 36/40W** 220 60 0,43 0,50 4,0 x 250 46,0
SPC65B26 Convencional | x 58/65W** 220 60 0,67 0,50 6,5 x 250 72,0

Partida Rapida

* para lampadas fluorescentes compactas
** para lampadas fluorescentes tubulares

Reatores Eletromagnéticos para Lampadas Fluorescentes Tubulares

Cadigo Partida Tensdo

Comercial

Lampada Frequéncia  Corrente Fator de Capacitor Poténcia

darede Poténcia Total

(A) (W)

V) (Hz)

(1F)
SPR

SPRI16B16 Rapida I x [6W 127 60 0,63 0,33 13 x 250 27,0
SPR16B26 Rapida I x [6W 220 60 0,40 0,35 4 x 250 28,0
SPR20B16 Rapida I x 20W 127 60 0,75 0,35 13 x 250 32,0
SPR20B26 Rapida I x 20W 220 60 0,40 0,40 4,5 x 250 32,0
SPR32B16 Rapida I x 32W 127 60 0,65 0,46 12 x 250 39,0
SPR32B26 Rapida I x 32W 220 60 0,37 0,50 4 x 250 41,0
SPR40B16 Rapida | x 40W 127 60 0,92 0,45 15 x 250 50,0
SPR40B26 Rapida | x 40W 220 60 0,50 0,49 6 x 250 50,0
SPR110A26 Rapida I x [1OW 220 60 0,60 0,95 - 125,0
DPR

DPRI6AI6 Rapida 2x l6W 127 60 0,40 0,95 - 45,0
DPRI6A26 Rapida 2x l6W 220 60 0,24 0,95 - 43,0
DPR20A16 Rapida 2 x 20W 127 60 0,45 0,95 - 55,0
DPR20A26 Rapida 2 x 20W 220 60 0,27 0,95 - 59,0
DPR32AI16 Rapida 2 x 32W 127 60 0,67 0,95 - 73,0
DPR32A26 Rapida 2 x 32W 220 60 0,37 0,95 - 73,0
DPR40A16 Rapida 2 x 40W 127 60 0,80 0,95 - 92,0
DPR40A26 Rapida 2 x 40W 220 60 0,47 0,95 - 92,0
DPRI[0Al6* Rapida 2x I10W 127 60 1,90 0,95 - 239,0
DPRI10A26* Rapida 2x I10W 220 60 1,10 0,95 - 230,0
* operam com lampadas fluorescentes tubulares de 85W
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PRODUTOS - REATORES

Reatores Eletronicos para Limpadas Fluorescentes Tubulares e Compactas

Codigo Partida Lampada Tensiao Frequéncia Corrente Poténcia Fator de Fator  Distorcdao
Comercial da Rede Total Poténcia de Fluxo Harmonica
) (Hz) (A) W) Luminoso (THD)

Ecotronic ES (TL /TLD) - Baixo Fator de Poténcia

TL / TLD ES 16B16/26 Instantinea Ix 16W 1271220 50/60 027/0,15 18/17 0,55C 1,00 -

ES 20B16/26 Instantanea I x 18/20W  127/220 50/60 0,31/0,18 21 0,52C 1,00 -
ES 32B16/26 Instantdnea I x 32W 127/220 50/60 0,47/0,27 34 0,52C 0,95 -
ES 40B16/26 Instantanea | x 36/40W  127/220 50/60 0,54/0,32 41/40 0,52C 0,95 -

ED (TL /TLD) - Baixo Fator de Poténcia

EDI6B16/26 Instantanea 2x 16W 127/220 50/60 0,44/0,26 32/31 0,55C 0,95 -

ED20B16/26 Instantdnea 2 x 18 W/20W 127/220 50/60 0,55/0,32 40/38 0,55C 0,95 -

Reatores Eletronicos para Limpadas Fluorescentes Tubulares e Compactas

Codigo Partida Lampada Tensiao Frequéncia Corrente Poténcia Fator de Fator  Distorcdo
Comercial da Rede Total Poténcia de Fluxo Harmonica
) (Hz) (A) W) Luminoso (THD)

Ecotronic Plus ES (TL /TLD) - Alto Fator de Poténcia

TL/TLD ES 16A16 Instantinea I x 16W 127 50/60 0,13 16 0,98 0,96 10%
ES 16A26 Instantanea I x 16W 220 50/60 0,09 19 0,97 1,00 18%
ES 32A16 Instantanea I x 32W 127 50/60 0,28 35 0,97 1,00 10%
ES 32A26 Instantanea I x 32W 220 50/60 0,15 32 0,99 1,00 10%
ES 40A16 Instantinea | x 36/40W 127 50/60 031 38 0,97 0,95 10%
ES 40A26 Instantinea | x 36/40W 220 50/60 0,17 38 0,99 0,95 10%
ES 58A26 Instantanea | x 55W* 220 50/60 0,29 6 0,97 1,10 20%
ES 58A26 Instantanea | x 58W 220 50/60 0,28 60 0,97 1,00 20%
ES 58A26 Instantanea | x 65W 220 50/60 0,29 6 0,97 0,95 20%
ES 110A26 Instantanea | x 85W 220 50/60 043 92 0,98 1,00 15%
ES 110A26 Instantanea Ix1I0W 220 50/60 0,49 104 0,98 0,93 15%

ED (TL /TLD) - Alto Fator de Poténcia

EDI6AI16 Instantanea 2x 16W 127 50/60 0,24 31 0,99 0,96 10%
ED16A26 Instantanea 2x 16W 220 50/60 0,16 33 0,98 0,95 15%
ED32A16 Instantanea 2 x 32W 127 50/60 0,54 67 0,98 1,00 10%
ED32A26 Instantanea 2 x 32W 220 50/60 0,31 65 0,97 1,00 10%
ED40A16 Instantanea 2 x 36/40W 127 50/60 0,62 75 0,98 0,95 10%
ED40A26 Instantanea 2 x 36/40W 220 50/60 0,35 75 0,98 0,95 10%
ED58A26 Instantanea 2 x 55W* 220 50/60 0,56 118 0,96 1,10 15%
ED58A26 Instantanea 2 x 58W 220 50/60 0,56 119 0,96 1,00 15%
ED58A26 Instantanea 2 x 65W 220 50/60 0,58 122 0,96 0,95 15%
EDI10A26 Instantanea 2 x 85W 220 50/60 0,84 175 0,95 1,00 25%
EDI10A26 Instantanea 2x I 1OW 220 50/60 0,98 205 0,95 0,93 25%

* para lampada fluorescente compacta PL-L

(IS TR 'L ES/ED (PL-T/C) - Alto Fator de Poténcia

PL ESI8A26 PL-T/C  Instantanea I x 18W 220 50/60 0,08 17 0,95 > 0,90 <13%
ES26A26 PL-T/C  Instantanea I x 26W 220 50/60 0,12 25 0,95 > 0,90 <13%
ES32A26 PL-T Instanténea I x 32W 220 50/60 0,15 32 0,95 >0,90 <13%
ES42A26 PL-T Instanténea I x 2W 220 50/60 0,20 42 0,95 >0,90 <13%
EDI8A26 PL-T/C Instantanea 2x 18W 220 50/60 0,18 38 0,95 > 0,90 <13%
ED26A26 PL-T/C Instantanea 2 x 26W 220 50/60 0,24 51 0,95 > 0,90 <13%
ED32A26 PL-T Instantanea 2 x 32W 220 50/60 0,29 6l 0,95 >0,90 <13%
ED42A26 PL-T Instanténea 2 x 2W 220 50/60 0,35 76 0,95 >0,90 <13%
Ecotronic Plus ES / ED (TLS5) - Alto Fator de Poténcia
TL5 & ESI4A26 TL5 Rapida I x 14W 220 50/60 0,09 19 0,95 0,95 <12%
ED14A26 TL5 Rapida 2 x [4W 220 50/60 0,16 35 0,98 0,95 <12%
ES28A26 TL5 Rapida | x 28W 220 50/60 0,16 34 0,95 0,95 <12%
ED28A26 TL5 Rapida 2 x 28W 220 50/60 0,29 65 0,98 0,95 <12%
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PRODUTOS - REATORES

Reatores Eletronicos Dimerizaveis para Limpadas Fluorescentes Tubulares e Compactas

Codigo Partida Lampada Tensdo Frequéncia Corrente Poténcia Fator de Fator  Distorcdo
Comercial da Rede Total Poténcia de Fluxo Harmonica
V) (Hz) (A) W) Luminoso (THD)

HF-Regulator (TLD)

HF-R 118 TLD Programada I x 18W 220 50/60 0,09 21 0,95 0,03 - 1,00 10%
HF-R 218 TLD Programada 2 x 18W 220 50/60 0,18 39 0,95 0,03 - 1,00 10%
HF-R 3/418 TLD  Programada 3x 18W 220 50/60 0,27 65 0,95 0,03 - 1,00 10%
HF-R 3/418 TLD  Programada 4 x |18W 220 50/60 0,34 79 0,95 0,03 - 1,00 10%
HF-R 136 TLD Programada I x 36W 220 50/60 0,18 38 0,95 0,03 - 1,00 10%
HF-R 236 TLD Programada 2 x 36W 220 50/60 0,34 74 0,95 0,03 - 1,00 10%
HF-R 158 TLD Programada I x 58W 220 50/60 0,26 56 0,95 0,03 - 1,00 10%
HF-R 258 TLD Programada 2 x 58W 220 50/60 0,52 113 0,95 0,03 - 1,00 10%

HF-Regulator (PL-L)

HF-R 136 PL-L Programada I x 36W 220 50/60 0,18 38 0,95 0,03 - 1,00 10%
HF-R 236 PL-L Programada 2 x 36W 220 50/60 0,34 74 0,95 0,03 - 1,00 10%
HF-R 140 PL-L Programada I x 40W 220 50/60 0,21 47 0,95 0,03 - 1,00 10%
HF-R 240 PL-L Programada 2 x 40W 220 50/60 0,42 92 0,95 0,03 - 1,00 10%
HF-R 155 PL-L Programada I x 55W 220 50/60 0,26 56 0,95 0,03 - 1,00 10%
HF-R 255 PL-L Programada 2 x 55W 220 50/60 0,52 113 0,95 0,03 - 1,00 10%

HF-Regulator (PL-T/C)

HF-R 118 PL-T/C  Programada I x I8W 220 50/60 0,09 20 0,95 0,95 10%
HF-R 126 PL-T/C  Programada I x 26W 220 50/60 0,13 29 0,97 1,00 10%
HF-R 132 PL-T Programada I x 32W 220 50/60 0,17 34 0,95 1,00 10%
HF-R 142 PL-T Programada I x 42W 220 50/60 0,22 50 0,98 1,00 10%
HF-R 218 PL-T/C  Programada 2x 18W 220 50/60 0,20 40 0,97 1,00 10%
HF-R 226 PL-T/C  Programada 2 x 26W 220 50/60 0,27 58 0,99 1,00 10%
HF-R 232 PL-T/C  Programada 2 x 32W 220 50/60 0,31 65 0,99 1,00 10%
HF-R 242 PL-T/C  Programada 2 x 42W 220 50/60 0,42 96 0,99 1,00 10%

HF-Regulator (TL5)

HF-R 114TL5 Programada I x [4W 220 50/60 0,09 18 0,95 1,00 15%
HF-R 121 TL5 Programada I x2IW 220 50/60 0,12 25 0,95 1,00 12%
HF-R 124 TL5 Programada I x 24W 220 50/60 0,12 28 0,95 1,00 12%
HF-R 128 TL5 Programada | x 28W 220 50/60 0,16 33 0,95 1,00 12%
HF-R 135TL5 Programada I x 35W 220 50/60 0,19 40 0,95 1,00 12%
HF-R 139TL5 Programada I x 39W 220 50/60 0,19 43 0,95 1,00 12%
HF-R 149 TL5 Programada I x 49W 220 50/60 0,25 55 0,95 1,00 12%
HF-R 154TL5 Programada I x 54W 220 50/60 0,27 60 0,98 1,00 10%
HF-R 214 TL5 Programada 2 x 14W 220 50/60 0,16 33 0,95 1,00 12%
HF-R 221 TL5 Programada 2x2IW 220 50/60 0,20 48 0,95 1,00 12%
HF-R 224 TL5 Programada 2 x 24W 220 50/60 0,24 53 0,95 1,00 12%
HF-R 228 TL5 Programada 2 x 28W 220 50/60 0,28 62 0,99 1,00 10%
HF-R 235TL5 Programada 2 x 35W 220 50/60 0,34 80 0,99 1,00 12%
HF-R 239TL5 Programada 2 x 39W 220 50/60 0,38 88 0,99 1,00 12%
HF-R 249 TL5 Programada 2 x 499W 220 50/60 0,48 11 0,99 1,00 12%
HF-R 254 TL5 Programada 2 x 54W 220 50/60 0,51 119 0,99 1,00 10%
HF-R 3/414TL5  Programada 3 x 14W 220 50/60 0,23 50 0,98 1,00 10%
HF-R 3/414TL5  Programada 4 x 14W 220 50/60 0,29 66 0,98 1,00 10%
HF-R 180TL5 Programada I x 80W 220 50/60 0,38 88 0,98 1,00 12%
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PRODUTOS - REATORES

Reatores Eletronicos para Lampadas Fluorescentes Tubulares e Compactas

Cadigo Partida Lampada Tensdao Frequéncia Corrente Poténcia Fatorde Fator Distorcao
Comercial da Rede Total Poténcia de Fluxo Harménica
(%) (Hz) (A) W) Luminoso (THD)

401 |q;:@ HF-Performer (PL-T/C)

PL-T/C HF-P 113 PL-C Programada | x 10/I3W 220 50/60 0,06 125 0,97 1,00 10%
HF-P 213 PL-C Programada 2 x 10/13W 220 50/60 0,12 23 0,97 1,00 10%
HF-P 118 PL-T/C Programada | x I18W 220 50/60 0,09 20 0,99 1,05 15%
HF-P 218 PL-T/C Programada 2 x I18W 220 50/60 0,17 38 0,99 1,00 10%
HF-P 126-42 PL-T/C Programada | x 26W 220 50/60 0,12 30 0,99 1,10 10%
HF-P 126-42 PL-T/C Programada | x 32W 220 50/60 0,15 31 0,99 1,00 10%
HF-P 126-42 PL-T/C Programada | x 2W 220 50/60 0,20 49 0,99 1,00 10%
HF-P 226 PL-T/C Programada 2 x 26W 220 50/60 0,24 54 0,99 1,00 10%
HF-P 232-42 PL-T/C Programada 2 x 32W 220 50/60 0,30 70 0,97 1,00 10%
HF-P 232-42 PL-T/C Programada 2 x 42W 220 50/60 0,45 92 0,98 1,00 10%
HF-P 1/2 13 PL-C** Programada | x I13W 120 a 277 50/60 0,15% 15,5 0,95 1,00 15%
HF-P 1/2 13 PL-C** Programada 2x I3W 120 a 277 50/60 0,15% 29,0 0,95 1,00 15%
HF-P 1/2 18 PL-T/C** Programada | x I8W 120 a 277 50/60 0,17* 19,5 0,95 1,00 15%
HF-P 1/2 18 PL-T/C** Programada 2x I8W  120a 277 50/60 0,17* 37,0 0,95 1,00 10%
HF-P 1/2 26-42 PL-T/C**  Programada | x26 W  120a 277 50/60 0,27* 27,0 0,95 1,00 10%
HF-P 1/2 26-42 PL-T/C**  Programada 2x26W  120a277 50/60 0,27* 53,0 0,95 1,00 10%
HF-P 1/2 26-42 PL-T/C**  Programada | x32W  120a 277 50/60 0,27* 36,0 0,95 1,00 10%
HF-P 1/2 26-42 PL-T/C**  Programada | x42W  120a 277 50/60 0,27* 47,0 0,95 1,00 10%

* valores medidos em 230V
** produtos sob consulta

I M A S:1:01:{Y |3 HF-Performer (TL5)

TL5 HF-P | 14-35TL5 Programada | x 14W 220 50/60 0,08 18 091 1,00 10%
HF-P 2 14-35TL5 Programada 2 x 14W 220 50/60 0,15 2 0,95 1,00 10%
HF-P | 14-35TL5 Programada | x 2IW 220 50/60 0,1 25 0,96 1,00 10%
HF-P 2 14-35TL5 Programada 2 x 2IW 220 50/60 0,20 46 0,97 1,00 10%
HF-P | 14-35TL5 Programada | x 28W 220 50/60 0,15 33 0,98 1,00 10%
HF-P 2 14-35TL5 Programada 2 x 28W 220 50/60 027 62 0,99 1,00 10%
HF-P | 14-35TL5 Programada | x 35W 220 50/60 0,18 40 0,98 1,00 10%
HF-P 2 14-35TL5 Programada 2 x 35W 220 50/60 034 77 0,99 1,00 10%
HF-P | 24-39TL5 Programada | x 24W 220 50/60 0,12 28 0,96 1,00 10%
HF-P 2 24-39 TL5 Programada 2 x 24W 220 50/60 023 51 0,98 1,00 10%
HF-P | 24-39TL5 Programada | x 39W 220 50/60 0,20 45 0,99 1,00 10%
HF-P 2 24-39 TL5 Programada 2 x 39W 220 50/60 035 83 0,99 1,00 10%
HF-P 314TL5 Programada 3 x 14W 220 50/60 023 52 0,98 1,00 15%
HF-P 414TL5 Programada 4 x 14W 220 50/60 029 66 0,98 1,00 10%
HF-P 149 TL5 Programada | x 49W 220 50/60 025 56 0,99 1,00 10%
HF-P 249 TL5 Programada 2 x 49W 220 50/60 0,49 i 0,99 1,00 10%
HF-P 154TL5 Programada | x 54W 220 50/60 027 6l 0,99 1,00 10%
HF-P 254TL5 Programada 2 x 54W 220 50/60 0,54 18 0,99 1,00 10%
HF-P 180 TL5 Programada | x 80W 220 50/60 037 86 0,95 1,00 10%
HF-BASIC HF-Basic (TLD / PLL)
TLD / PLL HF-B 136TLD/PLL Instantinea | x 36W 220 50/60 0,16 35 0,99 0,95 15%
HF-B 136TLD/PLL Instantdnea | x 36W* 220 50/60 0,15 34 0,99 0,95 15%
HF-B 236TLD/PLL Instantinea 2 x 36W 220 50/60 033 72 0,99 1,00 10%
W HF-B 236TLD/PLL Instantdnea 2 x 36W* 220 50/60 0,30 67 0,99 1,00 10%
/ HF-B 158TLD/PLL Instantinea | x 58 W 220 50/60 0,26 56 0,99 1,00 10%
) HF-B 158TLD/PLL Instantdnea | x 55W* 220 50/60 025 55 0,99 1,00 10%
HF-B 258TLD/PLL Instantinea 2 x 58 W 220 50/60 0,48 108 0,98 0,95 10%
HF-B 258TLD/PLL Instantinea 2 x 55W* 220 50/60 0,48 108 0,98 0,95 10%

* para lampada fluorescente compacta
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PRODUTOS - REATORES

Transformadores para Laimpadas Halogenas

Codigo Lampada Tensdo Corrente Poténcia Frequéncia Fator de Tensdo Distorcao
Comercial da Rede Total Poténcia de Saida Harmonical
V) (A) W) (Hz) V) (THD)

TE

TE 50Al6-P Eletrénico  Halégena 20W a 50 W 127 0,33 41 50/60 0,92 12 <32%
TE 50A26-P Eletrénico  Halégena 20W a 50W 220 0,22 48 50/60 0,92 12 <32%
™

TM50A16-HT*  Eletromagnético Halégena 20W a 50W 127 0,41 50 60 >0,95 12 -
TM50A26-HT*  Eletromagnético Halégena 20W a 50W 220 0,23 50 60 =>0,95 12 -
TMI00A26-HT* Eletromagnético Halégena 100 W 220 0,47 100 60 >0,95 12 -

* permitem dimerizacio

Codigo Poténcia Ignitor Tensdo Corrente Fator de Perdas Capacitor Corrente
Comercial Lampada Poténcia Corrigida

~) (GY) W) (MFxV) (A)
VMTI / YMTE Mercurio

VMTI80A26 P 80 - 220 0,42 0,95 Il 7,5 x 250 -
VMTE80A26 P 80 - 220 0,42 0,95 I Incorp. -
VMTII25A26 P 125 - 220 0,65 0,95 14 9,0 x 250 -
VMTEI25A26 P 125 - 220 0,65 0,95 14 Incorp. -
VMTI250B26 P 250 - 220 2,05 0,45 24 15 x 250 1,30
VMTI250A26 P 250 - 220 1,30 0,95 24 15 x 250 -
VMTE250A26 P 250 - 220 1,30 0,95 24 Incorp. -
VMTI400B26 P 400 - 220 BY25 0,45 33 22 x 250 2,10
VMTI400A26 P 400 - 220 2,10 0,95 33 22 x 250 -
VMTE400A26 P 400 - 220 2,10 0,95 33 Incorp. -

65 x 250

VMTEI000A26 P

Codigo Poténcia Ignitor Tensdo Corrente Fator de Perdas Capacitor Corrente
Comercial Lampada Poténcia Corrigida

() W) (LF xV)
VSTI / VSTE Sodio

VSTI70B26IG P 70 IGN70 220 0,98 0,40 14 10 x 250 0,40
VSTI70A26IG P 70 IGN70 220 0,40 0,95 14 10 x 250 -
VSTE70A26IG P 70 IGN70 220 0,40 0,95 14 - -
VSTII00B26IG P 100 IGN50 220 1,20 0,44 17 12 x 250 0,54
VSTII00A26IG P 100 IGN50 220 0,54 0,95 17 12 x 250 -
VSTEI00A26IG P 100 IGN50 220 0,54 0,95 17 - -
VSTII50B26IG P 150 IGN50 220V 1,80 0,50 25 18 x 250 0,80
VSTII50A26IG P 150 IGN50 220 0,80 0,95 25 18 x 250 -
VSTEI50A26IG P 150 IGN50 220 0,80 0,95 25 - -
VSTI250B26IGOS P 250 IGN50 220 3,00 0,42 35 32 x 250 1,30
VSTI250A26IGOS P 250 IGN50 220 1,30 0,95 35 32 x 250 -
VSTE250A261GOS P 250 IGN50 220 1,30 0,95 35 - -
VSTI400B26IGOS P 400 IGN50 220 4,60 0,40 43 45 x 250 2,10
VSTI400A26IGOS P 400 IGN50 220 2,10 0,95 43 45 x 250 -
VSTE400A261GOS P 400 IGN50 220 2,10 0,95 43 - -
VSI600A261G P 600 IGN60 220 3,10 0,95 47 60 x 250 -
VSTEI000A26IGOS P 1000 IGN50 220 4,80 0,95 100 - -
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PRODUTOS - REATORES

Reatores Eletromagnéticos para Lampadas de Alta Intensidade de Descarga - Vapor Metalico

Cédigo Poténcia Ignitor Tensdo Corrente Fator de Perdas Capacitor Corrente
Comercial Lampada Poténcia w) Corrigida
V) *) (HF xV) (A)
VMTI / E Metilico
VSTI / E
VTI35A26IG P 35 IGN35 220 0,22 0,92 10 6 x 250 -
VSTI70B26 IG P* 70 IGN70 220 0,98 0,4 14 10 x 250 0,40
VTI70B26IG-40 P 70 IGN40 220 0,98 0,38 14 10 x 250 0,40
VSTI70A26IG P* 70 IGN70 220 0,40 0,95 14 10 x 250 -
VTI70A26 1G-40 P 70 IGN40 220 0,40 0,92 14 10 x 250 -
VSTE70A26IG P* 70 Incorp. 220 0,40 0,95 14 Incorp. -
VTE70A261G-40 P 70 Incorp. 220 0,40 0,92 14 Incorp. -
VSTII50B26IG P* 150 IGN50 220 1,80 0,50 25 18 x 250 0,85
VTI150B261G-40 P 150 IGN40 220 1,80 0,40 25 18 x 250 0,85
VSTII50A261G P* 150 IGN50 220V 0,80 0,95 25 18 x 250 -
VTI150A261G-40 P 150 IGN40 220 0,85 0,92 25 18 x 250 -
VSTEI50A261G P* 150 Incorp. 220 0,80 0,95 25 Incorp. -
VMTI250B26IG** 250 IGNS5I 220 2,05 0,45 24 15 x 250 1,30
VMTI250A261G P** 250 IGN5| 220 1,30 0,95 24 15 x 250 -
VMTE250A26IG P** 250 Incorp. 220 1,30 0,95 24 Incorp. -
VSTI250B26IGOS P+ 250 IGN50 220 3,00 0,42 35 32 x 250 1,30
VSTI250A26IGOS P+ 250 IGN50 220 1,30 0,95 35 32 x 250 -
VSTE250A26IGOS P+ 250 Incorp. 220 1,30 0,95 35 Incorp. -
VMTI400B26IG** 400 IGNS5I 220 325 0,45 33 22 x 250 2,10
VMTI400A261G P** 400 IGN5| 220 2,10 0,95 83 22 x 250 -
VMTE400A26IG P** 400 Incorp. 220 2,10 0,95 B85 Incorp. -
VSTI400B26IGOS P+ 400 IGN50 220V 4,60 0,40 43 45 x 250 2,00
VSTI400A26IGOS P+ 400 IGN50 220 2,00 0,95 43 45 x 250 -
VSTE400A26IGOS P+ 400 Incorp. 220 2,00 0,95 43 Incorp. -
VMTEI000A26IG P** 1000 Incorp. 220 8,50 0,95 60 Incorp. -
VSTEI000A26IGOS P** 1000 Incorp. 220 4,80 0,95 100 Incorp. -
VTE2000A26IG P** 2000 (H) Incorp. 220 9,50 0,92 250 Incorp. -
VTE2000A36IG P** 2000 (H) Incorp. 380 9,50 0,92 85 Incorp. -
VTE2000A26IGE P+ 2000 (U) Incorp. 220 9,50 0,92 150 Incorp. -
VTE2000A26-OS P** 2000 Incorp. 220 9,50 0,92 250 Incorp. -
VTE2000A36-OS P** 2000 Incorp. 380 9,50 0,92 85 Incorp. -

Os reatores com sufixo (-40) operam com lampadas CDM/HQI ou similar
*  Para lampadas MHN/MHW-TD

** Para lampadas Vapor Metilico padrio Philips

** Para lampadas Vapor Metalico padrio Osram
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Informacgdes sobre Cursos:
Centro de Capacitagio Philips lluminagio

Fone: (| 1) 2125-0606
cecaplEphilips.com

Teleatendimenta:
Fone: 0800 124656 = (11) 3328-3658

Televendas:
Fane: (113 3328-3660

Regionais:

S30 Paulo - Fone: (1 1) 2125-0528
Leste - Fone: (21) 3153-7684
Morte - Fone: (81) 2122-71 38
Sul - Fone: (417 342-45%09

Servigo Philips de Orientacio Técnica
Fone: 0BOO 991925 « (11) 2125-0635

Fase: (1 1) 2125-0735 = LightFax: (1 1) 2125-0730
E-mail: luz.spot@@philips.com

www.luz.philips.com

Cevido a constante atualizagio teonoldgica dos produncs Philips,

eventuais altaractes poderis ser efetusdas 1am pedvio avisa.
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