MANUAL [DE
INSTRUCOIES

SATELLITE RECEIVER

VT 1000

PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS

CONHECA A AMAZONIA

RECEPTOR DE SINAIS DE TVAVIAYSATELITEG

SR. INSTALADOR / USUARIO

e Para selecao do LNB utilizado na instalacao, seguir o seguinte

procedimento:

: 1. Com o auxilio do controle remoto, selecione o cédigo desejado, conforme

Produzido por tabela abaixo:

VISIONTEC da Amazbnia Ltda
Av.: Buriti, 5005

Distrito Industrial - Manaus - AM

CNPJ 04597732/0001-61

FUNCAO NO VISOR

CODIGO |INDICACAO
91 L. LNBF por tensao 14/18 (LNBF monoponto)

92 e LNB comum (950-1450 MHz)
93 = LNBF por freqtiéncia (LNBF multipont
Ls rea‘]aus?e? (r)srg Hg?sc Iveze(rticais g]eu6|(?(? R/\ﬂz

2.Pressione a tecla STORE, para memorizar o codigo desejado.

e Cédigo de seguranca:

Distribuidor Os ajustes de VIDEO, AUDIO, SKEW, H/V e BW s6 serio liberados depois
de teclar o CODIGO DE SEGURANCA 90. Nesta hora o display do receptor
permanecera piscando de 2 em 2 segundos indicando este modo. Depois de
memorizados os ajustes, o receptor s6 saira deste modo quando o mesmo for
desligado.

Manutencio Controles e Funcoes
SINTOMA CAUSAS PROVAVEIS SOLUGAO SUGERIDA
- Aparelho n&o - Cabo de forca - Conecte o cabo a tomada
liga desconectado - Verifique a tomada e a PAINEL FRONTAL

- Ao pressionar |- Tomada defeituosa instalacéo elétrica de sua

a tecla POWER residéncia 1 2
o display nédo |- Fusivel queimado - Troque o fusivel
acende (0,3A/250V)
- Controle - Obstaculos entre os - Remova os obstaculos
Remoto sensores do controle - Aproxime o controle remoto
remoto e o receptor do receptor

nao funcion
o funciona - Controle Remoto

atuando fora de seu
campo de agéo
- Pilhas fracas ou

- Troque as pilhas

- Verifique e coloque
corretamenteas pilhas no
controle remoto

descarregadas - -
- Polaridade das pilhas
invertidas
-Auséncia - Mute acionado - Pressione a tecla MUTE - . .
de som - Volume do receptor no |- Pressione uma das teclas 01 POWER Tecla utilizada para ligar / desligar o
minimo de ~ AUDIO ¥ até sintonizar receptor.
- Volume da TV no 0 audio da emissora
ini - Pressione a tecla L
minimo + VOLUME - 02 - Sensor de sinais do Controle Remoto.
- Ajuste o controle de volume
daTV. . - . ~
~“Controle ~Servo motor travado “Troque o Servo motor no 03 - Display indicador de canais e fungdes.
SKEW néo - Cabo trifilar alimentador da antena - . .
atua interrompido - Troque o cabo trifilar Funcdes indicadas no display: ]
- Mau contato nas - Verifique e refaca as |__| - indica a largura de faixa de Filtro
conexGes conexbes ?r?dﬁ;l'\glgr. ura de faixa de Filtro
- N&o ha - Apontamento da antena |- Apontar a antena I de 18 MHz g
imagem na TV |- Cabo coaxial de ligagéo | corretamente )
em hipotese do receptor - Verificar o cabo coaxial e Ponto decimal apagado - indica sintonia de
alguma I?@P:EKESAS’)QJF’ canais de polarizagao vertical.
- A imagem - Apontamento da antena | - Apontar a antena Ponto decimal aceso - indica sintonia de
aparece com |- Ligacao do receptor corretamente canais de polarizagéo horizontal.

chuviscos
na tela

para a antena, receptor
a TV ou conexdes do
painel traseiro com mau
contato

- TV fora de sintonia

- LNB defeituoso ou mau
colocado

- Sintonia do receptor
SKEW fora de ajuste

- Verificar os cabos e
conexdes da antena e da TV.
Refazer as conexdes do
painel traseiro do receptor
(veja INSTALACAO)

- Sintonize a TV no
canal 3 ou 4 VHF

- Verificar o LNB

- Verificar a sintonia
do receptor

- Efetuar o ajuste de SKEW
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04 “ CHANNEL ¥

[1- Memorizagéo efetuada.

Mute acionado - [ ]

Teclas para mudar os canais na ordem

crescente ou decrescente.
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RECOMENDACOES IMPORTANTES

* Ainstalacdo e o ajuste de seu sistema de recepgdo de TV via satélite
devem ser efetuados por um técnico especializado.

« Leia atentamente este manual antes de ligar o seu receptor.

« Este receptor pode operar em 110 VAC ou 220 VAC, por isso, verifique a
tensdo da rede local e posicione a CHAVE SELETORA DE TENSAO
corretamente.

« Na&o exponha o receptor & incidéncia direta de raios solares, locais sujeitos
a poeira excessiva, choques ou vibrages mecanicas e nem deixe cair
liquidos sobre o mesmo.

« O equipamento deve ser instalado em area livre e ventilada. Nao cubra o
aparelho com nenhum tipo de objeto que possa obstruir os furos de
ventilagéo.

e Paralimpar o receptor, utilize somente uma flanela tmida. NUNCA USE
PRODUTOS QUIMICOS como alcool, acetona, thinner etc.

*  Quando nao for utilizar o receptor por um longo periodo, desligue o mesmo
da tomada.

Controles e Funcoes

PAINEL TRASEIRO

: 0,34
O-ME% Ty
m.— e [H] [H] @ yem TOTV
®9® HH A
e 7 3 S00 W MAX =
9 8 7 6 9 5
10 .

01 ANTENNA 950/2150MHz Entrada do sinal da antena parabolic...

CGC 66,564 824000100

02 SW/GND/ JL /+5V Saida para acionamento do servo motor
e chave coaxial (refira-se ao item
INSTALACAO).

03 ACOUTLET 500 WMAX Saida de tensédo de 110 VAC ou 220 VAC
controlada pelo acionamento do receptor.
Poténcia maxima 500 W.

04 0,3A/250V Fusivel de protecdo do aparelho.
S6 substitua por outro de igual valor
(0,3A/250V).

05 ACIN Cabo de forca para conectar o receptor a
rede elétrica.

06 TOTV Saida do sinal VHF - canal 3 para TV.

07 VHF IN Entrada do sinal VHF da antena externa.

08 AUDIOOUT Saida auxiliar de audio.

09 VIDEO OUT Saida auxiliar de video.

10 110/220 Chave para seleciona a tensao da rede
local (110 ou 220V).
11 34 Chave para selecéo do sinal de VHF

para a TV (canal 3 ou canal 4)
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Garantia

CERTIFICADO
DE GARANTIA

Este produto € totalmente garantido por
12 (doze) meses, contra defeitos de
material ou processo de fabricagio. O
periodo de garantia inicia-se a partir da
data de venda ao primeiro comprador.
ESTA GARANTIANAO COBRE:

*Danos causados por intempéries
(chuva, enchente, raios etc), por
incéndio, por agentes quimicos efou
mecanicos, quedas, umidade por falta
de vedacao.

*Despesas com lransporte, frele e
Seguro.

*Danos por uso em desacordo com as
instrugoes deste manual,

IMPORTANTE - -
O TRANSPORTE DO APARELHO AO POSTO DE ASSISTENCIA E
DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO PROPRIETARIO.

NOME DO COMPRADOR:

ENDERECO:

CIDADE:

CEP: EST: FONE:

DATA DA COMPRA: / - DATA DA INSTALAGAQ:

N SERIE: —
13
Especificacdes Técnicas
RF Frequéncia de entrada: 950/2150 MHz
Impedancia de entrada: 75 Ohms
Nivel de entrada: -60 até -30 dBm
Frequéncia de FI: 479,5MHz
Largura de faixa: 18 ou 27 MHz(selecionéavel)
Tens&o de saida: 14/18 Vdc @ 350mA comutavel
através da tecla H/V
VIDEO Nivel de saida: 1 Vpp
Resposta de frequéncia +3db: 50 Hz a 4,2 MHz
De-énphasis: 75ps (CCIR 405-1
curva B, 525 linhas)
AUDIO Resposta de frequéncia: 50 Hz a 15 kHz
Frequéncia de subportadoras: 5,0a8,5 MHz
(selecionavel)
Nivel de saida: >1 Vpp
Impedancia de saida: 600 Ohms

MODULADOR  Nivel de saida:
Saida para TV:
Impedancia de saida:

70 dBmv (tipico)
canal VHF - 3 ou 4
75 Ohms

CONTROLE Alimentagao: 3 Vdc (2 pilhas tamanho AA)
REMOTO Numero de Fungoes: 28
Dimensoées: 150 x 40 x 20mm
Peso: 60g
OUTROS Alimentacgao: 110/220 VAC selecionavel

Fusivel: 0,3 A /250 V

Dimensoes: 60 x 180 x 240 mm
AC Outlet: 110/220 VAC / 500 W méx.
Consumo: operagao 12w
modo espera 4 W
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Ocupacao do Satélite Brasilsat

Polarizagio Frequéncia
Canal Emissora HIV BW (MHz)
1 Rede Globo Horizontar:‘::’:' | 1430
2 SBT vertical O L _|I 1415
3 TVE Horizontat ¢’ | 1400
4 | RedeTv Vertical O |__| 1370
5 Bandeirantes Horizomal-:(:ii- | 1344
6 Record Vertical O _ 1290
7 Rede Vida Horizoma':‘::’:' I 1255
8 TV Gazeta Horizonta':‘::’:' | 1040
9 Cangao Nova Vertical O I 1084
10 Amazon Sat Vertical O I 975
1 | TVPiaui Vertical O [ 960
12 Canal do Boi Horizontal©" 1280
13 TV Ocasional Horizontar:‘::’:' 1220
14 TV Escola Horizomar':‘::’:‘ [l 1380
15 Futura Vertical O [ 1060
16 | Rede Mulher vertical O 11 1000
17 Canal Vendas Vertical O I 1040
18 Joquei Horizontar:‘::’:' Il 1240
19 TV Camara Horizomaﬁ‘:}:‘ |1 1060
20 TV Senado Horizontak ¢/ I 1020
21 TV Diario Horizontak ¢ 1l 1080
22 [ TVSéc. xxi Horizontal ¢ 1l 1000
23 Canal Rural Horizontal ¢ I 975
24 | RIT Vertical O I 1140
Nota- |__|- BW de 27 MHz | |- BW de 18 MHz
10
Operacao

Para otimizar a imagem, efetue o ajuste fino de polarizagdo através das
teclas SKEW 4 e ¥ do controle remoto.

Selecione no receptor o canal 3 (TVE).

Ajuste o audio do canal que esta selecionado, pressionando e mantendo
pressionada uma das teclas AUDIO “ ou ™ do controle remoto até obter
uma boa qualidade de som. O display mostra Au.

Para este ajuste é importante verificar o volume do seu televisor e do
receptor e, se necessario, aumenta-lo.

Pressione a tecla BW do controle remoto para ajustar a banda de FI

adequada para o canal selecionado, refira-se a tabela Ocupacéo do Satélite
Brasilsat .

Pressione a tecla STORE para memorizar o ajuste e a posi¢do do canal
desejado. O display do receptor mostra [ ].
Repita os passos 1 a 7 para memorizacdo dos demais canais.

Desligar e ligar novamente o receptor.

PROGRAMACAO DE CANAIS DEFM
PELO CONTROLE REMOTO

Para este ajuste é necessario antes teclar o CODIGO DE SEGURANGA 90.

1.
2.
3.

Selecione um canal de 50 a 60.
Selecione um canal de FM via satélite.

Pressione a tecla STORE.
O display do receptor mostra [ ].

Desligar e ligar novamente o receptor.

AJUSTE DO TIMER

. A cada toque da tecla TIMER, o tempo para o desligamento é alterado.

Escolha o tempo desejado: 15 min, 30 min, 60 min, 90 min e 00 min.
Em seguida, o ponto decimal do display comega a piscar para indicar
que o timer foi programado.

Para verificar o tempo decorrido, acione a tecla TIMER.
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Controles e Funcoes

CONTROLE REMOTO

01 POWER
Chave para ligar/desligar o receptor.
02 -

Teclado numérico que seleciona o
canal de TV via satélite desejado.

03 LAST
Seleciona o Ultimo canal selecionado.
04 -VOLUME +

Ajuste de volume do som do receptor.

05 - CHANNEL +

© 0 00O

Seleciona o canal desejado na ordem vioeo

sequencial crescente ou decrescente. L
SATELLITE RECEIVER

06 “ VIDEO ¥

Ajuste da sintonia do sinal de video
do canal de TV.

07 4 AUDIO ¥

Ajuste da sintonia de audio do canal
TV e FM.

o1

28 &8

Instalacao

INSTALACAO PARA ANTENA COM POLAROTOR

INSTALACAO PARA ~
ANTENA COM DUPLA POLARIZACAO

5
ANTENA CHAVE E Ty

RECEPTOR 2
COAXIAL m J

(T3]




Controles e Funcoes

08 BW

Seleciona a largura de faixa, da FI (18
MHz ou 27 MHz)

09 H/V

Seleciona a polarizagao vertical ou
horizontal.

10 ~ SKEW ¥

Estas teclas fazem o ajuste fino da
polarizacéo selecionada.

11  MUTE

Interrompe ou reativa o som da TV.

12 TIMER
AUDID WiDeo
Programacao para desligar o receptor/
TV automaticamente

SATELLITE RECEIVER

13 SAT/LO

Seleciona os sinais de TV via satélite /
sinais de VHF da antena externa.

14 STORE
Utilizada para memorizagao de todos

0s ajustes e selecdes efetuados no
receptor.

Para a perfeita atuacé@o do controle remoto, utilize-o dentro do seguinte limite:
- Distancia méxima de 15 metros.

- Angulo de 30° a direita e a esquerda, ou 30° para cima ou para baixo.

- Deixe a area do sensor livre de obstaculos.

Apb6s 6 meses de uso, provavelmente as pilhas estardo fracas, devendo,
entdo, serem trocadas. Para efetuar esta troca, posicione corretamente as
pilhas, seguindo a indicagédo existente dentro do compartimento de pilhas do
controle remoto.

Instalacao/Operacao

INSTALACAO
1. Antes de iniciar os ajustes, verifique se a antena esta devidamente apontada
e se as conexdes ao receptor estdo de acordo com as indicacdes da figura
INSTALACAO.

2. Verifique a voltagem da rede de alimentacdo e selecione a voltagem
correspondente na chave 110/220.
3. Conecte o cabo de alimentagéo a tomada.
4. Sintonize seu televisor no canal 3 ou 4, conforme escolhido na instalagao.
5. Pressione atecla POWER, localizada no painel frontal, para ligar o receptor.
6. Com o auxilio do controle remoto, selecione o cédigo do "LNB" que esta
sendo utilizado na instalagéo, conforme tabela abaixo:
CODIGO_|INDICAGAO FUNGAO NO VISOR
91 L. LNBF por tensé@o 14/18 (LNBF monoponto)
92 Lo LNB comum (950-1450 MHz)
93 ) = LNBF por freqtiéncia (LNBF multiponto)
L reajusta os canais verticais de 600 MHz
7. Pressione atecla STORE, para memorizar a fungéo utilizada.
8. Para saber qual fungéo foi memorizada, utilize a tecla " CHANNEL ~" do

controle remoto.

Os ajustes de VIDEO, AUDIO, SKEW, H/V e BW s¢ ser&o liberados depois de
teclar o CODIGO DE SEGURANCA 90. Nesta hora o display do receptor
permanecera piscando de 2 em 2 segundos indicando este modo. Depois de
memorizados o0s ajustes, o receptor sé saird deste modo quando o mesmo
for desligado.

OPERACAO

AJUSTE DE SKEW
Para este ajuste é necessario antes teclar o CODIGO DE SEGURANGA 90.

O ajuste de SKEW ¢ individual para cada polarizacéo, portanto, faca este
ajuste para um canal de polarizag&o vertical e depois para um canal de polarizagdo
horizontal.

1. Pressione uma das teclas SKEW (* ou ¥) do controle remoto.
Note que o display no painel frontal do receptor, indicard um nimero
entre 0 e 90 ( variavel em passos de 1), proporcional & polarizagdo do
servo motor.

2. ldentificando o melhor ponto da imagem, pressione a tecla STORE, do
controle remoto, para memorizar a posi¢éo de uma polarizagdo. O
display mosta [ ] para indicar que a memorizacéo foi aceita.
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Operacao

ELIMINANDO CANAIS

O seu receptor dispde ainda de uma opgédo para eliminar canais nao
preferenciais, quando a mudanga de canal for efetuada através das teclas
CHANNEL (+ ou -):

1. Para eliminar canais ndo preferenciais

a) Selecione o canal a ser eliminado.

b) Pressione a tecla mute do controle remoto.
O display mostra u

c) Pressione a tecla STORE. O display mostra [ ].

2. Parareprogramar os canais eliminados

a) Selecione o canal a ser reprogramado através do teclado numérico.

b) Pressione a tecla STORE. O display do receptor mostra [ ].

Nota

Uma vez que todos os canais foram sintonizados e memorizados, mesmo
que o receptor seja desligado ou acabe a energia elétrica, os ajustes
efetuados nédo serdo perdidos, permanecendo gravados na memoria do
equipamento.

Operacao

AJUSTE DO VOLUME/MUTE

O controle remoto pode controlar o volume de som da TV, desde que o
receptor esteja ligado e sintonizado em um canal de TV via satélite.

Sintonize através do receptor, um canal de TV via satélite.

Ajuste o volume do televisor para um nivel médio.

Utilize as teclas VOL( + ou -) do controle remoto do receptor até obter
o nivel de som desejado. O display do receptor indica o nivel atual de
volume, que varia de 1 (min.) a 40 (max.).

d. Para retirar o som do canal selecionado, pressione a tecla MUTE do
controle remoto. O display do receptor mostra [y .

Para remover este comando, pressione a tecla MUTE novamente.

cop

PROGRAMACAO DE CANAIS DE TV
VIA SATELITE PELO CONTROLE REMOTO

O receptor VT1000, dispde de 60 posi¢des de memoria para sintonizar os canais
na ordem que vocé desejar. Para sua maior comodidade e facilidade de instalacéo,
0 seu receptor jA vem com 0s canais sintonizados de fabrica, conforme a
tabela Ocupacgéo do Satélite Brasilsat .

Para executar a memorizagdo dos canais, proceda conforme a sequéncia
descrita abaixo:

Para este ajuste € necessario antes teclar o CODIGO DE SEGURANGA 90.

1. Selecione a polarizagéo desejada, horizontal ou vertical, através da tecla
H/V. O ponto decimal do receptor acende na polarizagao horizontal e
permanece apagado na polarizacéo vertical.

2. Selecione o canal desejado no receptor ( por exemplo SBT no canal 2).
Aperte apenas uma vez, qualquer das teclas video “ ou ¥ .
No display do receptor aparecera a letra F_.
Aperta as teclas "1" - "4" - "1" - "5". Conforme tabela de ocupacé&o do
satélite Brasilsat.
Grave a frequencia apertando a tecla STORE.




