PORTEIROS ELETRONICOS COLETIVOS
MODELOS: TRADICIONAL, ESPLENDOR E DANUBIO DOBRAVEL

Os Porteiros Eletrénicos Coletivos THEVEAR sdo sistemas constifuidos de quatro componentes bdsicos.

1° - COMPONENTE - PLACA DE RUA

Painelinstalade normalmente préxime a porta de entrada de um edificio de apartamento. Neste painel temos um alto-falante, um micrefone
( de eletreto) para o visitante se comunicar com os apartamentos e uma série de botfes (das chaves que chamam ramais) correspondentes ao
numero de apartamentos do prédio.

Dependendo da necessidade podemos ter placas de 1 a 60 pantos (ou ramais). Para chamar um apartamento basta o visitante pressionar
o botdo (chave) da placa de rua correspondente ao nimero do apartramento que deseja falar. A THEVEAR produz trés modelos de placas de
rua: o modelo TRADICIONAL, o modelo ESPLENDOR e o modelo DANUBIO DOBRAVEL.

FIGURA 1 - TRADICIONAL FIGURA 2 - ESPLENDOR

2° - COMPONENTE - FONTE DE ALIMENTAGAQ FAPA-8/3, FAPA-9 e FAPA-18

A FAPA-8/3, a FAPA-9 e a FAPA-18 sdo utilizadas para alimentar o circuito do porteiro eletrénico coletivo. A fonte pode trabalhar tanto em
110V como em 220 Volts. A FAPA-8/3 permite acionar 1 fechadura, a FAPA-S e a FAPA-18 permitemacionar 2 fechaduras ( com o ICAP-IP2E).
AFAPA-Se a FAPA-18 sdo compativeis com a FAPA-8/3.
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3° - COMPONENTE - INTERFONE ICAP-HO, ICAP-EC Il, ICAP-IP e ICAP-IP 2B

E utilizado pelo morador do apartamento para se comunicar e para abrir a porta do edificio para o visitante que se encontra na rua.

4° - COMPONENTE - FECHADURA e FECHO ELETROMAGNETICOS

Através do interfone € possivel acionar uma fechadura eletromagnética de 12V AC, com um consumo maximo de 1 ampér. Para acionar a
abertura da fechadura (ou fecho) basta que o morador pressione o botdo do interfone ICAP-HO até o fim do seu curso ou pressione o botéo
abre porta do interfone ECLIPSE Il. © mesmo procedimento é usado nos interfones ICAP-IP (1 fechadura) e ICAP-IP 2B (2 fechaduras).
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INSTRUCGES PARA CONEXAD ELETRICA

Acompanhe atentamente as instrugdes abaixo na hora de ligar seu porteiro eletrénico coletivo:
1.0- REDE ELETRICA: N3o ligue a FAPA-8, a FAPA-9 e a FAPA-18 na rede elétrica antes de concluir todas as ligacdes do porteiro coletivo.
2.0-INTERFONE: Abrindo o interfone vamos encontrar uma placa de circuito com 4 parafusos. O interfone é ligado com dois fios nos parafusos N°
1eN°2, nosinterfones ECLIPSE, ICAP-IP e ICAP-HO nao tem polaridade. Somente tera polaridade o ICAP-IP2B caso seja ligado oterminal"R".
2.1-INTERFONE EXTENSAO: No Porteiro Elétrnico Coletivo & possivel ligar um interfone base e mais duas extensdes. A ligagao do interfone
como extens&o é feita através dos parafusos N°3 e N°® 4 de acordo com as instrugdes impressas na embalagem do interfone.
2.2-LIGACAO DO INTERFONE NA FAPA-8/3, NA FAPA-9, NA FAPA-18 E NA PLACA DE RUA: Um dos fios deve ser inserido em um dos
conectores de pressao da parte interna da placa de rua. O outro fio deve ser conectado no terminal 7 (terra) da FAPA-8, FAPA-9 e FAPA-18. Os
conectores de pressio estéo ligados internamente nas chaves da parte externa da placa de rua que sdo os ramais do Porteiro Eletrdénico Coletivo.
2.3- TERRADQOINTERFONE: Oterradointerfone deve ser ligado no terminal N° 7 da FAPA-8, FAPA-9 ou FAPA-18. Nao ligue o terra dos interfones
noterminal N°7 da placa de rua.
3.0- FECHADURA / FECHO: Sdo ligados com 2 fios entre os terminais N° 9 (aliment. 12V) e FM da FAPA-8/3 e 0 FM1/FM2 (relé) da FAPA-9 ou
FAPA-18.
4.0 - BATERIA: Os pélos positivo e negativo da bateria (de 18 ou 24V) devem ser ligados respectivamente nos terminais +BAT e N° 7 (terra) da
FAPA-8/3. A FAPA-8/3 ndo recarrega a bateria e o instalador deve verificar periodicamente o estado da bateria. A FAPA-9 e FAPA-18 recarrega
uma bateria de 12V com apréximadamente 160mA. Deve-se usar bateria de 12V com capacidade maior que 10AH.
5.0- TERMINAL N°5- Entrada de audio do capel onde esta o microfone do eletreto : O terminal N° 5 da FAPA-8/3, FAPA-9 e FAFA-18 deve ser
ligado no terminal N°5 (do circuito de chamada) da Placa de Rua.
6.0- TERMINAL F6- Entrada de dudio do interfone e da chamada: Oterminal FE da FAPA-8/3, FAPA-9 e FAPA-18 deve serligado no terminal N°6
(docircuito de chamada) da Placa de Rua.
7.0- TERMINAL N°7 -Fio Terra: O terminal N° 7 da FAPA-8/3, FAPA-9 e FAPA-18 deve ser ligado a um "terra” confiavel. A ligacdo incorreta do fio
terra pode propiciar o surgimento do ronco (ruido de 60Hz). Analise com cuidado o esquema de ligacfo, separando corretamente o fio terra.
Quando for o caso & interessante aumentar o diametro do fioterra. O TERRA deve ter uma resisténcia de no maximo 3¢2.
8.0 - TERMINAL N° 8 - Saida de 4udio para o alto-falante da placa de rua: O terminal N° 8 da FAPA-8/3, FAPA-2 e FAPA-18 deve ser ligado no
terminal N® 8 (do circuito de chamada) da placa de rua. Esse fio deve ser ligado com muita atencdo. Qualgquer erro podera danificar
irremediavelmente o circuito do amplificador que alimenta o alto-falante.
9.0- TERMINAL N°9- Alimentagdo do circuito de chamada da placa derua: O terminal N° 9 da FAPA-8/3 e FAPA-9 deve serligado no terminal N°9
(docircuito de chamada) da placa de rua.
10.0 - TERMINAL CH - da placa de rua (circuito de chamada): © terminal CH da placa de rua TRADICIONAL, ESPLENDOR e DANUBIO que é o
terra da chamada deve ser ligado no terminal N® 7 da FAPA 8/3, FAPA-9 ou FAPA-18, por um fio independente do que ligar o terminal N°7 da placa
derua, oterradofalante.
11.0- TERMINAL R-Ligaroterminal R do ICAP-IPZB no terminal R da FAPA-9 ou FAPA-18 para acionar a segunda fechadura.
12.0- REDE EL ETRICA: As fontes FAPA-8/3, FAPA-9 e a FAPA-18 saem de fabrica ajustadas para 220V. Caso a rede local seja de 110V, mude a
chave seletora de tenséo.
13.0 - LED VERMELHO APAGADQ: Se todas as ligacdes estiverem corretas ao se ligar a FAPA-8/3, FAPA-9 ou FAPA-18 na rede elétrica, com
todos os interfones no gancho, o LED vermelho indicador de interfone fora do gancho devera ficar apagado.
13.1- LED VERMELHO ACESQ I: Se o LED ficar aceso com todos os interfones no gancho, existe algum problema na instalagdo (curto ou baixa
isolagdodo cabo). Revejatodasas ligagdes até o LED ficarapagado.
13.2-LED VERMELHO ACESQ lI: Se alguém tirar o interfone do gancho ou acionar a fechadura o LED também acende.
13.3- LED BATERIA NA FAPA-18: Pisca enquanto esta carregando a bateria, e apaga quando estiver carregada.
14.0 - MICROFONIA: A FAPA-8, a FAPA-9 e a FAPA-18 ja saem de fabrica pré-ajustadas para ndo dar microfonia. Caso seja necessario um
pequeno ajuste, proceda da seguinte forma:
14.1-Ligue um interfone entre os terminais F6 e N° 7 da FAPA-8/3, FAPA-9 ou FAPA-18.
14.2 -Tire o monofone do gancho e verifique se ha microfonia.
14.3 - Se der microfonia ajuste na FAPA-8, FAPA-9 e FAPA-18 o trimpot "MICR" até elimina-la completamente. Caso n&o consiga, diminua um pouco
o volume do alto-falante ajustando o Trimpot "VOL" e reajuste novamente o trimpot"MICR".
14.4 - Caso a microfonia persista, coloque uma resisténcia de 470 entre os terminais N 5 e N° 7 da placa de rua como ilustra as figuras 13 ¢ 14
depois reajuste os Trimpots MICR e VOL, conforme foiexplicado anteriormente.
14.5 - Quando o interfone esta muito préximo da placa de rua a microfonia € inevitavel. A solucdo neste caso € aumentar a distancia fisica entre a
placa deruae o interfone, para que se consiga efetuar o ajuste.
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715.0- ACIONAMENTO DA FECHADURA: O ajuste do acionamento da fechadura é feito através do trimpot "FECH" hos seguintes casos:

15.17 - Durante a conversacéo afechadura & acionada indevidamente.

15 2 - Quando chamamos um interfone a fechadura é acionada indevidamente.

15.3 - quando se pressiona o gancho do interfone para abrir afechadura, e ela ndo aciona.

15.4- 0O ajuste também pode ser necessario devido a resisténcia dos fios utilizados na instalagéo.

16.0- ESPECIFICACAO DOS FIOSECABOSDA INSTALACAO:

16.1-ParaligagdodosterminaisN° 5, N°6, F6, CH, N°7, FM, N° 8, N°9, +BAT, R, FM1 e FM2: consulte atabelal.

16.2 - Para ligagdo dos interfones: consulte atabela ll. Ha no mercado cabos de 10a 600 pares de fios comresisténcia elétrica variando de 630
a 93Q por quilémetro aproximadamente. Os cabos também podem ser blindados ou ndo. Os cabos mais indicados para a instalagdo dos
porteiros coletivos sdo blindados comresisténcia elétrica igual ou inferiora 92, 7Q/Km, ou seja os cabos CI-50 ocu CI-60.

TABELA f- ESPECIFCACAO DO FIO DA INSTALACAO TABELA If - ESPECIFICAGAO DOS CABOS PARA LIGACAO DOS INTERFONES

Comprimento méximo do flo: | Especificagéo do fio em AWG e emn mny TiPO DE CABO CI-50 (0,50mm): R=92,7 c¥Km| CI-60 (0,60mm): R=62,9 /KM
0 a 20 metros 22 AWG 0,30 mnT MUMERGS DE PARES DE Flio | DIAM EXT. MAX. EM(mm) | DIAM EXT. MAX. EM ()

10,0 10,5

20 2 50 matros 20 AWG 0,50 mnT 19 9 s

50 & 100 metros 15 AWG 1,50 mn’ 30 745 760

50 77,5 79,0

75 20,5 720

100 22,5 250

200 31,0 345

300 37,0 41,0

400 42,0 460

2 800 57,0 56,0




17.0-ESQUEMADELIGACAO
17.1-A FAPA-8, a FAPA-9, a FAPA-18, aPlaca de Rua, a Bateria, a Fechadura, o Fecho e os interfones sdo comercializados separadamente.
17.2-Leia atentamente todasasinstrucdes doitem 2.0 a0 15.0 antes de iniciar as ligagbes.
17.3-O TERRA dos interfones deve ser ligado no terminal N° 7 da FAPA-8/3, da FAPA-9 ou da FAPA-18. Nao ligue 0 TERRA dos interfones no terminal
N° 7 da Placa de Rua. A resisténcia elétrica entre o eletrodo de aterramento da instalagio e a terra ndo deve ser superior a 3 Ohms, em qualquer
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18.0-INSTRUGOES PARA COLOCAGAO DO NUMEROS DOS APARTAMENTOS NA PLACA DE RUA
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19.0- INSTRUCOES PARA INSTALACAO DA PLACA DERUA

A placa de rua deve ser instalada de acordo com as medidas da figura abaixo. A caixa metalica é fixada na parede através de parafusos. Na
caixa existe um orificio para dar passagem ao cabo dos interfones. Terminadas as conexdes elétricas deve-sefixar a placa de aluminio sobre a
caixa metalica. Alémdisso é aconselhavel que o local escolhido seja protegido do sol e dachuva.
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Figura 23 - Modelo TRADICIONAL: Embutir Figura 24

19.1 - MONTAGEM DE SOBREPOR E DE EMBUTIR FIXE A CADA DA PLACA
A placas de rua podem ser instaladas sobre a superficie da parede, | DE RUA JUNTAMENTE
também conhecida como montagem de sobrepor, ou embutidas na | COM A CAIXA PROTETORA.
prépria parede. A placa de rua modelo TRADICIONAL sé admite a

montagem do tipo embutir e os modelos ESPLENDOR e DANUBIO INSTALAGAO DA CAIXA PROTETORA - MODO DE EMBUTIR
admitem as duas formas ou seja de embutir e de sobrepor. @FFXET"AW ATENGAD: A CAIXA BA PLACA :
DA PLACA DE RUA DEVE FICAR 5mm PARA
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PAREDE
19.2- PLACA DE RUA MODELO: DANUBIO DOBRAVEL

Para a placa de rua modelo dobravel abrir para a direita ou para a esquerda proceda da seguinte maneira;

a) - Solte as tampas plasticas, indicadas pelas setas. Estas tampas escondem 4 parafusocs. (Fig.: 27 Ex.. 1)

b) - Solte os 4 parafusos eretire as tampas, superior e inferior, do perfil de aluminio. (Fig.: 27 Ex.:2e3)

c) - Abertura para direita: remova os pinos de cabega quadrada, um superior e outro inferior, localizados a esquerda da placa. (Fig.: 28 Ex.: 4)
d) - Abertura para esquerda: remova 0s pinos de cabega quadrada, um superior e outro inferior, localizados a direita da placa. (Fig.: 29 Ex..7)

INSTALACAO DO DANUBIO DOBRAVEL DANUBIO DOBRAVEL A DIREITA DANUBIO DOBRAVEL A ESQUERDA
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20.0-LIMPEZA
Paralimpar a placa de rua utilize uma flanela ligeiramente umedecida em agua. Evite jatos de agua no sentido de baixo para cima ha direcao da

placa e sempre desligue a alimentagio do sistema.

ATENGCAO: A THEVEAR NAO FAZ INSTALAGCOES NEM VENDE AO CONSUMIDOR
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